GNU 


till tätningsytans plan. Ringen säkras i sitt lage 
genom den plana överdelen €) som samtidigt fun- 
gerar som tryckplatta mot det ovanför liggande 
gummipartiet. Genom fasningen uppstår expansions- 


rummet @ 


levereras 


"A =e 


med 


| packningen @ som är av specialgummi 
finns en rostfri stalring @ som omsluter gummit ned 


PATENTSOKT 


Full täthet med oförändrat atdragningsmoment 


Grundliga slitprov visar att NAF dropptat- 
packning har samma goda tdatningsformaga 
även efter 4 milj. manövrer med samma åtdrag- 
ningsmoment som vid provets början. I ett tre 
personers hushåll kan man normalt räkna med 
40 manövrer per kran och dygn. NAF dropptät- 
packning har således mycket stor livslängd och 
reducerar underhållskostnaderna för armaturen 
till ett minimum. 


Vid stängning av ventilen pressas ringen @ 


uppåt och en del av det ovanför liggande gummit 


ut i expansionsrummet @. Därigenom erhålles full 


anpressning av gummit mot sätet, och ringens nedre 


del hindrar gummit att svälla ut. 


NAF dropptat-packning 

% ger full täthet 

Xx med lätt åtdragning 

Xx är okänslig för föroreningar 


X garanterar beständig tändningsförmåga | 


NOMUDA MENTOR 


y AB NORDISKA ARMATURFABRIKERNA LINKÖPING 


Linköping Stockholm Göteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 19 76 50 173.10 154 40 559 00 71 10 


I st. bilaga medföljer 


ed -gallret 


lätt — Weda-gallret tillverkas i pressgjuten aluminium, vikt 
endast 450 gram 


starkt man kan stå på Weda-gallret vid t. ex. fönsterputsning 
lätthanterligt — 371 mm långt, 135 mm brett, 15 mm högt, 


kapas enkelt och snabbti kortare längder med en bågfil el. kaptrissa 


enkelt monterat behöver ej fästas, läggs bara ned mellan 


fönsterbänkens lister 


praktiskt — ger minimalt motstånd mot varmluften, lätt att 
lyfta bort vid t. ex. städning 


Wedaverken levererar lättmetallpro- 
filer av alla slag till byggnads- 


Modern industrin. 

3 Här visar vi några av våra fönster- 
fönsterbänk profiler. Förutom från vårt välsor- 
till lågt pris! terade lager av standardprofiler kan 


vi leverera speciella profiler av alla 
slag från verk — och vertygskkostna- 
den är låg! 

ng oss gärna — vi står till tjänst ia! 


2d alla önskade - styrka 


plysningar! ww = DAV E Fe K = a 


SUDERTALJE -. TELEFON 0755 32550 
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ALUMINIUM 
TACKER 
ESLOVS 

NYA 
MEDBORGARHUS 


Till Medborgarhuset i Eslöv valdes slat, ej ytbehand- 
lad aluminiumplat fran Metallverken. 

Samlingssalsbyggnadens välvda tak och väggar (till 
vänster pa stora bilden) ar slattackta med aluminium- 
plat i skivor. 

Kontorsbyggnaden (i bakgrunden) har pulpettak, 
som ar slattackt med dubbelfalsade aluminiumband i 
bredd 666 mm och tjocklek 0,7 mm. Banden täcker 
fran nock till fot utan tvarskarvar. 

Aluminium fran Metallverken har också använts 
till platslageriarbeten vid takuppbyggnad, vattenay- 
ledare, ljuskupoler osv. 

Under ca tva ar har aluminiumtackningen varit ut- 
satt for vader och vind. Den ursprungliga blanka ytan 
har nu fatt en behaglig mattgra ton. 

Aluminium är ett motstandskraftigt och underhalls- 
fritt byggmaterial for alla klimat. 


Medborgarhuset i Eslöv 

Byggherre: Eslövs Stad . 
Arkitekt: Ark. SAR Hans Asplund, Stockholm 
Entreprenör: E Nyströms Byggnads AB, Kristianstad 
Entreprenör för platarbetet: Kristianstads Bleck- & 
Platslageri, Kristianstad. 


Aluminiumtldckningen på den strutformiga samlings- 
salsbyggnaden är utförd som skivteckning med plat 
i format 660 X 1000 mm, tjocklek 1 mm. 


De enkla ståndfalsarna är förstärkta med strängpressade 
aluminiumprofiler. 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


VÄSTERÅS 


Stockholm - Göteborg - Malmö » Jönköping - Eskilstuna - Sundsvall 
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FABRIKSFÄRDIG 
SS 


FASADYTA I FÄRG 


Montering av Siporexelement med Preobas på kontors- och affärshus i Falun. 
Byggherre och byggmästare: Byggnads AB Östman & Norell 

Arkitekt: Arkitekt SAR Jack Hansson 
Konstruktör: Ingenjör Lennart Granström 


siporexelement med PREOBAS 


= fasadställ ningar obebövliga 
= förkortad byggnadstid 


= montering oberoende av årstid 


a Större möjligheter till fasad- 
variationer genom Järgeffekter 
= jämn och bög kvalitet 


Det är några av fördelarna med Siporexelement 
med Preobas — lättbetongindustriens senaste giv 
i strävandena att erbjuda så långt möjligt förtill- 
verkade byggnadsdelar. 


Preobas är ett starkt vattenavvisande ytmaterial, 
framställt av kulörta mineralkorn, som i olika 
färgkombinationer bäddas in i ett glasklart 
bindemedel på akrylbas. 


AB LATTBETONG 


Stockholm + Göteborg - Malmö 
Örebro + Sundsvall - Skelleftehamn 


Genom att ytbehandlingen sker i fabrik, far 
man ett jämnt och homogent färgskikt, som 
skyddar mot fukt, temperaturspanningar och 
mekanisk averkan. 


Ett praktiskt taget obegränsat fargurval öppnar 
rika möjligheter till fasadvariationer och färg- 


effekter. 


SIPOREX 
YTONG 
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IV 


Volkswagen 


industrimotor 


- mångsidig kraftkälla 


Rätt konstruktion för pumpaggregat 
- drittsäker i alla temperaturer. 

I pumpaggregat av olika slag är man oftast beroende av en abso- 
lut driftsäkerhet. Där lordras det en drivkälla av beprövad kon- 
struktion som arbetar lika säkert under de mest besvärliga for- 
hållanden. Det behövs cn Volkswagen industrimotor. 
Lultkylningen gor den okänslig tor det bistraste vinterklimat. 
Den hat lag vikt och behändigt format och är alltså lätt att 
installera. I brandsprutor, katastrolpumpar, bensinpumpar, kyl- 


aggregat m. m bor man utnyttja alla de fördelar Volkswagen 
industrimotor ger. 


Tag kontakt med vår industrimotoravdelning så 


far Ni närmare upplysningar. 


VOLKSWAGEN 


industrimotor 


luftkyld . lätt - pålitlig 
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e Luftkyld — kokar ej, fryser ej 

@ Lält att installera 

e Slitstark — lågt varvtal och 
ringa kolvhastighet 

@ Kontinuerlig eftekt 27 hk DIN 
vid 3.000 r/m 

e Bensinförbrukning 8,5 l/h vid 
3.000 r/m — kontinuerlig be- 
lastning 


VW-Service finns pa 300 platser i 
Sverige. Pa alla dessa finns VW- 
utbildad, fackkunnig personal, som 
snabbt kan ge forstklassig service. 
VW Riktprislista upptar 532 olika 
service- och underhallsarbeten. Ni 
kan sjalv berakna vad ett arbete 
kommer att kosta. 

VW Utbytessystem gor att statiden 
vid byte av forsliten del reduceras 
ull minsta möjliga. Det betyder 
också att Ni kan få helrenoverade 
delar med garanti. 


AB SCANIA-VABIS 
Södertälje Tel. 0755/341 40, riks 329 20 


> Pilkingtons fasadglas for 
| färgglatt skydd 


Ytterligare en Pilkingtonprodukt för glasaldern 


| MUROGLASS” och ”ARMOURCLAD” är tillverkade av Pilkington Brothers Limited 
| speciellt för att möta en världsomfattande efterfrågan på färgat material till fasadbeklädnad. Le 
| Dessa tva produkter erbjuder arkitekter och konstruktörer en färgskala med stora Ja 
| dekorativa möjligheter i ett material, som varar lika länge som själva byggnaden. 
”MUROGLASS” — ett ragjutglas med fargpigmenten insmalta i raglasets 
ey jamna baksida vid tillverkningen. Finns i 9 tilltalande färgnyanser. 
ARMOURCLAD” — ett speciellt utarbetat keramiskt emaljerat och 
härdat glas, som finns i tre typer: ’Armourclad” spegelglas, ett 
polerat spegelglas, ”Armourclad” maskinglas, ett tjockt 
maskinglas (genom dessa båda typer framträder färgen 
utan diffusering), samt ”Armourclad” gjutglas (ett 
rågjutglas som diffuserar färgen). Dessa glas finns 
i 16 tilltalande färgnyanser. 


Hughes Motors utställning, Exeter, England. Arkitekter: Redfern & Gilpin, Exeter. 


Leveranser av ”Muroglass” och ”Armourclad” samt övriga Pilkingtonprodukter sker genom 
de vanliga handelskanalerna. Upplysningar kan även erhållas av generalagenten i Sverige: 


K. ASANDER AKTIEBOLAG 
V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C. Mel 10M 158,010 tt 59 


Pilkington Brothers Limited 


Tillverkare av alla slags byggnadsglas 
ST. HELENS « LANCASHIRE ¢ ENGLAND 
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Ingen risk = det är TARKETT. Låt solen bränna och katten spinna. Tarkett har de mest 


jusstabila färgpigment som står att få. Tarkett finns i färger utvalda enligt färgtonskalan av internationellt er- 


sänd fargexpertis. Tarkett är den enda vinyl-asbest-plattan med ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och 
lärför mest ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. 


SMUTSAVVISANDE 

SLITSTARKA | 
ELASTISKA NV Limhamns 
KEMIKALIEBESTÄNDIGA TAR ETT GOLVINDUSTRI AB | 
SEEDS SM Meee ne 
FOGTATA golv Återförsäljare över hela landet 


peoeeneeaeseoeoee ce eesvevoevneeeveeceeeeee6e 


Bekvamare liggutrymme tack vare ny lutnings- 
vinkel. 


Ny invändig form — smalare vid fotändan — ger 
snabbare ifyllning och mindre vattenatgang. 


God avrinningsformaga underlättar rengöringen. 


Bred wulst. Den mjukt rundade vulsten har speciellt 
utformats for att ge en bekväm avställnings- och sittplats. 
Excellenta är avsett for fristående installation. 


Mattsatt for att passa modulmattprincipen. Tva storlekar 
1550 och 1750 mm. 


EMALJ SOM TAL MER 


Genom intensiv forskning och stän- 
diga experiment har Ankarsrum fått 
fram en puderemalj, som uppfyller 
de högsta fordringar på lut- och sy- 
rabeständighet samt slaghållfasthet. 
Jämförande undersökningar har visat att Ankarsrums bad- 
karsemalj ligger i absolut toppklass. Och liksom alla 
Ankarsrums badkar har också Excellenta denna högklas- 
siga emalj som även finns i gult, blått och grönt. 


FRAN ANKARSRUM 


eleganta 
EXCELLENTA 


— villabadkar med nya fördelar 


ae 


eo 
I 
ip 


RSK NR 21028 21043 
Langd utvandigt A 1550 mm 1750 mm 
Langd invandigt Jey W410) 159085 
Bredd utvändigt CI205 FSO. ¢ 
Största bredd invändigt D 590 ,, 600 ,, 
Djup invändigt EK 458 ,, 460 ,, 
Höjd inkl. fötter hee oSOar, 580 ,, 
Höjd exkl. fötter GR 473 AT 5 ass 
Avstand mellan bakre 

vulstkant och centrum 

av avloppet lal AAD) og; 25013; 
Vikt inkl. fötter ca 95 kg ca 115 kg 


Excellenta kan levereras med emaljerad front och 
gavel av plåt, samt med den nya praktiska höj- 
och sänkbara foten. 


Ankarsrums badkar — för höga anspråk och alla utrymmen 
AB ANKARSRUMS BRUK, ANKARSRUM 


Huvudförsäljare: AB AHLSELL — RYLANDER AB SJÖBERG & BENGTSON 


STOCKHOLM - MALMÖ - NORRKÖPING - ÖREBRO - HÄRNÖSAND 


GÖTEBORG - KARLSTAD 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 3 


VII 


Då det frågas efter 


BASTU 


räkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, NT 
finnes i flera storlekar 


KI-bastu 


Försedd med termostat som auto- 
matiskt håller bastutemperaturen 
konstant. Samtliga typer äro helt 
rostfria och ha yttermantel av 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhärdig. Yt- 
termanteln avskärmar den direkta 
utstralningen och ugnen fungerar 
enligt konvektionsprincipen (se pi- 
larna). Eldningen kan även ske fran 
angränsande rum. 


Försäljes av grossister, jarnhandlare och elinstallatérer 


Råd och upplysningar från 


AB W. SCHMIDT & Co 


Floragatan 5 STOCKHOLM Tel. 10 88 80 


KVALITETSSYMBOLEN FOR GENERATIONER 


TOR - PLUG 


— dubbelexpanderande plast- 


— & 
NY 


Tor-pluggen är 
en patentsokt 
revolutione- 
rande nyhet, 
som ar enkel 
att anvanda 
och som ger ett 
absolut fast grepp. 
Tor-pluggen är en 
praktisk arbetsbe- 
sparande nyhet 
till lagt pris. 


ESKILSTUNA 
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tillverkar fem typer av underhallsfria 


takfonster: 


= 


EVRISOL PIVOT 


— för bostadsrum, 
hobbyrum, ateljérum 
etc. i vindsvåningen. 


EVRISOL TV 


— ett kombinerat tak- 
och  vertikalfonster. 
Takfonstret är ett 
Evrisol Pivot, verti- 
kalfénstret är utfört 
av trä med under- 
hängda bågar. 


EVRISOL F 


— ett takfönster med 
fast ytterbåge och 
kopplad innerbåge. 
Lämpligt för magasin, 
lagerlokaler etc, där 
man ej skall använda 
takfönstret för venti- 
lation. 


EVRISOL 
TAKLUCKA 


— ett ”takfonster” 
med bågen dverhangd 
i specialgangjarn, som 
medger mer än 180° 
oppningsvinkel. 


EVRISOL 
ROKLUCKA 


— ett specialutforan- 
de av Evrisol Pivot 
med bagen excentriskt 
hängd, sa att den öpp- 
nas av sin egen tyngd. 
Stänges med vevan- 
ordning i trapphusets 
bottenplan. 


| 


@ Pivotgangjarn 
O Tätningslist av koppar 
[3] Kopplingsbeslag 


Arkitekterna Kaleb Sjödén och Bertil Enfors valde Evrisol takfénster till Bröderna 


ie nyuppförda kontorsbyggnad vid Södra Hammarbyhamnen i Stockholm 
i— fönster som garanterar absolut täthet. 


Evrisol kan monteras i tak med alla vanliga takbeklädnader CR 


och i lutning ända ner till 10”. Det är hängt i pivotgångjärn 
(1) av en ny konstruktion, som ger säker och absolut tät 
stängning, och de rostskyddsbehandlade gångjärnen är cent- 
rumplacerade, så att bågen har jämvikt i alla lägen. Mellan 
karmen och bågen är dessutom inlagd en fjädrande tätnings- 
list (2) av koppar, vilket gör fönstret absolut dragfritt. De 
utvändiga skyddsplåtarna är av 1,25 mm aluminium och så 
utformade att en och samma plåt täcker både karm och båge, 
varför inget regnvatten kan tränga igenom. Ytterglaset är 
tryckt i ett icke torkande kitt, som garanterar fullständig tät- 
het även den vägen. Allt trä är doppimpregnerat i färglös 
Evrisan YF — av Statens Provningsanstalt godkänt röt- 


Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter 


hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
takpapp, Evrisol takfönster och tak- 


skyddsmedel. Det är samtidigt en god grund för oljefärg. 
Fönsterputsningen går lekande lätt, eftersom alla fyra glas- 
ytorna är lätt och bekvämt åtkomliga inifrån tack vare ett 
enkelt och praktiskt kopplingsbeslag (3). Ring eller skriv, så 
skickar vi Er prospekt, som visar ytterligare detaljer och 
närmare presenterar de fem olika typerna av Evrisol. 


EVRISOL :: 
takfönstret 


ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
plastplattor, Ecophon akustikplattor, 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Evermix 


och Linofix. 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 
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Räkna med A-BETONG redan på planeringsstadiet när det gäller fabriks- 
tillverkade betongelement för industri-, bro- och bostadsbyggnader. Fabrika- 
tionen omfattar i huvudsak bärande stomkonstruktioner med balkar upp till 
33 meters fri spännvidd, kassetter för tak och bjälklag, väggelement, fasad- 
element, brobalkar, pålar och betongslipers. 


ut A-BETONG 


Av Kungl. Byggnadsstyrelsen 
godkända standardserier Växjö 
Märke för god- sel. 0470/144 90-96 växel 
kända <byggele- 
ment som under- 
kastas kontroll- Ekonomi-, försäljnings- och konstruktionsavdelningar 
rådets = tillverkningskontroll 


Huvudkontor: 


Vislanda 
Strängnäs Driftkontor, slipersfabrik växel 351 
Elementfabrik tel. 0152/128 69 växel planerings- och driftavdelningar 


driftkontor, kundserviceavd. Huvudfabrik växel 175 


montage- och transportavdelningar 
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Lt Bonnierförlagets bok- 
magasin, Häggvik 
Byggnadsyta 7.000 m?. Vår leverans 
omfattade den bärande betongstommen 
med montage, som utfördes på 5 ar- 
betsdagar. Primärbalkarna 16 m, se- 
kundärbalkar 25 m fri spännvidd. 
Entreprenör: Byggnads AB F G Lars- 
son, Stockholm. 
Konstruktör: Lessmars Ingenjörsbyrå, 
Stockholm. 


Hakon-bolagets lager- 
central, Skövde 


Vi levererade den bärande betong- 
stommen med pelare, = bärlinor, 
sekundärbalkar, fasadbalkar, entrésol- 
bjälklagskassetter. Total byggnadsyta 
12.000 m?. A-Betongs monteringslag 
utförde montaget på en sammanlagd 
tid av 16 dygn. 

Entreprenör: AB Skånska Cementgju- 
teriet, Jönköping 

Konstruktör: Kadesjös Ingenjörsbyrå, 
Västerås. 


[3] Vallbybron, Västerås 


Vår leverans omfattade alla bärande 
huvudbalkar, styckevikt c:a 24 ton. 
Entreprenör: AB Svenska Stenbelägg- 
ningar, Uppsala. 

Konstruktör: Kreugers Ingenjörsbyrå, 
Stockholm. 


Den sammanlagda leveranser av 
D-503 skulle räcka till ett 6 m 
brett golv från Malmö till Rom. 


Även produktionen av bonvax och 
polish är betydande och motsva- 
rar behandling av ett jordenrunt- 
golv, 5 m brett. 


: PUTT 


Golvens 
riddersvakt 


i golvvardens tjanst 


I drygt 40 ar har AB BONA specialiserat sig på golvvards- 
produkter, av vilka D-503 ar en av de mest kända. 


Inte mindre än 32 miljoner liter golvbehandlingsmedel har 
lämnat AB BONA. D-503 har blivit en bestående framgång, 
bade har och utomlands. 


Men sa är D-503 också en produkt pa toppen av allt vad kva- 
litet innebär hos en bra parkettplast. Miljontals kvadratmeter 
parkettgolv över hela världen behandlas med just D-503 och 
alla, byggmästare, arkitekter, värdar, hyresgäster, är lika be- 
geistrade i D-503. Efterfrågan på just D-503 ökar i snabb takt. 
Bara i år är ökningen den dubbla mot förra året. 


Y)-503 parkettplast 
NU ÄNNU BÄTTRE 


e lättare att stryka eller rulla ut 
e högre elasticitet 
e ökad slitstyrka 


Pröva själv D-503! Då får Ni det verkliga 
beviset på förträffligheten hos D-503. 


Med vänliga hälsningar 


AB BONA 


Murmansgatan 128, Malmö C. Växel tel. 93 56 50 


Avdelningskontor: 


Stockholm, Wargentinsgatan 7 
Tel. 507071, 50 60 54 


Géteboig, Magasinsgatan 15—17 
Mel salsa sie 
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XII 


för rationell maskering 


är främsta förutsättningen en tejp av absolut pålitlig kvalitet. 


Den ekonomiskt medvetna fackmannen chansar aldrig med 
hjälpmedlen i jobbet. När det gäller maskeringstejp håller han 
sig till ”SCOTCH”, märket han under många år lärt sig lita pa. 
Och tack vare ”SCOTCH snabbmaskerare” gör han betydande 
besparingar i arbetstid och material. Både tidsvinsten och 


tejpvinsten uppgår till ca 30 %! 


Begär broschyr T-454! 


Smidig! 
Snabbavrullad ! 
Starkhäftande! 


Spårlös! 


COTCH 


VAR UMARKE 


maskeringstejp 
fp SA 


LANDELIUS & BJÖRKLUND (Q 


KUNGSHOLMSGAT 160 - STOCKHOLM 12 
TELEFON 010/54 10 20 


S 


Sp <a 


INFORMATION | PAPPERSKORGEN ? 


Papperskorgen var ett ofta omnämnt uppsamlingsstalle 
för broschyrer och andra trycksaker vid Svensk Bygg- 
tjansts konferens Rätt informerat, rätt byggt i Foresta pa 
Lidingö den 22 januari 1960. En av inledningstalarna för- 
klarade att »jag brukar först göra så här innan jag läser 
facktidskrifterna> och så tog han en tidning i omslaget 
och skakade ur de lösa broschyrbilagorna ovanför en 
papperskorg, »ungefär som när man skakar ur lössen 
ur en filt> som en annan av talarna uttryckte det. De 
närvarande representanterna för byggvaruindustrin kunde 
dock trösta sig med att inte alla firmatryck går i pappers- 
korgen. Byggfackmännen brukar i allmänhet först öppna 
broschyrerna och ta en titt på dem innan de placeras på 
hyllan eller i papperskorgen. 

Konferensen började med elva inledningsföredrag av 
representanter för undervisningen, projektörerna, entre- 
prenörerna, byggvarufabrikanterna och -leverantörerna 
samt informationsorganen. Efter en diskussion med när- 
mare fyrtiotalet inlägg kunde ordföranden i Svensk 
Byggtjänsts styrelse ingenjör Nils Nessen konstatera att 
intresset för konferensens frågeställningar och det ömse- 
sidiga utbytet av konferensen överträffat alla förvänt- 
ningar. 


Undervisningen 


Förste inledningstalare var professor Hilding Brosenius, 
Kungl. Tekniska Högskolan, som hade ämnet >Vad be- 
höver byggfackmannen kunna om byggnadsmaterial?» att 
ge svar på. Professor Brosenius berättade att Byggtjänst 
för närvarande har 10 000-15 000 olika byggvaror registre- 
rade i sitt centralarkiv och att antalet växer med ett halvt 
tusental om året. Det är således svårt för nutidens bygg- 
fackmän att överblicka byggvarumarknaden och att välja 
rätt bland alla de alternativ som utbjuds. Byggvaruindu- 
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strin torde använda 50 a 100 Mkr per år för information e 
och reklam för sina varor. Om dessa pengar disponera- 


des för bättre informationer till byggfackmannen skulle 


fackmännens kunskaper om varorna öka och den stora }} 


del av byggfelen som beror på bristande material- och 
varukännedom skulle kunna minskas betydligt. Men un- 


dervisningsväsendet har också ett stort ansvar. Beteck- 1 
nande för dagens otillfredsställande situation är att äm- 


net byggmateriallära på Tekniska Högskolan idag inte 


har större utrymme på schemat än för 40 år sedan! Pro- 4 
fessor Brosenius framhöll vidare att byggvarufabrikanter- | 
na i egenskapsredovisningarna Over sina varor bor ange { 


alla viktiga uppgifter, såväl de positiva som de negativa. | 


Projektorerna och entreprenörerna 


Nasta inledningstalare var arkitekt Anders Berg. Han be- 


rättade att ett medelstort arkitektkontor far ett 150-tal i 
reklam- och informationsf6rsandelser varje månad. Arki- | 
tektkontoren brukar behålla sa gott som alla prover men |} 
annonsavdrag och reklamslogans åker i papperskorgen. } 
Det var arkitekt Berg som brukade skaka ur facktid- 54 
skrifterna pa det sätt som beskrevs inledningsvis och det i 
framgick av flera andra talares inlägg att han inte var | 
ensam om att utföra denna procedur. Arkitekt Berg ansåg | 


också att försäljare som bara vet hur många bitar prov- 


kollektionen skall innehålla endast upptar dyrbar tid | 


och bör ersättas med brevbärare. 
Civilingenjör Sven Tyrén berättade om hur informa- 


tions- och reklamtryck tas om hand på ett större kon- : 


struktionskontor. Det inkomna materialet sorteras av 


kvalificerade ingenjörer och endast den del som anses 5 
vara vederhäftig och kan ge informationer av värde får | 
gå vidare ut pa ritkontoret. Denna av flera talare starkt | 
kritiserade »censur> ansåg han vara nödvändig för att de | 
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ostar Er ett driftsavbrott 
vid lanspumpning? 


| Välj för säkerhets skullen 
Ett inbyggt, hel- 


automatiskt motor- WE D eo ij 
skydd skyddar mo- A | 
torn för överhett- uns um 


ningsskador och gör 
WEDA-pumpensyn- 
nerligen driftsäker. 
Motorskydd är över- 
flödigt — konstruk- 
tionen patentsökt. 


Driftsavbrott kos- 
tar både pengar 
WEDA-pumpen vä- hösk frit 
ger endast 45 kg AEE Sd USA UE 
och kan lätt flyttas tion. Undvik detta 
av en enda man : AGO 
även nar den ir i Gat välj nya WEDA 
drift. Detta gör job- länspump L3Z. 


, bet lattare och inne- 
bär en väsentlig 
tidsbesparing. 


| Nu aven 
Som framgår av ning! 
kapacitetskurvan un if 


_ harintill ger WEDA- 
pumpen hela 1.000 
minutliter vid 8 
meters uppford- 
ringshéjd. 


Som ett led i var strä- 
van att ge god service 
hyr vi nu också ut 
WEDA-pumpar = för 
längre eller kortare tid. 
Inbetald hyra får av- 
räknas vid köp. 
Ring eller skriv till 


något av nedanstå- 


0 1000 1200 1400 
Q UT/MIN 


0 200 400 600 


WEDA-pumpen är 
helt dränkbar med an oat gee ee får 
| fullkomligtskyddad Soa en eee 

" motor, tal saltvatten Ni omgaende Vara 
| och kan även pum- hyresbestämmelser. 
pa vatten med hög 
slamhalt. Pumpen 
levereras för 220, 
380 eller 500 V 
3-fas växelström. 


ice: Södertälje, Wedaverken, tel. 0755/325 50. Stockholm, AB Bofors, Stockholms- 
äljning). Göteborg, AB Bofors, Göteborgskontoret, tel. 031/17 6160. Malmö, AB Bofors, 
8210. Eskilstuna, AB Bofors, blilstunakontoret, tel. 016/377 40 (försäljning och uthyrning). 
rokontoret, tel. 019/124125. Värnamo, AB Bofors, Härdverkstaden, tel. 11452 (uthyrning 
s Elektriska AB. tel. 44 80. Älvsbyn, Elektrolindning, tel. 690. 
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mindre kvalificerade och mera okritiska medarbetarna 
skulle kunna besparas en mängd tvivelaktiga informatio- 
ner. Han framhöll också att man ofta inte får det infor- 
mationsmaterial man skulle behöva och att man vill ha 
klart besked om när material är lämpliga och när de är 
olämpliga. Dessutom önskade han enhetliga format, da- 
tering och klassificering av trycksakerna. 

Civilingenjör Boris Blomgren visade med en serie ljus- 
bilder hur byggmästarna får sina informationer från 
fabrikanterna. Det är via tidskrifter, böcker, prover, ka- 
taloger, broschyrer, utställningar, annonser och försälja- 
re som informationen kommer. Han ville ha en ärlig 
egenskapsredovisning, en förnuftig reklam och en saklig 
information och han ansåg att reklamen hade en uppgift 
att fylla som medel att fästa uppmärksamheten på nyhe- 
ter och påminna om varors existens. En lämplig kombi- 
nation av reklam och teknisk information kunde mycket 
väl tänkas vara med på samma tryck om reklamavsnit- 
tet hölls för sig och informationen för sig. 


Fabrikanterna och leverantörerna 


Fabrikanterna och varuleverantörerna representerades av 
fyra talare och först av dem talade civilingenjör Reinhold 
Elgenstierna, direktör i Sveriges Tegelindustriförening och 
Tegelbrukens Centralkontor AB. Tegelindustrin har ge- 
nom sina centrala organ kunnat samordna, fördjupa och 
effektivisera den information som annars skulle varit 
uppstyckad på flera hundra fabrikanter. Informations- 
trycken har formen av folders med översiktlig karaktär, 
tekniska informationshäften med inträngande redogörel- 
ser och tidskriften Tegel i vilken aktualiteter och referens- 
arbeten kan spridas till fackfolket. Tegelindustrins sam- 
lingskartong utgör en välkänd samling av informations- 
tryck som vart och ett kan bytas så snart det behövs. 
Denna form av »handbok» anses av många vara den 
lämpligaste. Informationsmaterialet distribueras via ett 
centralt adressregister och till viss del även via de en- 
skilda medlemmarnas register. Vid redovisning av bygg- 
nadskonstruktioners egenskaper utgör kostnaderna en 
viktig faktor och det är därvid kostnadsrelationerna till 
andra konkurrerande alternativ som måste redovisas. För 
att sådana jämförelser skall kunna bli av värde måste man 
dock vara fullt ärlig och inte redovisa konkurrentkon- 
struktionerna under ogynnsammare betingelser än sina 
egna produkter. Tegelindustrin har anlitat en neutral in- 
stitution för kostnadsberäkningarna, nämligen SAR:s 
Centralkontor. 

Civilingenjör Gunnar Fredrikson, direktör i Gunnar 
Fredrikson AB, redogjorde för sina erfarenheter och 
aspekter på informationsproblemen. Vår tid har ett ut- 
präglat behov av specialfirmor som är experter var och 
en på sitt område. Av försäljarna måste man kräva att 
de absolut kan produkterna och de skall inte vara rädda 
för att säga ifrån när produkterna inte passar i något 
sammanhang — de bör då gärna försöka lösa kundens 
problem genom att hänvisa till lämpliga produkter av 
andra fabrikat. Idag är det mycket värre att förlora en 
order än tidigare ty byggnadsföretagen har större om- 
fattning nu. Till entreprenadfirmornas mäktiga inköps- 
chefer ville han ge ett gott rad: >Köp i tid», så blir för- 
säljningsarbetet mindre hetsigt och kunden bättre be- 
tjänad. Leveransföretagen blir ju konsulter på sina re- 
spektive specialområden, och detta förhållande bör in- 
köparna utnyttja. Han påpekade också att åtskilliga le- 
verantörer har omfattande varuutställningar i egen regi 
och dessa utställningar vill man gärna att kunderna ut- 
nyttjar. Beträffande nyheter gäller det att presentera dem 
sa att fackfolket lägger märke till dem — den »torra Bygg- 
tjanstformen» ansåg han inte lämplig i sådana fall. 

Civilingenjör Axel von Heijne i AB Svenska Metall- 
verken berättade att företagets byggmaterialkontor arbe- 
tar med personliga kontakter men att man också ger ut 
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SKIF fm 


—inom foljande foretag 


ARNE ABELSTED KONS. ING-BYRA 
ALLMANNA INGENIORSBYRAN 
HARRY ANDERSSON 

ING-FIRMAN BERGMAN & CO 
BYGGPLANERING 

CHARLES W BOTTS 

LINUS BOHLINS ING-BYRA 
BYGGNADSKONSTRUKTIONSBYRAN 
CENTERLOF & HOLMBERG 

C-G COLLEEN 

EKONOMISK FORETAGSLEDNING 
ELEKTRISKA PROVNINGSANSTALTEN 
KONS. ING-FIRMAN KARL G ELIASSON 
ELKONSULT 

HJALMAR GRANHOLMS KONSTR-BYRA 
F HANSENS KONS. ING-BYRA 

SVEN HULTQUIST KONS. ING-BYRA 
HUSKONSULTBYRAN HKB 
INDUSTRIBYRAN, ORGANISATIONSAVD. 
JACOBSON & WIDMARK 

NILS JOHNSON KONS. ING-BYRA 
SVEN JONSSON 

KREUGERS KONS. ING-FIRMA 

BIRGER LUDVIGSON KONS. ING-BYRA 
ESKIL LUNDAHL 

GUNNAR LUNDBERG KONS. ING-BYRA 
GOSTA LUNDIN ING-BYRA 

GUSTAV MAGNUSSONS KONS. ING-BYRA 
LAGE MALM 

FOLKE MANNERSTEDTS ING-BYRA 
HUGO MARTIN KONS. ING-BYRA 
MEKANISKA PROVNINGSANSTALTEN 
KJESSLER & MANNERSTRALE 

PER OLOW KLEVEMARK 

KNUT NOREN 
ORGANISATIONSBYRAN 

ING-FIRMAN ORRJE & CO 

RIBBINGS ING-BYRA 

SANDQUISTS ING-BYRA 

SVENSK BYGG-PLANERING 
SYDSVENSKA ING-BYRAN 

G SOKJER-PETERSEN KONS. ING-BYRA 
BENGT TESCH 

HUGO THEORELLS ING-BYRA 

HARALD WALE ING-BYRA 
VATTENBYGGNADSBYRAN 

P WILHELM WERNER 

ING-BYRAN VIAK 

PAUL ABERG 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, 
Grev Turegatan 30, Stockholm Tel. (010) 228580 


A$ eee 


Park Avenue Hotel i Göteborg, stadens största och exklusiz 
| vaste. Projektet utfört under medverkan av SKIF-konsulter. 


—konsulten 


en expert i beredskap 


Ledamöterna av SKIF — Svenska Konsulte- tion, da de ordinarie befattningshavarna icke 


rande Ingenjérers Förening — är experter, kan belastas med den extra arbetsbörda, som 
som kan engageras for att tillföra sin uppdrags- till exempel en större ombyggnad eller ut- 
givare sådan sakkunskap som denne ej för- byggnad medför. SKIF ställer stora krav pa 


fogar över eller för att förstärka hans organisa- kompetens och opartiskhet hos sina ledamöter. 


SG ÖN -konsulten åtar sig uppdrag inom bl. a. följande verksamhetsområden: 


Byggnadskonstruktioner + Elektroteknik - Industriell organisation + Mekanik och Kraftteknik 
Samhällsplanering - Vattenkraft - Vatten och avlopp - Väg- och trafikteknik - Värme och sanitet 
Projektering, konstruktioner, byggnadsledning, besiktning och kontroll. 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, Grevturegatan 30M, Stockholm - Tel. 010/22 85 80 
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broschyrer och handböcker. Han ansåg att lämpligt 
broschyrformat är A4 och handboksformat A5 (som gar 
ned i fickan, enligt von Heijne, vilket ifragasattes av en 
del diskussionsdeltagare) eller A4. Att definiera begrep- 
pet reklam är svårt och kanske ogörligt men den saken 
ar klar att reklam innebär att man kungor ett budskap 
ofta och genom upprepning. Svarigheterna att na ratt 
med informationerna är avsevärda for fabrikanterna, pa- 
pekade von Heijne. Hur skall man kunna na ratt per- 
son bland byggfolket nar utbildningstitlarna inte Over- 
ensstammer med verklig verksamhet? Ett omsorgsfullt 
uppbyggt distributionsregister hos Byggtjanst, som kunde 
anlitas av fabrikanterna, skulle vara mycket vardefullt. 


Lattbetongindustrin var också representerad — civil- 
ingenjör Gunnar Rosenborg i AB Lättbetong berättade 
att företaget har en omfattande utbildningsverksamhet 
för sin personal sa att det blir möjligt for försäljarna och 
informationsteknikerna att ge korrekta upplysningar om 
lattbetongmaterialen och lattbetongbyggandets teknik. I 
informationsarbetet är det inte minst viktigt att redovisa 
fel som uppträtt i samband med användning av pro- 
dukterna sa att olampliga forfaranden och eventuella ma- 
terialfel kan elimineras. Arbetsplatsernas särskilda behov 
av informationer är ofta förbisedda — det är viktigt att 
deras behov av monteringsbeskrivningar etc. tillgodoses 
och att sådana upplysningar verkligen når arbetsplatsen. 


Informationsorganen 


Direktör Erik Elinder i Wilhelm Anderssons Annons- 
byrå AB berättade att reklamfolket står i en svår mel- 
lanställning som förmedlare och utformare av fabrikan- 
ternas informationsmaterial till konsumenterna. Det stora 
spillet ifråga om reklam- och informationstryck är man 
väl medveten om bland reklamfolket men det är dock 
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bättre att kunden far tio reklamtryck for mycket än ett | 
for litet. Direktor Elinder ansag att typografin ofta ar 
ett sorgligt försummat attribut i svenska trycksaker. Han { 
menade också att fabrikanternas tekniska informations- 
verksamhet borde samordnas gruppvis sa att inte exem- | 
pelvis takpappsfabrikanterna onGdigtvis splittrar upp in- | 
formationerna för samma slags produkter pa enskilda | 
mindre slagkraftiga aktioner. Det ar battre en bransch- | 
organisation tar hand om all likartad och gemensam i 
information och att de enskilda tillverkarna koncentrerar | 
sig pa sina specialiteter. 


Civilingenjör Sune Lundquist, direktör i Svenska Bygg- | 
nadsentreprenorforeningen, talade som redaktör for en | 
facktidskrift. Inledningsvis upplyste han dock om att hans } 
egen tidskrift, Byggnadsindustrin, inte innehållit mer än | 
ca 5 % artiklar om byggnadsmaterial. Med välkänt sinne | 
for poänger framhöll han att byggtidskrifterna är manga | 
— dock inte fullt sa manga som byggmiastarna. En tid- | 
skrift har inte praktiska möjligheter att sovra annons- | 
materialet men det kan paverkas i positiv riktning. De 
s. k. annonsartiklarna, artiklar med förtäckt reklam för 
vissa fabrikat, ar ett otyg och sådana artiklar och noti- 
ser kan och bor sovras. Det är viktigt att man gör klar? 
for sig att en tidskrifts värde inte bör mätas i antalet 
tryckta exemplar utan i antalet lästa exemplar. | 

Byggtjanstchefen i Stockholm, civilingenjör Ingvar 4 
Karlén, berättade om hur informationsverksamheten hos ! 
Byggtjänst fungerar. Det är inte bara med utställningar, i 
samlingskataloger och centralarkiv som informationerna 7 
förmedlas utan viktiga verksamheter är också film och | 
föredrag, specialutställningar, litteraturkartotek, littera- /; 
turförsäljning, monterateljé, utredningsarbeten och perio- 
diska bygglitteraturöversikter. Två problem i informa- 
tionsarbetet är särskilt viktiga: samordning av informa- : 


tionerna och uppsökandet av de rätta distributionskana- 
lerna, 
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TREMIX-information nr 1 


högeffektiva betongvibratorer — en svensk världspatenterad 
konstruktion som nu även nått en omfattande export. 
TREMIX-stavens popularitet beror icke enbart på den höga 
kvaliteten — utan även på nedanstående tre fördelar, 


vilka tillsammans endast finns hos TREMIX-staven... 


BYGGSATSPRINCIP 


TREMIX-stavens fyra 
huvudelement: stav—böj- 
lig axel — koppling och 
drivaggregaf, tillåter en 
mangfald kombinatio- 
ner. — TREMIX-staven 
finns i dimensionerna 
26, 3850-55. Och 63 
mm ©. 


Den bojliga axeln tillverkas i stan- 
dardlangder om 3 m. Upp till 4 lang- 
der kan kopplas samman så att den 
totala axellangden kan anpassas 
efter arbetsforhdallandena. 
Byggsatsprincipen medger praktiskt och 
ekonomiskt utnyttjande av vibratorut- 
rustningen. 


13 000- 


HÖG FREKVENS 


är av mycket stor betydelse vid betongvibrering. 
TREMIX-stavens fjädrande vibratoraxel möjliggör 
mycket höga frekvenser. Som. standard arbetar 
TREMIX-stavarna med frekvenser av 13 000—20 000 
svängningar/min. — det högsta frekvensområde som 
förekommer som standard hos någon mekanisk betong- 
vibrator. Därför är det möjligt att i TREMIX-stavarna 
förena små dimensioner och låg vikt med en utom- 
ordentligt god vibreringseffekt. 


20000 


svängningar/min. 


FÖRSTÄRKT ISOLERING 


TREMIX standard el-driv- 
aggregat har förstärkt iso- 
lering och är godkänt av 
SEMKO. Transformator obe- 
hövlig. Aggregatet anslutes 
direkt till 3-fas 220/380 V 
vaxelstromsnat. 

TREMIX tillverkar aven el- 
drivaggregat for 65 V och 
42 V (internationell standard) 
for ndtanslutning via trans- 


formator — samt ett bensin- 

drivet aggregat med luftkyld 

fyrtaktsmotor. 
Onskar Ni en stavvibrator med — lag anskaff- 
ningskostnad — laga servicekostnader — stor 


Aterférsaljning och service: 

Borlänge: «Sigfrid Mattssons Plattsattnings AB, tel. 131 50 
Gavle Jacob Wennberg AB, tel. 026/294 60 

Goteborg Larsson, Seaton & Co AB, tel. 031/17 16 80 
Karlstad Larsson, Seaton & Co AB, tel. 054/502 60 


Linköping  Be-Ve-Bolaget, tel. 255 90 

Ljungby H. Carlstroms Mekaniska Verkstad, tel. 0372/110 21 : 

Lulea Nordsvenska Byggnadsvaror AB, tel. 18550 5 : 
Malmö Aktiebolaget Bewag, tel. 040/758 60 


Åke Wigrens Elektromekaniska, tel. 040/390 61 
Norrköping D. Fredrikssons Verkstäder, tel. 011/278 78 


effekt — låg vikt — kompakt form — välj: 


siieå Nordsvenska Byggnadsvaror AB, fel 00 

kelleftea AB Skellefteå Byggnadsvaror, tel. 142 20 

Sundsvall Ernstrém & Co AB, Byggprodukter, tel. 060/502 20 RICHARD NILSSON AKTIEBOLAG 
Umea ABN. J. Backlund, tel. 189 00 | Å 

Västerås Krister Wernes Byggvaror AB, tel. 021/180 10 Avd. TREMIX — Becksjudarvägen 35 Nacka — Telefon 010/16 2645 
Örebro Gustafsson & Görtz AB, tel. 019/12 49 20 Malmö: Rönneholmsv. 74 — Tel. 040/91 66 77 


Östersund AB Östersunds Redskapshandel, tel. 173 90 Sundsvall: Nybrogatan 29 — Tel. 060/192 90 
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den nya 


viker 
eet 
— specialforetaget för isolering 
Goteborg Stockholm Malmo 
(031) 20 02 90 (010) 63 38 52 (040) 332 07 
Sundsvall Orebro Linköping 
(060) 579 65 (019) 11 45 47 (013) 418 50 
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Diskussionen 

Diskussionen startade inofficiellt redan under den lunch 
som följde och den magnifika utsikten över Vartavattnet 
till trots torde diskussionerna varit intensiva vid alla de 
praktiga lunchborden med de ca 500 deltagare som kon- 
ferensen samlat. Man kunde redan nu konstatera att 
konferensen haft stor framgang och givit fabrikanter och 


_ informationsfolk åtskilliga värdefulla upplysningar om 
_ byggfackfolkets önskemål. 


Nar man sedan samlades till den officiella diskussio- 
nen var det intressant att kunna konstatera att endast ett 
fatal av konferensdeltagarna avvikit och det fyrtiotal 
diskussionsinlagg som följde pekade tydligt pa att det 


fanns åtskilliga synpunkter att ta upp utöver de redan 


framförda och att man i flera punkter inte var beredd att 


_ utan vidare acceptera tidigare framförda åsikter. Som ord- 
' förande under diskussionen fungerade civilingenjör Wal- 
ter Wredenfors. 


Arkitekt Lars Magnus Giertz påpekade att det mesta 
informationsmaterialet är av det slaget att fackmännen 
själva tvingas ordna det. Institutionerna, bla. SNB, distri- 
buerar sina publikationer på ett sätt som om bara deras 
egna publikationer existerade. Svårigheten för oss bygg- 
fackmän ligger inte minst däri att informationerna ofta 
kommer vid tillfällen när vi inte har tid att ordna dem 
och det är önskvärt att materialet klassificeras åt oss. Ett 
lämpligt klassifikationssystem är SfB-systemet i kombi- 
nation med UDK-systemet ansåg arkitekt Giertz. SfB 
klassifikationssystem förvaltas av Byggtjänst och man har 
copyright på systemet för att det inte skall utvecklas så 
att det blir kaos. Först och främst är det viktigt att man 
använder en likartad klassificering på alla kontor, annars 
blir situationen ohållbar. 

Ombudsmannen Gunnar Hebrant i Sveriges Arbetsle- 
dareförbund ansåg att lämpligt broschyr- och katalogfor- 
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Avvägningsinstrument 


Avvägningsinstrument| och teodoliter i modernaste kon- 
struktioner och av högsta kvalitet i olika prislägen. 


Obs. Nyhet. Fennels självhorisonterande avvägnings- 
instrument »Auban» med horisontalcirkel och »Aubon» 
utan sådan, lämpade för vanliga avvägningar. 


Begär prospekt från 


Firma N. INGMAN 


Eriksbergsgatan 32 - Stockholm Ö 
Tel. 2033 99, 32 52 23 


Ensamförsäljare för Sverige för 


OTTO FENNEL SÖHNE 


Werkstätten fär geodätische Instrumente, Kassel 


mat för trycksaker avsedda för arbetsledare är AS sa att 
trycksakerna kan följa med i fickan. Han ville också 
ifrågasätta om inte Byggkatalogen borde kunna bantas 
ned och ansåg att begreppen reklam och bluff ofta är 
om inte syskon så dock kusiner. Krogbordet är ett otids- 
enligt ställe att meddela informationerna vid och arbets- 
ledarna vill hellre ha vederhäftigt informationsmaterial 
som ordentligt redovisar hur leverantörerna anser att 
produkterna skall hanteras och användas på byggplatsen. 


Förbundssekreteraren i Svenska Byggnadsarbetareför- 
bundet Tage Jönsson framhöll vikten av att varorna åt- 
följs av noggranna arbetsbeskrivningar på ett språk som 
byggnadsarbetarna begriper. Dessutom bör leverantörerna 
ge klara besked om när produkterna bör monteras av 
specialarbetare med särskild utbildning. 


Direktören i Svenska Brandskyddsföreningen, civil- 
ingenjör Christer Möller påpekade att brandskyddspro- 
blemen är en besvärlig detalj i informationsarbetet. Att 
ge vederhäftiga upplysningar blir allt svårare ty känne- 
domen om de verkliga egenskaperna hos de många nya 
materialen får man ofta inte förrän bränder redan in- 
träffat. 


Arkitekt Gunnar Gräslund ville ha ett centralt ställe 
där alla material finns så att arkitekten vet vart han kan 
vända sig när han behöver studera ett material närma- 
re. På Byggtjänst finns >bara» de vanliga materialen som 
alla känner till, menade arkitekt Gräslund. (Må det till- 
låtas referenten att anmäla en avvikande mening på 
denna punkt — på Byggtjänst saknas i stor utsträckning 
de vanliga varor som man normalt helst använder, men 
i stället är nyheterna, kanske ibland tämligen oprövade, 
talrikt representerade. Detta är i viss mån till nackdel för 
den del av byggnadsundervisningen som förläggs till 
Byggtjänst i form av studiebesök.) Arkitekt Gräslund 
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För Er som skall bygga nytt eller bygga 
om är Hultsfreds-köket idealet. Bl.a. 


kan nämnas, att alla skåp är utförda av 
S-skivan, en spånskiva av högsta klass, som ger massiva 
sidor och luckor med god skruv- och spikhållfasthet. 
Hultsfreds-köken är resultatet av årtiondens erfarenhet. 
Vi levererar även dörrar och fönster, garderober m.m. 
De finns även i lager hos auktoriserade återförsäljare 
landet runt. Tag kontakt med oss - det tjänar Ni på! 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 
HULTSFRED 


Jag önskar närmare upplysningar om Edra 
köksinredningar och övriga snickerier. 


Namn 
Titel . 
Adress 
Postadress 


Tel. 
(Var god texta) 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 3 


XIX 


... när det gäller krävande industrientreprenadel 


En Höganäsentreprenad är pålitlig, punktlig, 
ekonomiskt och tekniskt riktig. 


Vår långa erfarenhet av industrientreprenader i 


Sverige och utomlands är Er garanti. 


Kontakta oss när det gäller: 


e plattsättning 
e syrafast murning 
e eldfast murning 


e korrosionsskydd 


och fuktisolering 


STOCKHOLM 16 - Tel. 23 21 00 


XX 
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ville ha prisuppgifter, och daterade sådana, i större ut- 
sträckning än vad nu brukar vara fallet i trycksakerna 
och katalogerna. 

Byråchefen i Kungl. Bostadsstyrelsen, civilingenjör 
Evert Strokirk talade om reklam av den ansvarslösa sor- 
ten. Han ansåg att innan nya material introduceras bör 
de uppfylla något av följande två krav: de skall vara 
bättre än andra eller de skall vara billigare. Som typ- 
exempel på ansvarslös reklam och introduktion på mark- 
naden av nya byggmaterial anförde han det numera 
bland fackmännen ökända fasadmaterial som, trots re- 
klamens försäkringar om motsatsen, visade sig vara i 
hög grad brandfarligt, dyrare och mindre hållbart än de 
alternativa fasadmaterial som redan finns. Det var egna- 
hemsbyggarna som lockades av det nya materialet men 
Bostadsstyrelsen vägrar medge lån i sådana fall. Civil- 
ingenjör Strokirk tyckte att en central för felredovisning 
och felanalys borde upprättas, lämpligen hos Byggtjänst. 

Skånsk Byggtjänsts chef, civilingenjör Rune Nisses- 
Gagner framhöll bl. a. att dåliga broschyrer orsakar då- 
ligt intresse för varorna även om de i och för sig skulle 
vara bra. Alla leverantörer och andra som publicerar 
broschyrer och trycksaker bör veta att skräpet bland 
trycken brukar gå raka vägen ned i papperskorgen. 

Direktör Elinder, en av inledarna, menade att om 
reklamtrycksakerna verkligen vore så värdelösa som här 
gjorts gällande av åtskilliga talare så borde detta i prak- 
tiken också fått till följd att trycksakerna försvunnit 
som informationsmedel. Eftersom detta inte har blivit 
fallet så har vi ett belägg för att trycksakerna har en 
uppgift att fylla. Direktör Elinder uppmanade fabrikan- 
terna att inte glömma bort den viktiga länk i informa- 
tionskedjan som byggvaruhandeln utgör — där bör man 
få tillgång till lämpligt och tillräckligt informationsmate- 
rial — och dessutom måste man bereda sig för den situa- 
tion med hårdnande konkurrens som en fri Europa- 
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handel om kanske fyra, fem år kommer att medföra. | 

Byrådirektören i Kungl. Byggnadsstyrelsen, civilingen- | 
jor Gunnar Essunger, påpekade att en hel del material- | 
egenskaper redovisas i BABS, t. ex. hallfasthetsegenska- > 
per. Det är viktigt att byggvaruindustrin skaffar fram 
värden på materialegenskaperna genom godtagbara och 
rättvisande provningsfOrfaranden. Det bör inte vara sa 
att företagens reklamkontor författar informationerna 
utan detta bor ske pa fabrikanternas tekniska avdelningar. 
Svårigheten for byggfackfolket att överblicka alla publi- 
kationer som ges ut fran myndigheterna skulle kunna ~ 
övervinnas om alla myndigheternas institutioner anmal- | 
de sina trycksaker till Byggtjänst och Byggtjänst sedan — 
periodiskt distribuerade forteckningar Over publikationer- 
na till byggfackmannen. 

Han papekade ocksa det felaktiga i att sanda ut sam- 
ma artikel till flera tidskrifter samtidigt. De omsorgs- 
fullare tidskrifterna kan da inte publicera materialet efter- 
som det kommer snabbare i tryck pa annat hall. Ett sa- 
dant resultat torde artikelf6rfattaren knappast ha avsett. 

Civilingenjör Sune Lundquist återkom med en fråga 
riktad till dem som ville ha broschyrer och kataloger i 
»fickformatet> AS. Hur skulle den arbetsledarerock vara 
beskaffad, som kan rymma allt det man skulle behöva 
ha i fickorna? 

Civilingenjör Gunnar Rosenborg var inte fullt överens 
med Elgenstierna om möjligheterna att redovisa kon- 
kurrentalternativens kostnader på ett rättvist sätt. Så 
länge man inte har tillgång till en ordentlig och enhetlig 
systematik i kostnadskalkylerna kan resultatet bli miss- 
visande oberoende av var kalkylerna utförs. Det är inte 
tillfredsställande att kalkyler till 60 % grundar sig på 
entydiga faktorer men till 40 % på osäkra faktorer. Han 
framhöll också att ett stort problem är att nå byggplat- 
serna med informationer. Byggplatsernas adresser växlar 
ständigt och åtskilligt av det informationsmaterial 
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ANEMOSTAT. 


héghastighetssystem 


med reduceringsboxar 
och luftspridare for 
varmning, kylning 
och ventilation. 


e effektivt 
e driftsakert 
e utrymmessparande 


Begar demonstration 
i vart klimatrum 


Sine 


Brun fann "1 


VENTILATIONS AB ÅA HtLsELL- RYLANDER 


MALMÖ NORRKOPING STOCKHOLM ORRGETB REO HÄRNÖSAND 
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även stat och kommun bygger nu med A H-bjälklaget! 


RESTADS SJUKHUS JÄRFÄLLA ÅLDERDOMSHEM 


ings: e: Tva 4-vanings byggnader helt monterade med Traditionellt bygge: Langstrackt enplansbyggnad med 45 vard- 
aes balkar och AH biallelag (ca 13 000 kvm) platser. AH-bjalklag såväl över luftat utrymme som Over vanings- 
Byggherre: Kungl. Byggnadsstyrelsen plan. Spännvidd i samlingsrum 6,50 meter. 
Arkitekt: Ark. SAR Sture Frölén Byggherre: Järfälla kommun . 
Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell AB Arkitekt: Ark. SAR Nils Rasing ; ; ‘ 
Entreprenör: Kungl. Byggnadsstyrelsen (Egen regi) Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell A ] 


Entreprenör: Granit och Beton AB, Stockholm 


Monteringsbetong av alla slag — AH-bjälklaget — Erge- HANINGEBOLAGET AB STOCKHOLM—VENDELSO © | 


XXII 


bjälklaget — Specialbjdlklag — Betongpelare — Balkar — Repr. FREDRIK HOLMQVIST 
Plattor — Vdggelement — Fasadelement — Balkonger — Tunnelbanehuset, Fridhemsplan, Stockholm K. 
Grundbalkar Tel. 54 25 30-54 25 35-54 25 40-54 25 54 
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som sänds till entreprenadkontoren i avsikt att kontoren 
skall vidarebefordra materialet till byggnadsplatserna blir 
liggande kvar pa kontoren. Fabrikanternas enda mdjlig- 
het att för närvarande nå arbetsplatserna är att distri- 
buera informationsmaterialet till arbetsledarnas hem- 
adresser. 


Bernhard Åhlgren 


BEFOLKNINGSSKYDDSRUM FÖRESLÅS 
FÖR 14 STÖRRE TÄTORTER 


66,600 kvarvarande efter utrymning beredes plats 


Överingenjör S. A. S. Tånneryd, som på uppdrag av 
chefen för inrikesdepartementet verkställt utredning rö- 
rande det fortsatta byggandet av befolkningsskyddsrum, 
har nu överlämnat sitt betänkande. I utredningen har del- 
tagit sex experter samt som sekreterare byrådirektör N E 
Hallström. I betänkandet upptagna förslag och uttalanden 
har till alla delar biträtts av experterna. 


Utredningen föreslår att allmänna bergskyddsrum eller 
likvärdiga betongskyddsrum inrättas för civilbefolkningen 
i de 14 större tätorters innerområden, där enligt Kungl. 
Maj:ts beslut enskilda skyddsrum icke vidare skall an- 
ordnas. Utredningen har icke funnit skäl att föreslå, att 
sådana befolkningsskyddsrum skall anordnas i ytterligare 
områden under den tid detta utbyggnadsprogram om- 
fattar. 


Befolkningsskyddsrummen inrättas i första hand en- 
dast för de personer, som i innerområdena har att 
fullfölja för totalförsvaret oundgänglig verksamhet efter 
det slutlig utrymning genomförts. För sådana personal- 
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syn till arbetsplatsens belägenhet icke lämpligen kan be- 
redas skydd tillsammans med annan personal, föreslår | 
utredningen att man anordnar en särskild typ av be- 
folkningsskyddsrum, av utredningen benämnd special- 
skyddsrum. Befolkningsskyddsrummen, utom <special- i 
skyddsrummen, utformas och utrustas så att de, om 
orten anfalles innan utrymning hunnit verkställas, kan 
användas av mångfaldigt flera personer än vid den plane- | 
rade anvandningen efter slutlig utrymning. Utredningen 
anser det icke falla inom ramen för uppdraget att föreslå | 
skyddsrum, som uteslutande eller huvudsakligen avses | 
såsom katastrofskydd för icke utrymd befolkning. 


Av grundläggande betydelse för utredningens förslag 
är det antal personer, som i krig måste uppehålla sig i 
innerområdena. Enligt den planläggning, som förelåg un- 
der första halvåret 1959, beräknas antalet kvarvarande i 
de 14 tätorternas innerområden till ca 66 600. 


Utredningen anser, att alla kvarvarande i de 14 tät- 
orternas innerområden skall ha tillgång till befolknings- 
skyddsrum eller motsvarande skydd. Det beräknade be- 
hovet av skyddsplatser, inklusive viss reserv för rörlig 
personal m. m., uppgår till 73 000. Detta behov tillgodo- 
ses till en del genom 4 000 platser i särskilda skyddsrum, 
som icke är att hänföra till befolkningsskyddsrum. Be- 
hovet av skyddsplatser i befolkningsskyddsrum utgör så- 
lunda 69 000. 


Den bästa lösningen av skyddsproblemen är givetvis, 
att själva arbetsplatsen ges erforderligt skydd och att 
personalens viloskydd ordnas i anslutning till denna. Ut- 
redningen förordar därför, att riksnämnden för ekonomisk 
försvarsberedskap ges möjlighet att i samverkan med ve- 
derbörande industriföretag för Kungl. Maj:t lägga fram 
konkreta förslag till inrättande av bergverkstäder. 
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Dar manga triws 


Restaurang i Eupen, Belgien 


Tusentals personer passerar — alla skall fora med sig ett posi- 
tivt intryck, medvetet eller omedvetet. 

Bankhallar, vantsalar, butiker, restauranger — ja praktiskt 
taget alla lokaler måste uppfylla höga krav pa trivsel. Trivsel 
| som måste skapas med omutliga krav på beständighet. 

Få material kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka 
och variationsrikedom som Höganäsklinker — från den oglase- 
rade, släta klinkern till den nya 3D-klinkern i ett otal färgva- 


rianter. 
Vänd Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplys- 


| ningar om Héganidsklinkern. ee ee : 
| HOGANAS-BILLESHOLMS AB, HÖGANÄS. TEL. HÖGANÄS 42400 HOGANAS KLINKER 
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DETTA ÄR OSB 


Byggforum omnämner 1 nr 5-59 Osby, ett företag... 


e o: 
”. vilket förmodligen arbetat allvarligare och ma 
medvetnare med dessa problem än många andra 


Ritningen ovan visar ett exempel på en tvättstuga med Osby tvättautomation avsedd för ett 20. 
familjers bostadshus ritat av en arkitekt SAR. Numren får sin förklaring på nästa sida. Osl 


OSBY-PANNAN-OSBY 


Sänd kostnadsfritt beskrivningen över Osby Tvattautomation [] a cirkel. Programmet är tillämpligt för alla typer 
FESTER ASS fre adie uc Sled tvättstugor. Vi star kostnadsfritt till tjänst med 
konsultation vid Er planering. Börja med att rek 
rera vår beskrivning över Osby tvättautomatic 
Ni får där utförliga upplysningar om hela progra 


Postadress: : = 5 As f F 

met. Fyll i denna kupong och posta den idag. 
Utställningar i Stockholm, ger Naar Malmö, F Halindborgd ie Halm- | if pong P g 
stad, Örebro, Sundsvall B-n 3 


AA eT 


program för tvättautomation är i princip uppbyc 


efter vad man brukar kalla en automatiserad tvd 


NGN dec 


Adress: 
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ETT KOMPLETT PROGRAM 
i FASTIGHETENS AUTO- 
JATISKA TVATTANLAGGNING 


Aby-automationens tvättcirkel ingår en mängd redskap och 
omaskiner. Cirkeln omfattar 5 ”huvudstationer”. Ni kan 

med kartans hjälp lätt följa tvättens väg från Osby Super 
omat fram till den med torra, rena kläder fyllda tvättkorgen. 


littning: 


I 
Super Automat 


3 

4 oe 

tbänk Kontroll: 

6 40.01 x 
Ii se oe 
Kokgryta Myntmdatare för or 
| tvättautomat 


| 


jvattning och torkning: 


Sprutpistol => 
30.09 ; 
Lakanssträckare FEET 


40.02 | 
Myntmätare för tvätt- 
torkskåp eller tumlare 


01 
I obcentrifug iS Attends 3 
— | Ovrig bekvämlighet: 
32. 50.01 | Oo ee Oo ee ee (1 
kttorkskåp aa nee EN Manga tvattar fore sin tid 
ee e Oo e 
== | 50.02/03 — sänd in kupongen får Ni 
94 Avlastningsbord oe 
Pe tare Se : veta varfor! 
50.04 PN Ni som är i ansvarsstdllning kräver svar på mängder av 
Arbetsstol frågor innan Ni beslutar om tvättmaskin. Här är fem av de 
2 viktigaste: 
terbehandling: 50.06 
| Tvättransportvagn eS Kan tvättmaskinen bli tvdtt-tekniskt omodern - nya textil- 
01 < | typer, tvättmedel etc. begränsa dess användning? 
nrite strykmaskin 50.08 
| Tvättkorg TR [2] Ar den så riskfri, att jag vågar lämna den utan tillsyn under 
oy) arbete? 
\Imangel 
| 2 El Ceci =, © Kan den användas för både syntetiska och tvdltvattmedel? 
103 O Går det att rengöra den mellan trummorna? 
tykbräda AA 50.10 v 
| Anslagstavla 5) Är den verkligen helautomatisk? 
04 o. 30.05 / = fr : 2 
nin Osby Super Automat dr den enda maskinen i svensk mark- 
Pee ace karn See wy a nad, som klarar alla 5 frågorna. Begär kostnadsfritt broschyr 
YK) ae g ES genom denna kupong. Da far Ni veta allt om Osby Super 
02 50.14 Automat - manga tvättår fore sin tid och aldrig omodern. 
imbrada Stryk- och torkställ Tvattautomationen gar framåt med Osby! 


| 


OSBY TELETVÄTT 


Den senaste detaljen i Osby tvättautomation är den i 
samarbete med LM Ericsson gjorda automatiska telefon- 
svararen Osby Teletvätt. När husmor får lust att tvätta 
ringer hon ett visst nummer pa sin egen telefon. 
Telefonsvararen upplyser då om någon tvättautomat 
är ledig och reserverar den för så lång tid att husmor 


bekvämt hinner ner och stoppa in tvätten. 
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Emellertid kan arbetsplatser i skydd anordnas endast i 
begransad omfattning, varfor fran arbetsplatsen skilda 
skyddsrum måste inrättas, avsedda som skydd såväl vid 
anfall under arbetstid som under fritid. Avståndet till 
skyddsrummet har utredningen med tanke på bl. a. den 
sannolikt möjliga förvaringstiden för det enskilda luft- 
anfallet, 2-3 min, funnit normalt icke böra överstiga 
200 m. 

Med hänsyn till att skyddsrummen skall motstå såväl 
verkningarna av konventionella bomber som i viss ut- 
sträckning verkningarna av kärnvapen och med beaktan- 
de av ekonomiska och praktiska synpunkter föreslår ut- 
redningen att skyddsrummen ges en skyddsnivå av 10 at. 
Skyddsrum som motstår denna tryckverkan ger även 
fullgott skydd mot värmestrålning och radioaktiv strål- 
ning. 


190 milj. kr för skyddsrum under en 10-årsperiod 


Kostnaderna för komplettering och modernisering av be- 
fintliga skyddsrum samt för nybyggnad av ytterligare 
skyddsrum enligt utredningens förslag beräknas uppgå 
till 190 milj. kr. Häri ingår beräknade kostnader för så- 
dan särskild utrustning, som är nödvändig med hänsyn till 
att skyddsrummen kan komma att bli en mera varaktig 
uppehållsplats för de skyddssökande än som tidigare av- 
setts. Av de totala kostnaderna utgör 43 milj. kr. kostna- 
der för skyddsplatser åt personal vid kommunikations- 
verken och kraftföretagen samt viss civilförsvarspersonal. 
Dessa kostnader, som bestrides i särskild ordning, skall 
avräknas när det gäller att ange medelsbehovet för in- 
rättande av erforderliga egentliga befolkningsskyddsrums- 
platser. Nyssnämnda medelsbehov utgör alltså 147 milj. 
kr. Av detta belopp skall enligt nu gällande regler 71 
milj. kr. utgå i statsbidrag från anslaget till Kostnader för 
anordnande av allmänna skyddsrum m. m. Den kommu- 
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MATAKILITE 


Underhållsfri takbeläggning 


Tillverkas i hållbara, ljusreflekterande 
färger: metallgul, kopparröd, smaragdgrön 


Överträffar Bygg-AMA:s tillv.normer 


LIKON -OCH PLASTBEHANDLAD 


CITE 


MATA KI 


MALMÖ 


nala andelen utgör 76 milj. kr, varav dock skyddsrum- 


mens fredsanvändningsvärde beräknas motsvara 40 milj. 


kr: 


[| 
Förslaget till program för fortsatt byggande av be- | 
folkningsskyddsrum förutsätter: en utomordentligt långt- ; 


gående utrymning och tillgodoser icke i tillräcklig grad 
katastrofskyddet. Kostnaderna för programmets genom- 


förande är vidare beräknade med utgångspunkt från att | 


en kostnadsminskande samordning kommer till stånd vid 
anordnandet av skyddet för samtliga de personalkatego- 


rier, som skall stanna kvar i innerområdena efter slutlig ' 
utrymning. Det föreslagna utbyggnadsprogrammet måste ? 


därför betraktas såsom ett minimiprogram. 

Eftersom befolkningsskyddsrummen i första hand är 
avsedda för personal i utomordentligt krigsviktig verk- 
samhet i de mest utsatta områdena och sådana skydds- 
rum med lämplig belägenhet i stor utsträckning saknas, 
är det angeläget att det föreslagna utbyggnadsprogram- 
met genomföres så snart som möjligt. Såväl vid planeran- 


| 
| 


j 
0 


det som genomförandet av utbyggnaden måste emeller- ° 


tid en samordning och anpassning till annan byggnads- — 


verksamhet ske. Salunda blir utbyggnaden beroende ay | 
bl. a. saneringen av bebyggelsen inom områdena samt - 


statens, kommunens och enskilda industriféretags bygg- 
nadsplaner i övrigt. Det är med hänsyn härtill uppenbart, 
att utbyggnaden kräver åtskillig tid. Utredningen bedöm- 
mer det dock möjligt att genomföra utbyggnadsprogram- 
met under samma tid som beräknats för omorganisatio- 
nen av civiförsvaret, dvs. under en 10-årsperiod. 


Generalplan upprättas av civilförsvarsstyrelsen 


Enligt direktiven skulle utredningen om möjligt även ange 
den prioritet olika orter emellan, som bör gälla för ut- 
byggnaden. Utredningen har emellertid funnit det icke 
lämpligt att utbyggnaden för hela 10-årsperioden bindes 


Forts. sid. XXVIII 


Husbyggeri 
ESCABOARD är 
byggets allround- 
board. Det räcker 
nu med en enda 
boardtyp — 
ESCABOARD, 
som fyller alla de 
krav man har rätt 
att stalla pa hard 
board. 


Hem- 
inredning 
ESCABOARD, 
med sin vackra, 
hårda, täta och 
därigenom hygie- 
niska yta innebär 
ny standard för in- 
redningsdetaljer. 


Mobel- och snickerifabriker 


ESCABOARD ger 
större konkurrens- 
kraft tack vare sin 
vackra, motstånds- 
kraftiga och lätt- 
målade yta. 

SCA tillhandahal- 
ler etiketter att 
fästa på produk- 
ter, som levereras 
omålade. 


Hard board i särklass 
Den patenterade tillverk- 
ningsmetoden ger Esca- 
board egenskaper, som 
radikalt skiljer den fran 
andra typer av hard tra- 
fiberskiva. Escaboard har 
en vacker, slat, hard och 
tat yta, som ej suger farg 
i onödan. Escaboard ger 
Er därför 


B slora besparingar vid 
målning 


w en helt ny hygienisk stan- 
dard for omålad hard 
board 


)-UPPFINNING 


30! 
50! 


Ae 


; BOARD & PLYWOOD 


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET e SUNDSVALL 


spar tid och pengar 


-ett stort steg framåt... 


av all hård board 
målas! 


Sprutmålningstekniken är ett 
stort framsteg för rationell 
målning — målning pa 
Escaboard är ytterligare ett 
stort steg framåt. 


mindre färg 
ESCABOARD tar ca 30 % 
mindre färg vid målning än 
vanlig hård board. Hur myc- 
ket pengar skulle Ni spara 
med Escaboard? 


mindre arbetstid 
ESCABOARD behöver inte 
grundas, bredspacklas, inte 
mellanputsas. Escaboard må- 
las med en enda sprutning. 
Hur mycket skulle Ni spara 
genom att använda Esca- 
board? 
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PATENT 


WEELU 25/20 ARMERINGSSAX 
ÄR KVALITETSPRODUKT FRÅN 


Forts. fr. sid. XXVI 
genom en plan, som anger i vilken turordning varje ort 
skall förses med befolkningsskyddsrum. I stället bör till 
grund för utbyggnaden ligga en generalplan, som upp- 
rättas av civilförsvarsstyrelsen med ledning av organisa- 
tionsplanerna för civilförsvarsområdena och i samråd 
med berörda civila och militära myndigheter. Av general- 
planen, som bör revideras tid efter annan, bör framgå 
vilka skyddsbehov som bör tillgodoses under det när- 
maste skedet av utbyggnadsperioden. Vid bestämmandet 
härav bör givetvis beaktas, var skyddsbehovet kan anses 
sämst tillgodosett. Stor betydelse bör emellertid också till- 
mätas det förhållandet, att krigsproduktionsplanlägg- 
ningen undergår förändringar, som kan minska skydds- 
behovet. Därför bör hög prioritet ges åt befolknings- 
skyddsrum, avsedda för personalen vid industrier, som 
måste antagas under alla förhållanden bli tagna i an- 
språk för krigsproduktion och vilkas produktion icke 
kan förläggas till annat område. När det i ett aktuellt 
utbyggnadsskede gäller att bestämma, vilka skyddsrum 
som skall komma till utförande, bör civilförsvarsstyrelsen 
kunna utvälja sådana i generalplanen såsom prioriterade 
angivna skyddsbehov, som med hänsyn till förut berörda 
samordningssynpunkter lämpligen kan tillgodoses. För att 
dylik valmöjlighet skall stå till buds måste medel finnas 
till förfogande på olika berörda anslag och medelsanvis- 
ningen bör icke knytas till visst bestämt skyddsrum. 
(Ur från Departement och Nämnder, nr 3 1960) 


BOSTADSPOLITIKEN INFÖR NYA UPPGIFTER 


Chefen för socialdepartementet har uppdragit åt general- 
direktör Bertil Olsson, ordförande, direktör Sven Dahl- 
berg, docent Lennart Holm, generaldirektör Alf Johans- 
son, redaktör Willy Maria Lundberg, länsbostadsdirektör 
Olof Olsson och direktör Erik Severin att utreda och 
framlägga förslag rörande vissa bostadsfrågor m. m. 
Om man önskar en fortsatt planmässig och snabb för- 
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Ja, WEELU 25/20 armeringssax gor verkligen ett 
gott jobb. Den Gr självskriven på varje rationellt 
driven byggnadsplats där det fordras en effektiv 
och arbetsbesparande maskin. Den arbetar hy- | 
drauliskt och har mjuk gang med en motor- 
effekt av 2 hk. Ett lätt tryck på fotpedalen eller 
handspaken och den klipper i ett enda skarpt 
snitt vanligt armeringsjärn eller kamjarn i di- 
mension upp till 25 mm. Klippkapaciteten är 20 
klipp per minut. 

Weelu 25/20 väger endast 180 kg och är lätt 
att flytta och transportera. Största längd är 
1100 mm, bredd 450 mm och höjden likaså 
450 mm. Weelu 25/20 är hållbar och driftsäker | 
med endast ett fåtal rörliga delar. 


FELU 


WESTMAN & LUNDMARK 


bättring av bostadsforhallandena, som tar sikte särskilt 
pa betalningssvaga grupper och som beaktar kravet pa 
en såvitt möjligt jämn och hög bostadsproduktion, er- 
fordras en ingående undersökning av föreliggande behov 
och deras sannolika utveckling de närmaste 5 a 10 åren, 
framhalles i direktiven. En dylik undersökning framstår 
i nuvarande läge som angelägen inte minst med tanke 
på att rivning och genomgripande ombyggnad av bety- 
dande delar av det äldre bostadsbeståndet kan bli aktuell 
i en relativt nära framtid. 

Syftet med en långsiktig planering av bostadsbyggan- 
de och bostadsförbättring blir allmänt uttryckt att lägga 
en grund dels för ståndpunktstagande till olika bostads- 
politiska åtgärder och insatser, dels för kommuners och 
byggnadsföretagares planering och «projektering av 
bostadshus. 

Den lokala av kommuner och byggnadsföretag bedriv- 
na planerings- och projekteringsverksamheten är av den 
allra största betydelse ur bostadspolitisk synpunkt. En 
nödvändig förutsättning för att denna verksamhet skall 
kunna bedrivas med erforderlig kraft är, att en närmare 
bedömning av utvecklingen för hela landet utföres. 

Av central betydelse att få belyst är hur den framtida 
befolkningsstrukturen och inkomstutvecklingen kan kom- 
ma att påverka efterfrågan på bostäder liksom även att 
få klarlagt bostadsbehoven för särskilda grupper såsom 
hushållsgruppers bostadsvanor bör närmare övervägas. 
Efterfrågans inriktning på lägenheter av olika storlek och 
typ samt på skilda hustyper bör särskilt uppmärksammas. 

Visst statistiskt material av intresse för den åsyftade 
undersökningen finnes och bör underkastas en kritisk ana- 
lys. Genom den bostadsräkning som planeras år 1960 tor- 
de också material av intresse bli tillgängligt. I den mån 
det visar sig föreligga behov av ytterligare primärunder- 
sökningar bör förslag härom läggas fram. 


Forts. sid. XXXVIII 


B ELFROST 
kylprodukter 


Kyld matkällare 


K142 142 I kylskåp, 260 I speceriskåp som kan frisk- 
luftventileras, 50 I något uppvärmt speceriskåp. 


K 320 1421 kylskåp, 1781 kylt skafferi ca + 10°C, 50 I 
något uppvärmt speceriskåp. 

F 135 1351 frysskåp, 260 I speceriskåp som kan frisk- 
luftventileras, 50 I något uppvärmt speceriskåp. 

FK 220 142 I kylskåp, 80 I frysskåp, 50 + 30 I något 
uppvärmda speceriskåp. 


K420 1421 kylskåp, 278 | kylt skafferi ca + 10°C, 5501 
speceriskåp som kan friskluftventileras, 50 I 
något uppvärmt speceriskåp. 


Kyld 1000 I kyld matkällare till varje lägenhet. Aggre- 
matkäl- gat KR 20 och KR 30 avsedda för ca 20 re- 
lare spektive 30 lägenheter. 


KRD 92, en kylrumsdörr för kylda matkällare. 


HB ELFROST kylskåp, frysskåp, kombinationsskåp och kylda matkällare 


HB Elfrost kylskåp, frysskåp och kombinationsskåp har konstruerats för 
dagens svenska köksstandard och ingår bl. a. i HSB:s köksutrustning. 
Denna inriktning av kylskåpstillverkningen ger ekonomiska och praktiska 
fördelar och gör skåpen lätt inpassbara i övrig köksinredning. Rymliga 
kylda utrymmen erhålles för en låg driftskostnad tack vare kompressor- 
drift. En av Amerikas ledande kylproducenter, Tecumseh, har konstruerat 
kylaggregaten på vilka 5 års garanti lämnas. 


Kylskåpen levereras inbyggda i standardsnickerier med yttermåtten 
60 x 60 x 250 cm. K 420 har yttermåtten 60x 120x250 cm. Snickerierna 
uppfyller fordringarna enligt ByggAMA och SIS. 


HB Elfrost kylprodukter kan kombineras pa olika satt, t. ex. K 320 med F 
185, K 142 med kyld matkallare, FK 220 med kyld matkallare. 


Kompletterande tekniska uppgifter samt priser lamnas pa begaran. Var 
kyltekniska avdelning star till tjanst med erforderliga berakningar for kyld 
matkällare. 


ALLE FOR BYGGNADSFACKET AKTIEBOLAG 


Fleminggatan 41, Stockholm K Telefon 54 05 40, riks o10/54 06 40 
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Konstruktionsdetaljer 


Horisontalsektion genom 
metallkonstruktion med 
fasadglas 


FASADGLAS 


Horisontalsektion genom 
metallkonstruktion med 
isolerglas 


€E-1292 


WEATHER BAN 


METALLKONSTRUKTION 
ELOXERAD ALUMINIUM 


ISOLERGLAS 


ASEA 
Melkerkontoret 
Vasteras 

har glasfasad av »Curtain - Wall»-konstruktion. 
Eftersom denna fasadtyp ställer extremt stora 
krav på fogtätningen valde man också här 
WEATHERBAN — det underhållsfria, väder- 
beständiga tätningsmedlet. 


15-årig erfarenhet 

WEATHERBAN fogtatning är det mest beprövade 
tätningsmedlet av vulkaniserande typ. Inte bara 
accelererade kvalitetsprov ger positiva resultat, utan 
15 år gamla installationer i USA är forttarande i 
bästa kondition och bevisar därmed WEATHER- 
BAN:s ypperliga åldringsegenskaper samt bestående 
vidhäftning och elasticitet. 


METALLKONSTRUKTION 
ELOXERAD ALUMINIUM 


Vidstaende detaljritningar visar konstruktion och 
tätning av glasfasaden vid Melkerkontoret. Kon- 
takta vara experter och diskutera Ert titnings- 
problem. Begär också vårt nya prospekt »A-100», 
där Ni får en mera ingående presentation av 
WEATHERBAN tätningsmedel. 


En kvalitetsprodukt från 
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Minnesota Mining & Mfg Co. 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


AB LANDELIUS & BJÖRKLUND STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - JÖNKÖPING - SUNDSVALL 
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DK 69.022,324: 691,32 
PRECHT, KAI: Fértillverkad fasadbetong. Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 3, sid. 45—50 


Beskrivning av metoder fér frilaggning av ytballast genom anvandning av retarder, Artikeln illustrerad med dia- 
gram och 12 fotografier 


DK 624.012.6 
PLEIJEL, GUNNAR: Forska i fönsterglas. Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 3, sid. 51—59 


Redogörelse for ett förslag till forskningsprogram för undersökning av fönsterglas. Artikeln illustrerad med dia- 
gram, ritning och 4 fotografier 


DK 697.132.3 


TENELIUS, FOLKE: Solstralningens inverkan pa rumsklimatet. ByggmAastaren, arg. 39, 
1960, nr 3, sid. 60—72 


Undersökning verkställd i anslutning till undervisningen i flaktanlaggnings- och luftbehandlingsteknik vid Chal- 
mers Tekniska Högskola. Artikeln illustrerad med 13 diagram, 3 tabeller, 6 ritningar och fotografi 


DK 69.022.32-+69.024.15 
RIETZ, ANN MARI: Fasader och yttertak. Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr3, sid. 73—78 


Redogörelse för utredning, verkställd av O Bylund, S Johansson och R Leth på uppdrag av Statens byggnads- 
besparingsutredning. Artikeln illustrerad med tabell, 2 diagram, 5 ritningar och fotografi 


VINBERG, HANS A: En märklig utredning. Byggmastaren, arg. 39, 1960 nr 3, sid. 78—80 


Inlägg med anledning av Statens byggnadsbesparings undersökning »Fasader och yttertak» 


BYLUND, OSCAR, JOHANSSON, STIG och LETH, ROLF: Kommentarer till artikeln »En 
märklig utredning». Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 3, sid. 78—80 


BYGGMASTAREN 1960, ar 3 


XXXI 


XXXII 


BYGGMASTAREN 


JOURNAL OF SWEDISH BUILDING 


On the cover: The House of Taxes in Stockholm. 
Architect: Professor Paul Hedqvist. Structural 
engineer: Professor Hjalmar Granholm. Photo: 
Gösta Nordin 


ENGLISH SUMMARY 


Prefabricated facade slabs with aggregate 
concrete 


By K Precht 
p. 45-50 


The Swedish prefabricated concrete industry 
is growing rapidly. In this connection 
exposing of concrete aggregate by form of 
applied retarder has become a popular 
surface treatment method for prefabricated 
facade slabs. This treatment gives especially 
good architectural possibilities. Attractive 
face concretes are achieved by various 
aggregates as for instance chrushed marble. 
Except selection of concrete material the 
form, type of retarder and the concrete 
placing are important factors for obtaining 
high quality slabs. Among several monu- 
mental buildings Stockholm’s House of 
Taxes with aggregate on slabs exposed by 
retarder Rugasol-S may serve as an ex- 
ample. 


Research in window glass 
By G Pleijel 


p. 51-59 
Glass is one of our finest building mate- 
tials. A building with a great deal of glass 
in the fagade looks light and airy. 

Glass is, however, something more than 
a light and airy material. In one respect, 
it is in a class by itself. It can provide a 
visual contact whilst, at the same time, 
being an impenetrable defence against the 
climate — against wind, rain and snow. Glass 
transmits almost unimpededly radiation 
from sun and sky. This is yet another of 
its characteristics. We use the radiation as 
light and heat. 

Glass is indispensable to us here in the 
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North — much more indispensable to us 
than to people in the south. It is indispen- 
sable to our social life — yes, for the whole 
of our cultural and technical development. 
Without glass, we should probably be an 
extremely under-developed nation. 

The economic factors relating to the 
window have been completely misjudged. 
We have concentrated only on the loss of 
heat and neglected the gain in heat and 
light through radiation from sun and sky. 
On the other hand, large windows have 
been under fire when the gain has been 
so big that the indoor temperature has 
become too high. Solar radiation in the 
new generously glazed buildings has been 
a troublesome factor which it is necessary 
to master, otherwise “glass architecture” is 
going to be a plague. This applies in par- 
ticular to our country where solar radiation 
on vertical surfaces at certain times of the 
year is stronger than anywhere else. Heat- 
ing by hot water radiators is not sufficiently 
flexible to adapt itself to radiation through 
the windows. 

Solar radiant heat ought to be utilised, as 
it is a financial asset by means of which 
fuel costs can be reduced. This heat should 
be accumulated inside the building in some 
suitable way. 

Before the increased use of glass can be 
recommended, it is necessary to know more 
about its properties and characteristics, both 
mechanical and optical. it 

The author makes a suggestion for a 
research programme in this important field. 
This research should generally speaking 
embrace the following points: — 


1. Our radiation and temperature condi- 
tions 

2. The properties of glass in relation to 
radiation 

3. Materials and methods to exclude ra- 
diation 

4. Materials and methods to 
window insulation 

5. The function of the window as a 
whole 


increase 


6. Window and glass as part of the . 


building 

7. The psychology of daylight and sun- 
light 

8. The glazed and unglazed opening as 
means of contact 

9. Windows in single-family houses and 
apartment buildings 

10. Glass facades in tower buildings 

11. Glass fagades on shopping streets 

12. Utilisation of solar radiation for heat- 
ing purposes 


The author concludes the article with a 
project for a solar heated house at Capri, 
Italy. 


Influence of solar radiation upon the room 
climate 


By F Tenelius 


p. 60-72 
The cooling load for air conditioning in 
buildings is more important in countries on 
lower latitudes than Sweden. But in calcu- 
lations of cooling load it is also necessary 
for us to attach particular importance to 
the heat transmission from outside to the 
room space, caused by the outside air tem- 
perature in summertime, the solar radiation 
and day and night outside air temperature 
variations. 

The method for the calculation of 
cooling load, recommended in this article, 
seems to be especially convenient for buil- 
dings on the latitudes of South- and Middle 
Sweden. 


The room-air-temperature in air-c Or 
ditioned localities is usually automatical) 
kept constant. The outside air temperatul | 
for the season can be considered as constal) 
for a few days and nights, and the hei! 


transmission for these days and nights ca) 
therefore be calculated as a stationary hei| 
transfer, including the heat transmission ¢} 
infra-red radiation. “f 

The day-and night-amplitudes of tt) 
outside air temperature can usually kt 
assumed to follow a consine-function will 
the temperature maximum at 3 p.m. | 

With regard to these circumstances tt} 


author discusses the following problems: 


1. Heat transmission through walls } (| 
homogeneous material and of big thicl | 
ness | 

2. Heat transmission through thin walls 

3. Cooling load through the windows 


Limitations of the possibilities to use th 
calculationmethod =I 


The described method of calculating ca| 


solar radiation from a cloudless sky afte: 
a period with all the sky covered by cloud 


however, is generally applicable t! 
calculation of cooling loads for the latitude! 
of Sweden, where the windows can t 
opened by night, and “attic fans” ca 
eliminate effectively the heat quantiti U 
accumulated in the walls during the solz| 
radiation. y 

After days of intensive solar radiation ' 
is sometimes necessary to keep a constar/ 
room climate by eliminating the accumul: 
ted heat by special cooling arrangements id 
the walls. a 


Outer walls and roofs 


By AM Rietz | 
p. 73-7 
The newly published book “Outer walls an 
roofs” which is one of the National Com 
mission on Saving’s series on “Publi 
Buildings” describes an investigation int 
the effects of the choice of outer wall an 
roofing materials on the total building Cosi 

The investigation into outer wall material 
has been divided into two separate parts. Th. 
first part deals with a number of the mor 
normal types of facade treatments and ma 
terials on a basic structure. The second par 
deals with elevations of panel and curtai' 
walls. ! 

Among the panel and curtain walls th 
masonry types are the cheapest. One note 
for example that light-weight concret 
blocks make a cheaper wall than panels o 
the same material. Both of the investigate: 
types with timber studding and asbestos 
cement and glass curtaining are more ex 
pensive. They increase the building cost b: 
6-8 % and 18-24 % respectively compare: 
with the light-weight concrete blocks. = 

Comparison with solid masonry wallin; 
shews that these are usually cheaper thai 
load-bearing frames with light  infillin: 
panels: a panel wall of light-weight concreti 
costs usually 0,5-0,7 % more than a one 
and-a-half brick wall. 

The investigation of roofing types wa 
concerned only with the actual outer clad 
ding. The cost estimates shew that tiling 
asbestoscement and galvanized  sheetin; 
cost about the same whereas other sheetec 
roofs of, for example, copper or aluminiun 
are more expensive. Roof felting is th 
cheapest. 


Foto: Stig Göth 


YA BYGGEN 


<ONSUMS BAGERI I VÄSTBERGA 


3yggherre: 


Konsumtionsföreningen 
tockholm med omnejd 


Arkitekt: KF:s arkitekt- och ingen- 
örskontor. Arkitekt SAR Gunnar 
enriksson 


onstruktör: KF:s arkitekt- och ingen- 
örskontors konstruktionsavdelning 


Entreprenör: Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion Förening u.p.a. 


WERENSER 


| RÄTT INFORMERAT, RATT BYGGT 


Sammanfattning och uttalande 
från konferensen >»Rätt informe- 
rat, rätt byggt>, 22.1.1960, utfor- 


mat av diskussionsordföranden 
direktör Walter Wredenfors, 
Malmo 


Representanter for byggnadsmaterialin- 
dustrin och olika grupper byggfackman 
har vid Svensk Byggtjansts konferens 
den 22.1.1960, pa Foresta, Lidingö, rö- 
rande materialinformation enhälligt be- 
slutat göra följande uttalande om den 


| tryckta informationen: 


Det är uppenbart att man inom bygg- 
nadsfacket har ett stort behov av infor- 
mation i olika former och till olika fack- 
män. Denna information måste vara så 
utarbetad att den passar olika motta- 
gare och så utformad, att den kan åter- 
finnas vid behov. För att man skall nå 
detta mål bör Svensk Byggtjänst full- 
följa det nu tagna initiativet och göra 
ytterligare insatser utöver vad som re- 
dan gjorts genom utställning, Svensk 
Byggkatalog, Byggmaskiner ets. BI. a. 
bor Byggtjänst genom konstruktions- och 
arbetsanvisningar, egenskapsredovisning- 
ar o. dyl. kunna komplettera den infor- 
mation, som lämnas av materialindu- 
strin och byggvaruleverantorerna. Detta 
ar ett utvecklingsarbete, som måste ses 
pa lang sikt och som stöter pa åtskilliga 
svårigheter. Det ar därför nödvändigt, 
att samtliga parter är villiga till ett nära 
samarbete. De olika leverantörerna av 
byggvaror bör även överväga att organi- 
sera en samverkan avseende basinfor- 
mation om olika varugrupper! och över- 
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väga möjligheterna att använda even- 
tuellt redan existerande branschorgani- 
sationer för detta ändamål. Samverkan 
med Byggtjänst bör i detta sammanhang 
kunna etableras. 

För dagen aktuella rekommendationer 
gjordes: 

De trycksaker från materialindustrin 
som är avsedda att bevaras av motta- 
garna (broschyrer, informationsblad, da- 
tablad etc.) bör ha format A 4, vara hål- 
slagna, daterade och försedda med re- 
gisterbeteckningar enligt SfB och UDK 
och med en tom registreringsruta för 
dem som vill sortera trycksakerna efter 
egna system. 

Arkitekter, konstruktörer, byggare och 
andra fackmän bör på kontoren ha nå- 
gon som är särskilt avdelad för infor- 
mationstjänst, antingen på deltid eller 
heltid, beroende på kontorets storlek. 
Hans uppgift skall vara att mottaga och 
distribuera det informationsmaterial som 
kommer till kontoret och svara för för- 
varingen därav. 

Svensk Byggtjänst bör vara material- 
industrin behjälplig med registreringsbe- 
teckningar för trycksakerna och med råd 
om de yttre formerna för broschyrer, 
informationsblad m. m. 

Svensk Byggtjänst bör även se till att 
distributionsregister över byggfackmän 
upprättas och fortlöpande överses. 


BULLERFRÅGOR 


IVA:s Bullerforskningskommitté anord- 
nar den 28 och 29 april en konferens 
angående bullerfragor. Konferensen 


1 Med basinformation avses i detta sam- 
manhang den information som kan vara 
gemensam för flera fabrikat av en varutyp. 


hålls på akademins lokaler, Grevture- 
gatan 14, Stockholm. 

Avsikten med konferensen är att göra 
en inventering av omfattningen och in- 
riktningen av det mätnings-, forsknings- 
och utvecklingsarbete som förekommer 
inom landet på det bullertekniska områ- 
det. Vidare kommer man att diskutera 
normfrågor samt formerna för ett ev. 
samarbete mellan personer och institu- 
tioner som arbetar inom dessa områden, 
för att ernå en viss fördelning av arbets- 
uppgifterna, besparing ifråga om utrust- 
ning och undvikande av dubbelarbete. 

Konferensen inleds med föredrag av 
professor Uno Ingård, MIT, Cambridge, 
USA, som ger en översikt av aktuella 
bullerforskningsproblem, civilingenjör 
Stig Ingemansson, Inst. för akustik, 
CTH, om bullerforskningens nuvarande 
ställning i Sverige samt civilingenjör Ber- 
til Johansson, Inst. för telefoni och tele- 
grafi, KTH, om fysiologiska och audio- 
logiska synpunkter på buller. 

Deltagarantalet i konferensen kommer 
att begränsas till högst 80 ä 90 personer. 


LLL Nr NN 


KON 
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BRANDFÖRSVARSKONGRESS 1960 

Svenska Brandbefälets Riksförbund an- 


ordnar en brandförsvarskongress i Stock- 
holm den 3—4 maj 1960 om ekonomiskt 
brandförsvar. 

Brandlagsrevisionen kommer inom en 
nära framtid att framlägga resultatet av 
ett femårigt utredningsarbete. Detta skall 
senare i praktiken omsättas av brand- 
försvarets målsmän inom olika sam- 
hällsområden. Här fordras då en mo- 


dern syn på problemen, vilka måste lö- 
sas under hänsynstagande till olika par- 


BYGGMASTAREN 1960, nr 3, notisavdelning W. 


ters krav och behov. Till kongressen 
inbjuds: kommunala förtroendemän, så- 
som drätselkammare-, brandstyrelse och 
lönenämnndsledamöter; näringslivets 
män, såsom företags- och driftsledare 
samt deras ställföreträdare och brand- 
skyddsledare; försäkringsrörelsens repre- 
sentanter inom administration och teknisk 
ledning; byggnadsvärldens intressenter, 
såsom myndigheter, företagare och kon- 
sulter, fackféreningsmiin, såsom brand- 
män av alla kategorier samt deras tales- 
män; brandredskapsbranschens företa- 
gare, tekniker och försäljare samt slut- 
ligen allt brandbefäl. 

Vid kongressen kommer följande hu- 
vudområden att behandlas: 1. Brandför- 
svaret inom den kommunala sektorn; 
2. Brandförsvaret inom den allmänna 
sektorn och 3. Brandförsvaret inom den 
privata sektorn. 

Närmare upplysningar genom Brand- 
forsvarskongressen 1960, Huvudbrand- 
stationen, Malmö C. 

= 


BIBMs tredje internationella betongvaru- 
kongress 


Den tredje internationella betongvaru- 
kongressen organiseras av Bureau Inter- 
national du Béton Manufacturé (BIBM) 
i samarbete med den svenska betongva- 
ruindustrins branschförening, Cementva- 
rufabrikernas Riksförbund (CR), och 
äger rum i Stockholm den 16-22 juni 
1960. 

Programmet omfattar föredrag, dis- 
kussioner, film, studiebesök och en be- 
tongvaruutställning, Betongvaruindustrins 
Internationella Mässa BIM 60. För kon- 
gressdeltagarnas damer anordnas särskilt 
program. Deltagande i kongressen är öp- 
pet för alla som är verksamma inom be- 
tongvaruindustrin eller har kontakt med 
denna industri. Program kan rekvireras 
från Cementvarufabrikernas Riksfor- 
bund, Norrtullsgatan 47, Stockholm Va. 


BÅ 
LU FÖRENINGSMEDDELANDEN | 


Stockholms Byggmästareförening 


Stockholms Byggmästareförening avhöll 
måndagen den 29 februari årsmöte på 
Byggnadsföreningen under ordförande- 
skap av byggmästare Eric Forss. Vid 
sammanträdet föredrogs styrelsens och 
revisorernas berättelser samt beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
årets förvaltning. 

Vid härefter företagna val omvaldes till 
ordinarie styrelseledamöter ingenjörerna 
Sven Dahlberg, Togo Danielsson och 
Henry Weimer, civilingenjör Arne Hill- 
borg och byggmästare Folke Ericsson. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes ingen- 
jörerna Sten Mahl, Allan Skarne och 
Henrik Mattsson. 

Efter valen har styrelsen följande sam- 
mansättning: herrar Eric Forss, John 
Mattson, Erik Dahl, Sven Dahlberg, 
Togo Danielsson, Folke Ericsson, Arne 
Hillborg, Georg Schackne och Henry 
Weimer med herrar Gustaf Evers, Man- 
der Zetterberg, Olov Lindgren, Curt 
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Nilsson, Sten Mahl, Allan Skarne och 
Henrik Mattsson som suppleanter. 

Till ombud i Svenska Byggnadsindu- 
strifOrbundet valdes herrar Georg 
Schackne, Georg von Zweigbergk, Erik 
Wallin, John Mattson, Bo Jondal, Edvin 
Rundlof, Eric Forss, Erik Dahl, Sven 
Dahlberg, Einar Lundquist, Harald Fre- 
dén, Togo Danielsson, Bengt Wiking, 
Gustaf Evers och Harald Wallin samt till 
suppleanter för dem herrar Bertil Carl- 
sén, Lennart Hegeri, Tage Olby, Gunnar 
Lindell, Harald Wallgren, Henry Wei- 
mer, Mander Zetterberg, Sten Mahl, 
Olov Lindgren, Gunnar Axelsson, Allan 
Skarne, Folke Ericsson, Arne Hillborg, 
Nils Bonnier och Eric Rissel. 

Till revisorer omvaldes direktören Eric 
Törnqvist och aukt. revisorn Bo Bexe- 
lius med ingenjörerna Sture Forss och 
Bertil Carlsén som suppleanter. 


LL sr 


Id ER si 


SVENSK BYGGLITTERATUR 


ar som bekant en referatpublikation, som 
i vagledande och sakliga referat om- 
nämner nyutkommen svensk litteratur 
inom byggnadsområdet — tidskriftsar- 
tiklar, böcker, forskningsrapporter, fil- 
mer m. m. Den utges fr. o. m. 1958 av 
Svensk Byggtjänst, Kungsgatan 32, Stock- 
holm C, på uppdrag av Statens nämnd 
för byggnadsforskning. 

Referaten är ordnade enligt UDK- 
systemet. De innehåller bibliografiska 
data samt ger uppgift om den refererade 
tidskriftsartikelns eller bokens karaktär 
cch huvudsakliga innehåll. För 1960 be- 
räknas Svensk Bygglitteratur innehålla 
ca 1500 referat i 10 häften, duplicerade 
på offsetpapper i A 4-format, för att 
möjliggöra förvaring dels i kartotek och 
dels i häften. 

För dem, som vill följa den aktuella 
nordiska litteraturen inom byggnadsom- 
rådet, kan nordiska referat (svenska, 
danska, finska och norska) erhållas. De 
danska, finska och norska referaten ut- 
arbetas av resp. lands byggforsknings- 
organ och utkommer kvartalsvis. De be- 
räknas sammanlagt komma att utgöra 
500 för år 1960. Svensk Byggtjänst di- 
stribuerar de nordiska referaten till pre- 
numeranter i Sverige. 

Prenumerationsavgifterna = är: för 
svenska referat 10,50 kr (inkl. oms.), 
för nordiska referat 21 kr (inkl. oms.). 


DIVERSE | 
Mii 

Nytt yrke i USA—skyskraperivare 

For några ar sedan väckte det upp- 
seende till och med i det sig snabbt 
förändrande New York, da den första 
skyskrapan revs för att ge plats för en 
ännu större byggnad. Sedan dess faller 
skyskraporna, som uppfördes i början 
av detta århundrade och skulle »halla 
i evighet>, dussinvis offer för New 
Yorks pånyttfödelse. Så har Park Avenue 
— världens sedan flera årtionden ele- 


gantaste stråk med sina tjugovåningars 
bostadspalats under de senaste två åren 


_ning för mildrande av kraften vid ste- 


fullkomligt ändrat gestalt. Nu jämna 
de sista palatsen med marken för att ge 
plats åt glas-, stål- och aluminiumsky- 
skrapor. | 

Rivningen av skyskrapor eller egent- | 
ligen höghus (först vid 30 våningar kom- 
mer hedersnamnet skyskrapa i beak- | 
tande) är en mycket specialiserad upp- 
gift som kraver minst lika noggrann pla- | 
nering som uppförandet av ett höghus. } 
Ett fullständigt nytt yrke har uppstått. | 
Detta representeras av tränade ingenjo- } 
rer och arbetare, som betalas bra for |) 
sin farliga syssla. Det duger inte att helt 
enkelt låta en skyskrapa säcka ihop; det j 
skulle äventyra hela grannskapet. På en; 
höjd av 50 m och däröver måste varje | 
sten sorgfälligt tas bort, varje stålbalk i 
försiktigt firas till marken. Det är där- | 
för ej så underligt, om rivningen kostar } 
ca tre gånger så mycket som det till-/ 
varatagna materialet inbringar, fastän r 
det här är fråga om prima stål. Detta; 
stål från den »gamla, goda tiden» är så 
bra, att det genast kan utnyttjas vid upp- 
förande av en ny skyskrapa. 

För att riva en skyskrapa måste man 
först ta itu med att bygga. Enbart! 
rutschbanan med uppfangningsanord- | 


narnas anslag från 25:e våningen gar ff 
på 25000 dollar. Skyskraperivarna (ar- { 
betarna) förklarar, att konsten med riv- | 
ningen till det väsentliga ar byggnads- } 
konst i omvänd ordning mot den gängse. | 
De ursprungliga ritningarna studeras mi- | 
nutidst, och sedan går man till väga som | 
vid nybygget, endast med den skillna-' 
den att man börjar med taket; delar tas 
isär i stället för att sammanfogas. Först | 
tar ett arbetslag itu med utrymningar. — 
Fönster, dörrar, rör, varmeledningar, el- 
ledningar m. m. demonteras, och detta | 
måste ske så försiktigt som möjligt, ty 
i försäljningen av alla dessa inventarier : 
kan rivningsföretagarens vinst eller för-: 
lust ligga. Att förbinda sig att riva en | 
skyskrapa är en i högsta grad spekulativ | 
affär. Olika firmor inlämnar fasta an- 
bud och måste till ett fixerat belopp riva 
byggnaden inom fastställd tid. Stöter 
man på oförutsedda svårigheter, exem- 
pelvis icke inkalkylerade förstärkningar . 
av armerad betong kan det hela lätt. 
bli en förlustbringande affär. 

Georg Wronkow ger ytterligare be- 
sked i en initierad artikel i »Stuttgarter , 
Nachrichten> om hur rivningsarbetet i : 
detalj går till. j 

Sedan man uppfört ett kraftigt plank ; 
med överhängande tak till skydd för ga- | 
tutrafiken, kan det egentliga arbetet bör- 
ja. Efter avtäckning av taket går arbe- 
tarna löst på väggar och golv med pneu- 
matiska borrar och hammare tills stål- 
konstruktionen frilagts. Medan dessa ar- : 
betslag så småningom arbetar sig nedåt | 
genom våningarna, börjar stålarbetarna 
i toppen med att demontera stålskelet- 
tet. Sedan en tid tillbaka knaprar en 
ultramodern maskin (»stor-råttan>) med 
överraskande effekt på golven, till och 
med om de är av betong. Vid demon- 
tering i New York får man inte använda 
dynamit eller andra sprängämnen, eme- 
dan detta anses alltför riskabelt. I de 


högst belägna våningarna förekommer 
av faroskäl mycket manuellt arbete, då 
de tunga maskinerna ej kan transporte- 
ras så högt. 

Ur ekonomisk synpunkt kan som 
förut antytts skyskraperivning liknas vid 
ett lotteri påstår Wronkow. Firman kan 
. ex. stöta på dyrbara, målade glasföns- 
ter. Ett företag hade nyligen turen att 


styck. I ett höghus påträffades tre ka- 
yatider (draperade kvinnliga figurer 
om 'användes inom den grekiska bygg- 
nadskonsten i stället för pelare för att 
fuppbära bjälklag och gesimser). Det vi- 
flsade sig snart, att dessa stenfigurer hade 
fnögt konstnärligt värde och senare in- 
köptes av ett museum. Ibland kan man 
också hitta ett bortglömt fack (safe) för 
Ipengar eller andra värdesaker. Det före- 
kommer dock sällan, men då en arbetare 
öppnade ett sådant fack, fann han ett 
i metallskrin, öppnade locket och kastade 
en blick i det. Då han fick syn på inne- 
hållet, lämnade han arbetsplatsen med- 
tagande skrinet och har sedan dess 
aldrig synts till. 

Erik Hallström 


BE 


Fogproblem och fegmedel 


Elementbyggandets kanske besvarligas- 
te problem torde vara fogningsproblemet 
och da i synnerhet nar det gäller fog- 
ning av fasadutfackningselement. Sa- 
dana fogar skall tala bade de mekanis- 
ka påfrestningar, som uppstår vid ele- 
mentens termiska formf6randringar och 
vid rörelser pa grund av vindtryck, och 
de klimatiska påfrestningarna av kyla 
och varme, fukt och solljus. Dessutom 
bör man åtminstone nar det är fråga om 
högre hus, kräva att fogningen har en 
godtagbar brandtalighet sa att den kan 
klara sig viss tid. 

Man har försökt att lösa fognings- 
problemen med hjälp av kitter av olika 
plasttyper tillsatta med mjukningsmede! 
eller med lister av metall- och plastma- 
terial (se Byggmastaren nr B 11, 1958, 
sid. 218-220). Inget av dessa fognings- 
system har dock kunnat anses vara full- 
gott även om en del av dem torde ha 
utvecklats så att de tycks vara pa god 
vag att lösa problemen, bl. a. kitt- 
fogningar dar kittet skyddas med tack- 
lister. 

I USA har man sedan 1943 anvant 
ett fogningskitt av konstgummityp for 
tryckkabintatning m. m. pa flygplan och 
detta fogningskitt har sedan fatt an- 
vändning även inom byggnadsindustrin. 
Fogningskittet har fran början en halv- 
flytande konsistens men efter tillsättning 
av härdningsmedel stelnar det så små- 
ningom till en seg, gummiliknande mjuk 
massa. Fogfyllningen sker genom insprut- 
ning av det halvflytande kittet omedel- 
bart efter att det blandats upp med härd- 
ningsmedlet. 

Denna produkt, som tillverkas av 
Minnesota Mining & Mfg. Co. sedan 15 
år tillbaka, benämns Weatherban och 


Ovan: Vid glasningen av ASEA:s nya kontorsbyggnad i Västerås, det s. k. Melkerkontoret, har an- 
vänts det vulkaniserande tätningsmedlet Weatherban 


Ovan och nedan: Dessa två bilder visar tydligt 
det elastiska tätningsmedlets goda vidhäftning 
och elasticitet. Fogen delvis fylld med skumplast 


uppges ha hög elasticitet (upp till 300 % 
kan det töjas, se fig.) och hög vidhäft- 
ningsförmåga gentemot bl. a. sten-, be- 
tong-, glas-, emalj-, metall- och tra- 
ytor. Ett utomhusprov pågår sedan 12 
år med Weatherban på taket till en 
fabriksbyggnad i Detroit där man fyllt 
en fog mellan marmor och betong med 
fogmedlet. Fogen har enligt uppgift hit- 
tills hållit sig seg och gummilik och 
några sprickor har inte uppträtt. 

Det framgår dock inte av lämnade 
uppgifter om fogmaterialet varit direkt 
exponerat för solljus och vid bedöm- 
ningen av provet bör man också hål- 


Se 


Detalj av: ASEA-fasaden. Vid glasning av isoler- 
glas i bagar av metall maste ett elastiskt tatnings- 
medel användas pa grund av de olika materia- 
lens skilda varmeutvidgningskoefficienter 


la i minnet att Detroit ligger på sam- 
ma breddgrad som Rom och har un- 
gefär samma klimat (max.- och min.- 
temperaturerna är i juli ca + 20 och 
+ 30° C och i januari ca 0 och — 5? C). 
Materialets egenskaper vid brand re- 
dovisas inte heller — det vore värdefullt 
att få utrett hur det beter sig vid upp- 
hettning och om det därvid flyter ur 
fogen, och hur pass lätt- eller svåran- 
tändligt det är. I Sverige har det nya 
fogmedlet använts till en del nyuppförda 
byggnader, bl. a. PUB:s nya varuhus 
i Stockholm. 

BA 
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Lättbetongelement med färdiga 
fasadytor 


Lättbetongelement av Siporex tillverk- 
ning för såväl fasadutfackningar som bä- 
rande ytterväggar, fönsterbröstningar och 
isolerplattor för bjälklagskanter kan nu- 
mera erhållas med färdiga fasadytor. Yt- 
behandlingen benämns Preobas och den 
utförs som en beläggning i flera moment 
med akrylbindemedel och mineralkorn 
i valda kulörer. Mineralkornen har ca 


1,5 mm kornstorlek och genom olika 
kornkombinationer kan obegränsat antal 
kulörer åstadkommas. 


Enligt tillverkarens uppgifter är binde- 
medlet i Preobas starkt vattenavvisande 
men det medger god fuktdiffusion. Figu- 
ren visar en fasaddetalj med Preobas- 
behandlade lättbetongelement. BA 


Färg och puts 


Den sedan 1930-talet kanda norska fa- 
sadfargen och fasadputsen Mineralit 
med vit portlandcement som bindeme- 
del bereds när det är fråga om färg 
eller tunnputs (t. ex. stänkputs) sedan 
några år med tillsats av Mineralitvät- 
ska, en plastprodukt (plasttypen uppges 
inte), som enligt tillverkaren ger far- 
gen och putsen en viss högre vattenhål- 
lande förmåga till förmån för cemen- 
tens bindning och hårdnande. 
Mineralitfärg med tillsats av Mine- 
ralitvätska användes första gången i 


Sverige år 1956 efter att ha utprovats i 
Norge. Det var ett antal trevåningshus 
i Göteborg som hade fått omfattande 
putsskador och vid reparationerna an- 
vändes Mineralitfärg typ G med vätske- 
tillsats. Resultatet uppges ha blivit till- 
fredsställande. 

Bilden visar en Mineralitstruken lätt- 
betongelementyta. Strykningen har skett 
med Mineralit typ T som innehåller 
mineraliskt stenmaterial med kornstorle- 
kar på: upp till 2 mm. Typ G är en 
likartad produkt men med mindre korn- 
storlekar. BLÅ 
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Korrugerad fasadbeklädnad med 
klämribbor 


Fig. 1 visar Snaprib, en korrugerad fa- 
sadbeklädnad av aluminiumplåt från AB 
Svenska Aluminiumkompaniet. Plåten 
finns med blank- eller reliefpressad yta. 
Den monteras med överlägg och fogas 
genom att storkorrugeringarna kläms 
fast på varandra utan att spik eller skruv 
behöver användas. Fig. 2 visar Centrum- 
huset i Nyälv som uppförts med denna 
fasadbeklädnad. 

BÅ 


Ovan t. v: Fig. 2 


Tevivkigad 


Platbelagda brädor 


Kopparspont är varunamnet pa en pro- 
dukt som utgörs av platbekladda spon- 
tade brädor avsedda for taktäckning och 
fasadbeklädnad. Platbekladnaden utgörs 
av koppar, aluminium eller förzinkad 
stålplåt och den utförs utan eller med be- 
läggning av »plastfarg» eller emaljlack. 


Fig. visar detaljer av vaggbekladnader , 


med Kopparspont i Relief- och Prisma- 
utförande. 


{os 


SN 


Materialet uppges av tillverkaren ha 
'en lång rad otroligt förnämliga egenska- 
per och ett typiskt exempel på argumen- 
teringen är att >Kopparspont med ytter- 
sida av koppar garanteras nästan oänd- 
lig hållbarhet». Huruvida träet bakom 
den täta plåtytan kommer att klara sig 
mot röta framgår inte av den mångordi- 
ga men föga övertygande broschyr till- 
verkaren distribuerat. BÅ 

| 


Byggblock med aluminiumisolering 


Nagra nya amerikanska halblockstyper 
har förutom dubbla hålrum en isolering 
av aluminiumfolie anbragt i hålrummen. 


Aluminiumfoliens isolerande egenska- 
per ligger däri, att den reflekterar den 
värme, som leds genom blocket ut till 


hålrummet. Folien förstärker således 
hålrummets isolerande egenskaper. Bloc- 
ken tillverkas under namnet »Thermo- 
flector> av Thermoflector Associates, 
Inc i South Dakota, och de tillverkas i 
gängse amerikanska standardstorlekar. 


Kalla: Architectural 
1959 


Record, augusti 


BIT 


ger ljusa och friskluftventilerade 
toalett- och duschrum i Svenska 
Cellulosa AB:s semesterhem i Mölle 


Dagsljus och ventilation är ofta svårt att arrangera i ”småutrymmen” 
(badrum, toalettrum, korridorer, klädkammare etc) vid plantaksbebyg- 
gelse. Med Svita takljusventil har man löst problemen utan nämnvärda 
störningar i exteriör och interiör. 


Dagsljuset släpps in genom akrylglaset och reflekteras effektivt i den 
bländvita karmen. Ventilationslagena sträcker sig från millimeter- 
springa — som eliminerar kondensbesvär under badning, tvätt av 
kläder och liknande ”våta operationer” — till ett maximalt ventilations- 
läge motsvarande ett flertal väggventiler. 

Ventilationen regleras med ett handtag, placerat ca 200 cm över golv- 
ytan vid normal våningshöjd. 


Svita takljusventil finns i två storlekar TV 21 och TV 28. Dagermåttet 
är i diameter 21 resp. 28 cm. Svita takljusventil är patentsökt! 


vv, UL 
TNSKA ICOPALFABRIKEN 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 731-80 
Försäljningskontor i Stockholm tel. 82 28 15 och Sundsvall tel. 589 66 
Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 
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säker på betong era 


= Den moderna byggnadstekniken kräver för 


linje detta ändamål en färg jämförbar med olje- 
färg men samtidigt okänslig för alkalier och 


an 
for blankt fukt i betongen. B58 är Förenade Färgs lös- 
fe) 5 ning av detta problem. Med B 58 vinner man | 
maleri 9" 


@ Ett måleri med 100 %-ig säkerhet mot i 
betongen alkaliskt reagerande ämnen. | 


@ Ett måleri med 100 %-ig säkerhet mot 
eftergulning. 


@® Ett måleri med blankhet lika traditionellt’ 
oljefargsmaleri. 


@ Ett måleri med 100%-ig säkerhet mot = I 
kvarvarande fuktighet. 


Ett maleri som ar fullt tvattbart. 


@ Ett maleri som tal fett och stekos. 


Bae AY: 
för Salat 3 ) 


4 förenar ARG | 
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FÖRTILLVERKAD FASADBETONG 


friläggning av ytballast 
Av byggnadsingenjör Kai Precht 


DK 69.022.324:691.32 

Betongens rika möjligheter till variationer i form, 
färg och struktur avspeglas i mångfalden av ytbehand- 
lingsmetoder. En fasadbetongyta kan t. ex. profileras 
genom mönstring av gjutformen eller täckas genom 
målning eller putsning. Slipning och huggning hör till 
sätten att bearbeta ytan efter gjutningen. En ytbe- 
handling, som vunnit allt större intresse och som ur 
skönhetssynpunkt ger särskilt goda möjligheter, är fri- 
läggning av betongytans stenmaterial till olika djup. 
Detta kan utföras på flera sätt, t. ex. genom gjutning 
mot horisontell sandbädd, varvid betongens stenar 
trycks ner i sanden till önskat djup; genom vatten- 
spolning och borstning innan betongen bundit färdigt; 
genom syratvattning något dygn efter gjutningen; eller 
genom blästring sedan betongen hårdnat. Det gäller 
att för rimliga kostnader uppnå en jämn friläggning 
till önskat djup och svårigheterna ökar givetvis ju 
större elementen görs. 

En ny och effektiv friläggningsmetod, som här när- 
mare kommer att behandlas, är friläggning av be- 
tongens ballast med hjälp av retarder (bindetidsför- 
dröjare). Detta tillvägagångssätt, som visat sig lätt och 
ekonomiskt, är en slags kombination av formbehand- 
ling och efterbearbetning. 

Med retarder menas i detta sammanhang ett pre- 
parat i pasta eller flytande form, som, anbringat mot 
den nygjutna betongens yta, retarderar dvs. fördröjer 
bindningen hos cementen i själva ytskiktet, så att ce- 
menthuden kan avlägsnas till några mm djup, så 
snart betongen i övrigt bundit och hårdnat tillräck- 
ligt. Härigenom friläggs ballastmaterialet i relief och 
den sökta strukturen framträder. Variationsmöjlig- 
heterna ligger förutom i friläggningsdjupet i betong- 
sammansättningen, dvs. i cementens färg och propor- 
tion och sand- och stenmaterialets utseende och pro- 
portionering. 

Det finns många kemiska ämnen som verkar re- 
tarderande på betong. Flera av dessa medför tyvärr 
skadliga biverkningar, vanligen nedsatt hållfasthet och 


Ovan t. h: Bild 1. Detalj av hörnelement med frilagd ballast på Skatte- 
huset i Stockholm. Stenmaterialet exponerat med Rugasol-S till 5—7 mm 
djup. Totalt täcker plattorna ca 6 500 m? fasadyta 


Above, right: Fig. 1: Detail of corner element of exposed aggregate concrete 
on House of Taxes. Depth of exposure 5—7 mm reached by reftarder 
Rugasol-S. Exposed aggregate facing will cover 6,500 m? 


T. h: Bild 2. Skattehuset — Skandinaviens högsta kontorsbyggnad 
— under uppférande 1959. De vita, Rugasol-behandlade fasadbetong- 
plattorna har monterats upp på byggnadens nedre del medan övre 
delen fortfarande visar det värmeisolerande korkskiktet 

Arkitekt: Professor P Hedqvist 

Entreprenör: Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB och AB Skånska cement- 
gjuteriet 


Right: Fig. 2. House of Taxes in Stockholm, tallest office building in Scandi- 
navia, under construction 1959. White Rugasol treated prefabricated con- 
crete slabs are fixed on bottom part of facades while top portion still shows 
thermal cork insulation 
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t. o. m. under ogynnsamma omständigheter helt ute- 
bliven bindning, vilket gör dem olämpliga för ytbe- 
handlingsändamål. Socker t. ex. åstadkommer vid 
inblandning i betong koagulering av cementens kisel- 
syra, som efter utfällning lägger sig som en icke lim- 
mande hinna över cementkornen och fördröjer eller 
förhindrar bindningen. Vissa andra kolhydrater, t. ex. 
dextrin och stärkelse kan emellertid i form av lös- 
ningar användas som retarder för ytbehandling. Vid 
användning av sådana preparat måste all behandling 
och eftertvättning ske mycket omsorgsfullt, så att inte 
koncentrationer eller rester av retardern får tillfälle 
att tränga in i betongmassan. Största risken torde 
ligga i punktvisa penetrationer utlösta i samband med 
betongens bearbetning. Det förekommer emellertid 
retarders uppbyggda på t. ex. organiska eller oorga- 
niska salter som är mycket säkra och som även i 
extrema fall endast fördröjer och inte förhindrar 
bindningen och hårdnandet (exempel: Rugasol-A). 
Det vanligaste sättet att anbringa en retarder är att 
stryka eller spruta preparatet på formen, mot vilken 
plattan skall gjutas. I flertalet fall gjuts plattorna på 
horisontella vibrerings- eller stötkomprimeringsbord 
med ytan, som skall friläggas, vänd nedåt mot for- 
men på bordet. Större plattor gjuts av ekonomiska 
skäl i två skikt. Det undre skiktet — ytsatsen — inne- 
håller »konstbetongen», som skall bilda fasadytan och 
måste vara minst ett par cm tjockt. Det övre skiktet 
— utfyllnadsbetongen — som utgör resten av plattan, 
görs av vanligt betongbruk för att reducera kostna- 
derna. För att minska risken för sprickbildning bör 
cementhalten i båda skikten överensstämma med var- 
andra, medan stenmaterialet i utfyllnadsbetongen 
principiellt kan göras något grövre än i konstbetong- 
en. För båda skikten gäller, att proportioneringen 
måste ske omsorgsfullt enligt gällande bestämmelser 
för att tillgodose kraven på styrka, täthet och frost- 
beständighet. I allmänhet fordras minst K 250 som 
betongkvalitet. Utfyllnadsbetongen skall gjutas ome- 
delbart efter ytsatsen, så att skikten arbetas ihop väl. 
Mycket styv konsistens är vanlig. Minsta möjliga vat- 
tenmängd bör givetvis eftersträvas. Betongbruket mås- 
te dock vara tillräckligt blött för att flyta ut och ge 
en jämn och blank yta efter normal bearbetning. 
Vissa retarderpreparat kan genast efter gjutningen 
sprutas direkt ut över betongplattans överyta, som se- 
dan kommer att bilda fasadens yttersida. Utlägg- 
ningen av betongskikten måste därvid givetvis göras 


omvänt mot då retarder anbringas på formen. Sprut- 


Ovan ft. v: Bild 3. Studenthemmet Nyponet i Stockholm byggt 1958. 
Mörka fasadytor utgörs av rött tegel och ljusa av förtillverkade betong- 
element med frilagd ballast 

Arkitekt: Arkitekt SAR D Ribbing 

Entreprenör: Byggnadsingenjör E Gustafsson 

Fasadbetongtillverkare: AB Skånska Cementgjuteriet 


Above, left: Fig. 3. Students Hostel Nyponet, Stockholm, built 1958. Facades 


of brick work, dark areas and prefabricated slabs of exposed aggregate 
concrete 


18 v: Bild qelvanbud has frilagd fasadbetongyta på Nyponet. Ljusa 
stenar ar vit marmorkross och enstaka mö t öd fa 
Erlläggnlassdilup dl sie rka stenar röd fältspat. 


mre Fig. 4. etl of rl de aggregate concrefe on the hostel. White 
s S are crusched marble and scattered dark stone 
Depth of exposure 1—2 mm SAN Sina i ee 


ningen av retarder kan ske med hjälp av t. ex. färg- 
tryckspruta och är lätt att utföra. Risken för ojämnt 
resultat är dock betydligt större än vid formbehand- 
lingsmetoden. 

Formmaterialet är av stor betydelse vid all frilägg- 
ning av fasadbetong genom formbehandling. Som 
formmaterial används träfiberskivor (t. ex. hård Maso- 
nite), kryssfanerskivor (t. ex. vattenfast Plywood), hyv- 
lat eller ohyvlat travirke, asbetscementplattor, betong 
eller järn. Traéprodukterna har givetvis inte samma 
livslangd som stal eller betong men kostar mindre 
och ar lätt utbytbara. Används travirke skall detta 
vara så torrt och kvistfritt som möjligt. Två viktiga 
faktorer vid val av formmaterial, är materialets yt- 
struktur och dess missfärgningstendens. Om konstbe- 
tongen består av ömtåligt material, särskilt vitcement, 
kan ibland vissa träprodukter ge upphov till miss- 
färgningar, som troligen förorsakas av träets garv- 
syror. Samma risk förefinns också vid kvistar i van- 
ligt virke. Detta kan förhindras genom förbehandling 
med lackstrykning eller liknande. Det är emellertid 
lättare att stryka ut en retarder på en yta, som inte - 
är alltför slät, i synnerhet om strykningen skall gö- 
ras tjock. Den skrovliga sidan av träfiberskivor är 
därför ett vanligt underlag för retarderskikt. En slät 
yta är givetvis också användbar, men strykningarna 
måste då göras försiktigare, upprepas flera gånger 
och skyddas mer omsorgsfullt vid förvaring före gjut- 
ning. När retardern har torkat måste utläggningen av 
betongen också ske mycket försiktigt, så att inte 
skiktet skrapas bort. Den första retarderstrykningen 
på en slät yta bör därför föregås av någon förbe- 
handling, t. ex. ingnidning med material, som gör 
ytan sträv. Formen skall i övrigt vara jämn, sprickfri 
och helst utan skarvar på friläggningssidan. 

Oavsett formmaterialet bör retarderskiktet alltid 
torka ordentligt, så att inte skiktet, när bruket läggs 
ut, driver ihop tjockare på vissa håll och tunnare på 
andra med ojämn friläggning som följd. Tillräckligt 
antal formar bör därför finnas, för att retarderbe- 
handlingen skall hinna torka helt före gjutningen. 
Torktiden kan nedbringas genom varmluftfläktning. 

Friläggningsdjupet beror huvudsakligen dels på ty- 
pen av retarder, dess koncentration och strykningens 
tjocklek och dels på cementens typ och fabrikat, tem- 
peraturen och avformningstiden. Ju djupare frilägg- 
ningen önskas, desto tidigare bör avformningen ske. 
Vid all fabrikstillverkning vill man emellertid gene- 


Ovan t. h: Bild 5. Närbild av fasadbetongplattorna på aulan vid real- 
skola i Sollentuna. De svarta stenarna utgörs av diabas 5—15 mm. 
Friläggningsdjup 2—3 mm 

Above, right: Fig. 5. Close-up facing concrete elements on lecture hall at 
Public School in Sollentuna. The dark scattered stones are diabase 5—15 
mm. Depth of exposure 2—3 mm 


T. h: Aula vid realskola i Sollentuna. Rött tegel inramat av fasadbe- 
tongplattor med frilagd ballast av övervägande vit marmor inbäddad 
i vitcement och vit marmorsand 

Arkitekt: Arkitekt SAR L Knape 

Entreprenör: Tolls Byggnads AB 


Right: Fig. 6. Frame work of white concrete slabs on lecture hall of brick 
work at Public School in Sollentuna. Exposed aggregate contains mainly 
white marble embedded in white cement and white marble powder 
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rellt avforma betongen efter kortast möjliga tid. Detta 
kan av naturliga skäl dock inte utföras, förrän be- 
tongen är tillräckligt stark, för att formarna med 
innehåll skall kunna lyftas och vändas. Formloss- 
ningen, som också underlättas av retarderskiktet, görs 
därför i allmänhet dagen efter gjutningen, vilket vid 
masstillverkning visat sig vara en även ur andra 
synpunkter lämplig arbetsrytm. Sommardagar sker 
gjutningen vanligen vid utomhustemperatur, medan 
uppvärmning tillgrips under kalla perioder. Därför kan 
man oftast räkna med i stort sett jämn temperatur, 
men man måste dock komma ihåg, att betong binder 
fortare vid värme än vid kyla och att det många 
gånger kan vara enklare att reglera avformningsti- 
den än temperaturen. Om speciellt djup friläggning 
önskas, bör tiden till avformningen därför göras så 
kort som möjlig, om temperaturen är relativt hög. 
Vad cementen beträffar är man vanligen hänvisad till 
det fabrikat, som säljs på platsen. I praktiken blir det 
därför ofta valet av retarder och utstrykningens tjock- 
lek som blir de faktorer, med vars hjälp man främst 
kan reglera friläggningsdjupet, som varierar för olika 
arbeten och vanligen rör sig inom området 1-6 mm. 
Innan tillverkningen av en serie plattor påbörjas, bör 
förprov alltid utföras. Därvid fastställs slutgiltigt den 
erforderliga behandlingen för det aktuella betong- 
materialet. 

Omedelbart efter formlossningen spolas det obund- 
na ytcementskiktet bort med vatten i samband med 
en lätt övergång med stålborste eller hård kvast. Den 
frilagda betongen efterhärdas på vanligt sätt och for- 
marna rengörs snarast möjligt. 

Ett exempel på djup frilaggning, ca 5-7 mm, är 
fasadplattorna på Skattehuset i Stockholm (jfr bild 1 
och 2). Friläggningen har utförts genom formbestryk- 
ning med en svensk variant av Rugasol, kallad Ruga- 
sol-S, med mycket kraftig djupverkan. Nya student- 
hemmet Nyponet, också i Stockholm, är delvis klätt 
med fasadbetongplattor, där friläggningsdjupet endast 
uppgår till omkring 2 mm (jfr bild 3 och 4). Som 
retarder har i detta fall en utspädd lösning av Ruga- 
sol-A använts. Plattstorleken är liksom i föregående 
fall 0,08 x 1,0 x 3,0 m. 

Som tidigare framhallits blir konstbetongens sam- 
mansattning avgörande för plattornas utseende. 
Standardcement eller vitcement är det vanligaste 
bindemedlet. Ibland kan det också vara lämpligt att 
blanda standard- och vitcement för att uppnå en viss 
färgton. Standardcementens nyanser varierar och där- 
för bör man alltid utnyttja samma cementfabrikat och 
om möjligt även samma leverans för sådana plattor, 


Ovan t. v: Bild 7. Bostadshus vid Gåshaga, Lidingö. Balkongräcken 
och väggpartier klädda med fasadbetongelement med frilagd ballast 
Arkitekt: Arkitekt SAR N Lönnroth 

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet 


Above, left: Fig. 7. Block of modern flats at Gåshaga, Lidingö. Balcony, 
parapets and intermediate house sections lined with prefabricated exposed 
aggregate slabs of concrete 


T. v: Bild 8. Närbild av fasadbetongelement kring entré till husen 
på föregående bild. Plattornas ytsats består av krossad grön och vit 
marmor inbäddad i vanlig cement. Elementen har gjutits i fältfabrik 
på byggnadsplatsen 


Left: Fig. 8. Detail of exposed aggregate concrete on the Gåshaga Flats. 
White and green crushed marble is embedded in mortar of standard cement. 
The slabs are cast on the building site in a temporary field factory 


som skall sitta bredvid varandra. Eventuella sprickor 
framträder lättare på en ljus betongyta vilket ger ytter- 
ligare anledning att ägna kvaliteten erforderlig upp- 
märksamhet. 

Färgad cement kan också användas, men bör helst 
vara fabrikstillverkad. Halten av inblandat färgpig- 
ment, som skall vara oorganiskt, ljus- och kalkäkta 
och även i övrigt lämpligt för betong, bör inte gärna 
överstiga 5 procent av cementvikten, för att betong- 
kvaliteten inte skall bli nedsatt. Ett lämpligt och färg- 
starkt pigment väljs och blandas vanligen in i vit- 
cement, som ger klarare färgton än vanlig cement. 
Blandningen bör ske maskinellt. Nyanserna blir emel- 
lertid trots noggrannhet ofta blacka och motsvarar 
inte förväntningarna. 

När det gäller ballastmaterialet, finns det även inom 
ramen för rimliga kostnader praktiskt taget obegrän- 
sade variationsmöjligheter; från vanligt betongmate- 
rial av singel- eller makadamtyp, som genom om- 
växlingar i proportioneringen kan ge effektfulla ytor, 
till kross av produkter som tegel, keramik m. m. Van- 
ligen utnyttjade bergarter är förutom granit och 
gnejs t. ex. marmor av olika färg, diabas, fältspat, 
glimmer, kvarts och porfyr. Det är givetvis fördel- 
aktigt att välja så frostbeständiga material som möj- 
ligt. Ballastmaterialets siktkurva ges ofta ett partikel- 
språng genom att vissa kornstorlekar utelämnas eller 
endast blandas in sparsamt. Härigenom uppnås en 
effekt som illustreras av t. ex. Skattehusets plattor 
(bild 1). Konstbetongen i dessa är sammansatt av vit- 
cement, vit marmorsand, vit marmor 15-50 mm och 
vit fältspat 15—50 mm. Plattorna pa Nyponet (bild 4) 
innehaller utom vitcement och vit marmorsand, vit 
marmor 5-25 mm och en mindre del rod fältspat 
10-20 mm. Ett annat exempel, dar mörka stenar av 
diabas 5-15 mm ger vacker kontrastverkan mot i 
Övrigt vitt betongmaterial av marmorkross och vit- 
cement, ar laroverksaulan pa bild 5 och 6. Effekt- 
full kontrast mellan mörkt och ljust material kan ock- 
sa uppnås med vanlig gra standardcement som bak- 
grund till vit marmor (jfr bild 7 och 8). Kurvorna i 
diagrammet pa nästa sida visar en typisk ballastsam- 
mansattning for frilagd ytbetong. 

Bild 9 och 10 ger ett exempel pa konstbetong i 
vilket annat material än naturliga mineral utnyttjats. 
Ytsatsen i dessa fasadbetongplattor innehåller kasserat 
och krossat, hårdbränt tegel, inbäddat i bruk av ca 
340 kg vanlig cement per m3 betong, tegelmjöl och 
finsand. Plattorna täcker endast husets gavlar. De 
fönsterförsedda långfasaderna är helt vitgrå, medan 


Ovan t. h: Bild 9. Detalj av gavelelement på bostadshus i Hässelby. 
Dessa element har tillverkats i fältfabrik på byggnadsplatsen 


Above, right: Fig. 9. Close-up of the gable elements on apartment house in 
Hässelby. These elements were manufactured in a temporary field factory on 
“the building site 


T. h: Bild 10. Bostadshus i Hässelby uppfört av betongelement enligt 
Allbetongmetoden. Gavlarna Gr klädda med fasadbetong med ex- 
ponerad ballast av rédbrun tegelkross 

Arkitekt: Arkitekt SAR L Tham 

Entreprenör: Hyreshus i Stockholm AB 


Right: Fig. 10, Building constructed of prefabricated concrete elements in 
Hässelby, Stockholm, according to the Allbetong method. Gable linings of 
concrete slabs with exposed aggregate of dark red crushed bricks 
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(30% mjöl + 
+70% kross 


Passerande mängd, viktprocent 


012500 25 OsS 1 2 4 8 16 32 
Sikt, fri maskvidd i mm 


Ovriga betongdata: Betong K 250; vct 0,66; cementhalt 360 kg/m°; 
cement: ballast 1:4 1/2 (viktdelar) 


Typiska siktkurvor för ballast till konstbetong i fértillverkade fasad- 
element (enligt Svenska Cementféreningen) 


Typical grading curves for terrazzo aggregate for pre-fabricated facing 
units 


tegelmaterialet i gavlarna ger dessa en varmt rödbrun 
fargton med ett effektfullt och ovanligt helhetsintryck 
som resultat. Frysprov har visat att plattorna trots det 
relativt sugande materialet (teglet) har tillfredsstallan- 
de frostbestandighet. I erforderliga fall kan frost- 
skyddet ökas genom tillsats av lämpligt luftporbildan- 
de medel i bruket eller eventuellt genom efterbehand- 
ling av fasaden med silikonpreparat. Den förstnämnda 
åtgärden rekommenderas för all fasadbetong också 
därför att betongens bearbetning därigenom under- 
lättas väsentligt. 

Bild 11 och 12 slutligen visar ett exempel på fa- 
sadbetongplattor, som frilagts genom att retarder 
omedelbart efter gjutningen sprutats ut över ytsatsen, 
i vilken ballasten utgörs av vanligt betonggrus. I detta 
fall har emellertid elementen efterbehandlats bl. a. 
genom sprutmålning i olika färger. 

Den speciella typ av konstbetong, som fasadbetong- 
plattorna utgör, är värd största uppmärksamhet. Den 
kommer att på ett mycket påtagligt sätt för långa ti- 
der framåt vittna om nutidens smak och teknik. Detta 
kvalitativt utmärkta fasadmaterial, starkt, beständigt 
och underhållsfritt, med sina stora möjligheter till 
variationer i färg och form bör av allt att döma ock- 
så ha goda framtidsutsikter och fresta till nya kom- 
positioner och idéer. 


Ovan t. v: Bild 11. Detalj av fasadelement till bostadshuset på 
fig. 12. Stenmaterialets max. kornstorlek ca 12 mm. Friläggnings- 
djup ca 4 mm 


Above, left: Fig. 11. Detail of a fagade element of the apartment house 


in fig. 12. Max. size of aggregate about 12 mm. Depth of exposure about 
4 mm 


T. v: Bild 12. Bostadshus i Östberga, Stockholm, byggt av monterings- 
färdiga betongelement enligt Ohlsson & Skarnes metod. Fasad- 
betongplattornas ytballast är frilagd med hjälp av Rugasol-K varefter 
plattorna målats i olika färger 

Arkitekt: Arkitekt SAR L M Giertz 

Entreprenör: Byggnadsfirma Ohlsson & Skarne AB 


Left: Fig, 12. Prefabricated apartment houses in Ostberga, Stockholm. 


Aggregate of face concrete exposed by retarder Rugasol-K and later painted 
in various colours 


Samtliga fotografier: C-L Herlin 
All photographs: C-L Herlin 


FORSKA I FÖNSTERGLAS 


Glaset är ett av våra förnämligaste byggnadsmaterial. 
En byggnad med mycket glas i fasaden ser lätt och 
luftig ut. Glaset speglar himlen och molnen. När 
molnen seglar över himlen, seglar de också över 
fasaden. Vår blick möts inte av någonting ogenom- 
trängligt utan fortsätter tvärs igenom fasaden och 
hejdas inte förrän den når molnens spegelbilder i 
oändligheten. Fasadens svaga motstånd mot blicken 
gör byggnaden lätt och luftig även om den är myc- 
ket stor. Glaset löser upp fasaden och endast kon- 
turerna återstår. Detta har fångat arkitekterna och 
därför firar glaset idag sitt segertåg över all världens 
byggnader. 

Glaset är dock någonting mera än ett lätt och luf- 
tigt material. I ett avseende står det i särklass. Det 
kan förmedla en visuell kontakt samtidigt som det är 
ett ogenomträngligt skydd. Genom fönstret kommer 
man i kontakt med yttervärlden samtidigt som glaset 
skyddar mot klimatet, mot kylan och blåsten, mot 
regnet och snön. Ju större fönstret är desto starkare 


Fig. 1. Louisiana-museet i Humlebaek 
Fig. 1. The Louisiana-museum at Humlebaek 


Av docent Gunnar Pleijel 


DK 624.012.6 
blir denna kontakt, ytterväggens betydelse som barriär 
mellan uterummet och innerummet försvagas. Inne- 
rummet blir en del av uterummet, vilket ger en 
känsla av frihet. 

Glaset släpper nästan obehindrat igenom strålning- 
en från sol och himmel. Detta är en annan säregen- 
het hos glaset. Strålningen använder vi som belys- 
ning och värme. Dagsljusets rikedom på variationer 
stimulerar oss både i hemmet och på arbetsplatsen. 
Den rytmiska variationen mellan dag och natt, ljus 
och mörker ger oss en naturlig indelning av dygnet 
i arbete och vila. Dagsljusets oändliga färgvariationer 
står i bjärt motsättning mot konstljusets monotonitet. 
Både solstrålningen och himmelsstrålningen ger oss 
värme, den värme som vi uppskattar så mycket när 
vi reser till Italien. Med glasets hjälp kan vi, om vi 
vill, skapa ett tropiskt klimat här uppe i den kalla 
Norden. Ja, vi kan till och med få för mycket värme, 
men mot detta skyddar vi oss med solgardiner av nå- 
got slag, så att vi får ett lämpligt klimat inomhus 
utan några dyrbara konditioneringsanordningar. 

Glaset har på senaste tid fått en konkurrent i den 
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klara plasten. Som byggnadsmaterial kan plasten 
dock inte konkurrera med glaset. Tillsammans kan 
dock glaset och plasten öka båda dessa materials an- 
vändbarhet, ett samarbete mellan dem kan gagna 
båda parter. Glasets hårdhet och plastens seghet 
kompletterar varandra. 

Glaset är oumbärligt för oss här i Norden, myc- 
ket oumbärligare för oss, än för människorna i 
södern. Det är oumbärligt för vårt samhällsliv, ja, 
för hela vår kulturella och tekniska utveckling. Det 
är underligt att glaset i förhållande till sin betydelse 
spelat en så underordnad roll inom byggnadsverk- 
samheten. Utan glaset skulle vi sannolikt vara en 
starkt underutvecklad nation. Att så verkligen är 
fallet framgår av följande tankeexperiment: Antag 
att glaset inte fanns (och inte heller någon ersättare). 
Kan ni föreställa er hur våra byggnader och våra 
städer då skulle se ut, hur vårt samhällsliv och vårt 
enskilda liv då skulle gestalta sig? Inga fönster i våra 
bostäder, kontor eller fabriker. Inga skyltfönster 
längs våra gator, inga glasrutor i våra bilar. Det 
moderna konstljuset, som också bygger på glaset i 
glödlampor och lysrör skulle inte heller finnas. Gas- 
ljuset kanske skulle vara högsta belysningsteknik. En 
rätt dyster tanke, eller hur? 

Glasets frånvaro skulle naturligtvis ha orsakat att 
utvecklingen tagit andra vägar, vilka är omöjligt att 
säga, även med den livligaste fantasi. Sverige skulle 
dock knappast vara beboeligt. Vinterkölden, snön 
och mörkret, skulle ha bromsat all inflyttning hit 
och all utveckling. Lägg märke till att det var först 
när fönsterglaset på 1600-talet blev mera vanligt, 
som en allmän kulturell utveckling började i vårt 
land. Kring Medelhavet, där kulturens vagga stått, 
har man inte samma behov av glaset. Där är tem- 
peraturen densamma ute och inne under större delen 
av året. Där är det överflödigt att skydda sig mot 
klimatet. 

Nordborna har kvar åtskilligt av det stränga kli- 
matets inflytande på samhällslivet och på det enskilda 


Fig. 2. Bruno Mathssons kontor och utställning i Värnamo 


Fig. 2. Bruno Mathsson's office and exhibition at Värnamo 
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livet. Vi är mera inbundna och tröga än sydlän- 
ningarna. Kanske går detta aldrig ur oss. Glaset som 
förmedlare av visuell kontakt och solstrålning har 
dock gjort oss bättre på den punkten. Känslan av 
instängdhet, som ett rum utan fönster framkallar, 
ger i längden kontaktsvarigheter och en inbunden- - 
het, som är oss en black om foten när vi skall um- 
gås med andra länder och andra folk. Vi är inte 
vana vid att bli sedda och tilltalade utan föregående 
presentation. Kravet på visuell kontakt med ytter- 
världen måste tillfredsställas om en friare inställning 
till omvärlden skall kunna etableras. 

Grottmentaliteten finns ännu kvar hos oss. Den 
tar sig uttryck i gardiner och förhängen, som hind- 
rar kontakten med yttervärlden eller åtminstone för- 
svagar den. Den livliga kontakt mellan gatan och 
bottenvåningen, som man finner längre söderut och 
som tillåter direkt kommunikation, finns inte här i 
Norden. Även om man sätter upp stora fönster mot 
gatan, så stängs kontakten genast av med gardiner 
av alla slag. Finns det något mera tillknäppt än en 
svensk restaurang. Gardinerna skylls sedan på alle- 
handa orsaker, gästerna vill ha det så, det drar från 
fönstren, man vill inte bli sedd, etc. Utåt verkar 
gardinerna avvisande. »Endast för de invigda, för 
dem som vet vad som döljer sig där bakom.» Manga 
överraskningar kan möta den oinvigde bakom för- 
hänget. Med de moderna, hermetiskt slutna treglas- 
fönstren är detta inte nödvändigt. Från dem drar 
det inte. Med dem kan man även här i Norden 
etablera en kontakt mellan restaurangen och gatan, 
som kanske skulle vara till fördel för båda. Folk 
från gatan skulle lockas in och restaurangens gäs- 
ter skulle kunna betrakta den livliga gatutrafiken. 
Stora skyltfönster är också ett trevligt och stimule- 
rande inslag i gatubilden, men inte ger de någon 
kontakt mellan bottenvåningen och gatan när de har 
en baksida som hindrar insyn i lokalen. Att se in 
i lokalen ger ofta impuls till att stiga in i den, att 
se varorna ger sedan impuls till att köpa. I södern 
flyttar man ut butiken på gatan, men det går inte 
här. Öppen kontakt mellan gatan och bottenvåningen 
genom stora fönster med insyn i affären är nog ett 
lämpligt sätt att göra våra gator trivsammare och att 
stimulera affärslivet. 

Även på andra håll knäpper vi in oss. Se till 
exempel på de egna hem som byggs. Även om hu- 
set ligger väl avskilt från vägen och grannarna läg- 
ger man upp det pa en hög sockel och förser det ~ 
med små ynkliga fönster, som naturligtvis hängs för 
med gardiner. Man stänger omsorgsfullt av trädgår- 
den från bostaden. Kontakten mellan vägen och 
trädgården är betydligt bättre över ett i bästa fall 
meterhögt staket. På det sättet berövar man sig 
själv nöjet att från bostaden kunna njuta av träd- 
gården. Varför inte i stället stänga av trädgården 
från vägen med ett högt plank, som hindrar insyn, 
och öppna en visuell kontakt mellan bostaden och 
trädgården genom stora sammanhängande fönster, 
som går från golv till tak. Låt trädgården bli en del 
av bostaden och bostaden en del av trädgården. 
Från bostaden kan man då njuta av allt vad träd- 
gården har att bjuda av äppelträd, blomsterrabatter, 
gröna gräsmattor, jordgubbsland och bärbuskar. Man 
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kan följa hur trädgården skiftar utseende under alla 
årstider, från vårens skira grönska till fruktmogna- 
den på hösten. Man får då mera glädje av det stycke 
mark man måst förvärva för att bygga sin bostad på. 


Mot detta anmärks ofta, att så värst stora kan 
man inte göra fönstren i vårt klimat, de är sådana 
värmeslukare att bränsleräkningen måste stiga ofant- 
ligt och detta förstör ju nöjet av kontakten mellan 
bostaden och trädgården. Så blir det ett rysligt drag 
från sådana fönster under vintern och under som- 
maren blir det alldeles för varmt. Man kan ju 
skydda sig med markiser eller persienner, men det 
vet man väl vad sådana kostar både i anskaffning 
och underhåll. 


Detta resonemang bygger på en traditionell miss- 
uppfattning av fönstrets funktion och ekonomi. I 
hundra år har fönstret sett likadant ut. Mycket få 
väsentliga förbättringar har gjorts, man har mest 
sysslat med patenterbara finesser ifråga om beslag 
o.d., men fönstret som funktionerande del av bo- 
staden har man negligerat. Det enda verkliga fram- 


steget som gjorts är den hermetiskt slutna enheten ~ 


av en, två, tre eller flera glasrutor. Dessa är av- 
sedda för fast glasning, det är olämpligt att sätta 
dem i öppningsbara fönster, ty påfrestningarna på 
förseglingen blir då för stor. Om glaset emellertid 
kommer att användas i den utsträckning som ovan 
skildrats, blir det onödigt att göra alla fönster öpp- 
ningsbara, en stor del av dem kan göras fasta. 


Fönstrets ekonomiska förutsättningar har totalt 
felbedömts, man har stirrat sig blind pa värmeför- 
lusten och negligerat värmevinsten och belysningen 
av instrålningen från sol och himmel. Å andra sidan 
har de stora fönstren råkat i skottgluggen när värme- 
vinsten blivit så stor att inomhusklimatet blivit för 
varmt. Uppvärmningen med varmvattenradiatorer är 
inte tillräckligt smidigt för att anpassa sig till en in- 
strålning genom fönstren. Både solinstrålning och 
radiatorvärme kan bli för mycket. Lösningen av detta 
problem ligger inte i att skärma bort solen, därtill 
är dess strålning alltför värdefull, utan i ett smidi- 
gare uppvärmningssystem och variabla fönster. Kan- 
ske ligger lösningen i stället i att förse radiatorerna 
med en isolerande rullgardin som dras för vid sol- 
instrålning. 

Det variabla fönstret är ett fönster, som utan några 
vidlyftiga och dyrbara anordningar kan anpassas 
efter omständigheterna så att man får största möjliga 
nytta och trevnad av det. Solinstrålningens värme 
bör sålunda tillvaratas, ty den är en ekonomisk 
tillgång med vilken bränsleräkningen kan sänkas. Ur 
psykologisk synpunkt är solinstrålningen även en till- 
gång, den verkar stimulerande på oss i bostaden 
och på arbetsplatsen. På de ställen där detta är 
lämpligt skall fönstret ge en visuell kontakt mellan 
olika avskilda utrymmen, t. ex. mellan bostaden och 

"trädgården, som ovan påpekats. Dessa funktioner 
hos fönstret, kontaktförmedlingen och strålnings- 
transmissionen, skall kunna varieras genom enkla 
anordningar. Nattetid under vintern behövs varken 
transmissionen eller kontakten, då skall fönstret 
stängas för, så att det blir högisolerande mot kylan. 
Under mulna dagar vintertid, då instrålningen inte 


Fig. 3. Kenneth Welch's hus i Grand Rapids, Mich, USA 
Fig. 3. Kenneth Welch’s dwellinghouse at Grand Rapids, USA 


är särskilt stark, skall så mycket av fönstren friläg- 
gas, som man anser vara nödvändigt för dagsljuset 
och den visuella kontakten. En solig vinterdag kan 
instrålningen bli betydlig och man kan då njuta av 
en god visuell kontakt mellan bostaden och trädgår- 
den genom att helt frilägga fönstren. Överhuvud 
taget skall fönsteröppningen kunna anpassas efter 
omständigheterna. Då får man den största nyttan 
och nöjet av sina fönster. 

Solinstrålningen genom fönstren är en värmetill- 
gång, som bör utnyttjas för att spara bränsle. Sol- 
strålningen faller dock inte bara på fönstren utan 
stora delar av byggnadernas ytteryta träffas också 
av strålningen. Då dessa ytor emellertid är praktiskt 
taget ogenomträngliga för strålningen återkastas den- 
na utan att komma byggnaden till nytta i form av 
värme. Det är stora värmekvantiteter som på detta 
sätt avvisas. Med glasets hjälp skulle de kunna ut- 
nyttjas för byggnadens uppvärmning och ytterligare 
bränsle sparas. Glaset har den egenskapen att släppa 
igenom strålningen, men inte släppa ut den igen. 
Man gör därför husets tak till en drivbänk, en sol- 
fångare med vars hjälp solvärmen tillvaratas. Den 
teknik, som solstrålningens tillvaratagande bygger på, 
är dock ännu mycket outvecklad. Olika system pas- 
sar i olika klimat, det gäller för oss att hitta det, 
som passar bäst här. 

Vårt klimat är kallt och solfattigt säger man, inte 
kan det löna sig att försöka värma hus med solens 
hjälp här. Under vintern har vi ingen sol alls och 
även under sommaren räcker den inte till att göra 
det varmt och skönt för oss. Längre söderut där det 
intensiva solskenet ger ett varmt klimat kan det vara 
möjligt, men inte här. Denna överdrivna föreställ- 
ning om solskenets intensitet längre söderut är helt 
och hållet känslomässig. Under sommarhalvåret har 
vi här i Sverige en strålning fullt jämförbar med 
strålningen i de varma länderna söderut. Att vi inte 
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får det lika varmt och skönt här som där, beror på 
att vi startar från ett dåligt utgångsläge på våren 
med snö och is som skall smälta, och tjälen som 
skall drivas ur jorden. Det hinner aldrig bli varmt 
utomhus här, men inomhus har vi större möjligheter, 
som vi bör utnyttja. 

Solstrålningen finns bara på dagen och även då 
oftast under mycket begränsad tid. Just då solen ski- 
ner in blir det mycket varmt, men sedan när solen 
går bort blir det kallt igen. Hela natten måste man 
sedan ha uppvärmning med radiatorer. Det kan ju 
inte bli så värst mycket besparing under de få tim- 
mar solen skiner. Lösningen på detta problem är 
värmens ackumulering på lämpligt sätt. Överskotts- 
värme, det finns faktiskt mera sådan än vi tror, 
kan ackumuleras inne i huset, t. ex. i en vattentank, 
vars vatten uppvärms. Sedan kan man ta ut denna 
värme i små portioner den tid då solen inte skiner. 

Under sommaren då vi inte behöver någon upp- 
värmning av våra byggnader kan solstrålningen an- 
vändas för framställning av varmvatten. Detta be- 
hövs ju även på sommaren, ja, kanske i högre grad 
då än under vintern. När man flyttar ut till landet är 
varmvattnet en av de förmåner som man saknar 
mest. Att ordna varmvatten med solens hjälp är 
dock en enkel sak som inte fordrar några vidlyftiga 
anordningar. En värmeisolerad tank plus en sol- 
fångare med några glasskivor på är allt som behövs. 
Detta kan varje händig äkta man ordna åt sin fru 
på ett par dagar. 


ETT FORSKNINGSPROGRAM 


Ovan har gjorts ett försök att i korthet beskriva 
fönsterglasets betydelse för oss och hur det skulle 
kunna användas för att göra livet behagligare för oss. 
Man kan fråga sig varför en utveckling i antydd 
riktning inte har kommit förr. Till en del beror detta 
naturligtvis på att glaset varit relativt dyrt. Det krä- 
ver också mera underhåll än andra material. För att 
det skall vara något nöje med det, måste det putsas 
rätt ofta. Ökad användning har emellertid gjort gla- 
set billigare och de hermetiskt slutna glasenheterna 
behöver bara putsas på två sidor. Man är kanske 
också rädd för glaset, det har en låg draghållfasthet 
och splittras lätt till skärvor som kan vara farliga. 
Det härdade glaset ger i detta avseende vissa för- 
delar. Det splittras till små ofarliga kuber. Kombina- 
tionen av glas och plast ger också ett splitterfritt 
och ofarligt glas. Allt detta befinner sig emellertid 
på ett tekniskt sett primitivt stadium. Innan vi kan 
rekommendera en ökad användning av glas måste 
vi veta mera om dess egenskaper. Våra kunskaper 
om glaset är mycket ofullständiga och detta gäller 
inte bara dess mekaniska och optiska egenskaper, det 
gäller lika mycket dess användning. Glasets egenska- 
per som förmedlare av kontakt är ett fullständigt 
obehandlat område. 

Här nedan skall göras ett försök att forma ett 
forskningsprogram för fönsterglas. Det gör inte an- 
språk på fullständighet, endast vissa delar kommer att 
beröras, men dessa delar är väsentliga för glasets 
användning. Programmet kan uppdelas på två hu- 
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vuddelar, en psykologisk och en teknisk. Dessa kan 
dock icke behandlas isolerat, det är nödvändigt att de 
vävs in i varandra. Forskningen skulle i stort sett 
omfatta följande punkter: 


1) Vårt strålnings- och temperaturklimat 
2) Glasets egenskaper visavi strålningen 
3) Material och metoder att avvisa strålningen 
4) Material och metoder att öka fönstrets isola- 
tion 
5) Det sammansatta fönstrets funktion 
6) Fönstret och glaset som en del av byggnaden 
7) Dagsljusets och solljusets psykologi 
8) Den glasade och den oglasade öppningen som 
kontaktförmedlare 
9) Fönster i enfamiljs- och flerfamiljshus 
10) Glasfasader på höghus 
11) Glasfasader vid butiksgator 
12) Solstrålningens tillvaratagande som värmekälla 


För var och en av dessa punkter fordras såväl teo- 
retiska som praktiska studier. De teoretiska studierna 
skall i detalj klarlägga varje delfunktion, som sedan 
sammansätts till ett helt. De praktiska studierna gal- 
ler oftast komplexa förlopp i vilka detaljerna ibland 
kan klarläggas, ibland inte. En jämförelse mellan de 
teoretiska och de praktiska studierna ger en kontroll 
av båda. På det sättet får man största möjliga säker- 
het att analysen verkligen är riktig. 

Både teoretiska och praktiska studier är mycket 
tidskrävande, därför bör de om möjligt drivas pa- 
rallellt. Man får en successiv jämförelse som kan or- 
saka att studiemetoder och experimentanordningar 
ändras. En viss del av studierna blir med nödvändig- 
het mer eller mindre värdelösa för det aktuella pro- 
blemet. De kan dock äga tillämpning vid sidan av 
detta. Även negativa resultat är resultat av värde. 
Det är fördelaktigt om misstagen äger rum vid stu- 
dierna och inte vid den praktiska tillämpningen. 

Vissa delar av ovan angivna etapper har redan 
varit föremål för studier och vissa andra delar ut- 
reds just nu. En hel del hjälpmedel har utexperi- 
menterats för att underlätta behandlingen av strål- 
nings- och belysningsproblem i praktiken. Studierna 
har hittills huvudsakligen gällt Stockholms bredd- 
grad och klimat, men klimatet i olika delar av 
Sverige är mycket olika. Studierna bör därför läg- 
gas på en bredare bas. Deras ungefärliga omfattning 
skall här nedan i huvudsak genomgås för de olika- 
etapperna. 


1) Vårt strålnings- och temperaturklimat 


Över solstrålningens spektrala sammansättning har 
studier båbörjats med anslag från Statens nämnd för 
byggnadsforskning (SNB). Därvid har dock endast 
solhöjden 30” undersökts. Studierna bör utsträckas 
även till alla andra solhöjder. 

Intensiteten inom såväl det totala spektralområdet 
som det synliga och det ultravioletta området har 
undersökts för Stockholms klimat, se SNB:s medde- 
lande nr 25. Det bör prövas huruvida samma in- 
tensitetskurvor gäller även för övriga Sverige. Över 
strålningen från himlen, både den klara och den 


molniga, har studier utförts för Stockholms klimat. 
Dessa studier bör utökas till att omfatta även Ööv- 
riga Sverige. I samband med studier av strålning ge- 
nom fönster i skolor och deras dagsbelysning pågår 
f. n. beräkning av strålningen mot olika fasader i 
olika delar av Sverige. 

Registreringar av solstrålningen och himmelsstrål- 
ningen på horisontell och fyra vertikala ytor mot 
norr, söder, öster och väster bör utföras med mo- 
derna instrument och omfatta både totala intensite- 
ten och belysningen. På horisontalplanet registreras 
den redan av Sveriges meteorologiska och hydrolo- 
giska institut (SMHI). 

Den naturliga strålningen mot ett fönster består 
dock icke endast av solstrålning och himmelsstrål- 
ning. Direkt reflexion och återstrålning från omgiv- 
ningen tillkommer. Denna del har inte varit före- 
mål för utförlig behandling, endast summariska mät- 
ningar har utförts ur vilka inte några detaljer kan 
urskiljas, se SNB:s meddelande nr 27. I tropiska 
länder har dessa delar av strålningen visat sig vara 


mycket betydelsefulla. Det är möjligt att de är det. 


i vårt land också. Även snöns betydelse bör tas upp 
till behandling. 

Beträffande temperaturklimatet finns en utförlig 
statistik för hela Sverige sedan lång tid tillbaka. 
Några mikroklimatiska studier finns däremot icke. 
Åtminstone i närheten av de stora städerna bör så- 
dana utföras för att utröna om stora olikheter i tem- 
peraturen förekommer. Temperaturen berör ju glas- 
forskningen i så måtto att stark kyla kan ge anled- 
ning till flera glasrutor än två och fönstrets ekono- 
miska isolering är även på annat sätt beroende av 
temperaturen, t. ex. när det gäller gardinfrågan. 


Peal th Oye ath. procut Fianwmission 
100 


Thalia i et T T I ee Li 


(4 5 36 28 94 2 3 
Väglängd 4 micron. (je) I 
Ulbawiott | Synlig 


| 
RDS TLS 20 


wheat 


Fig. 4. Solstraélningens spektrala fördelning och transmissionskurvor 
för vanligt och varmeabsorberande fönsterglas 


Fig. 4. The spectral distribution of the radiation from the sun and trans- 
mission curves for window glass and heat absorbing glass 


2) Glasets egenskaper visavi strålning 


Studier av detta område pågår f. n. med anslag med 
-fran SNB. Ca 50 olika glas från olika fabriker i 
Europa har undersökts med avseende på sin spek- 
trala genomsläpplighet för strålningen från sol och 
himmel. Se fig 4. Dessa undersökningar borde ut- 
ökas till att omfatta även specialglas sådana som 
glasblock, diffuserande glas och glas med olika in- 
pressade ytmönster. Glasen måste emellertid även 
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prövas i praktiska experiment för vilket tillgång till 
experimentrum är nödvändigt, en särskild byggnad 
för detta ändamål vore mycket önskvärd. Fasadglas 
är mycket modernt just nu, men vi vet inte mycket 
om deras egenskaper och sättet att montera dem. 


3) Material och metoder att avvisa strålningen- 


Det variabla fönstret skall på enkelt sätt kunna för- 
ändras från strålningsinsläppande till strålningsavvi- 
sande. Man skall kunna avstänga solstrålningens vär- 
me utan att sänka belysningen alltför mycket även 
om solen går i moln. Detta skall kunna ske med 
fönster mot alla väderstreck och även med tak- 
fönster. 

Utom den möjligheten att ge själva glaset strål- 
ningsavvisande egenskaper kan speciella skydd kom- 
bineras med fönsterglaset, t. ex. persienner, jalusier, 
markiser. Dessa bör betraktas såsom hörande till 
fönstret och i en modern fönsterkonstruktion bör 
de vara med redan vid tillverkningen. Ett fönster 
utan skydd är inte någon fullständig byggnadsdel. 
Skyddet kan tillverkas av många olika material och 
konstruktionen kan varieras. Materialen bör under- 
sökas beträffande sina egenskaper visavi strålningen, 
i första hand transmission, remission och absorption, 
vilket kan ske enligt samma metoder som för glaset. 
Då skydden ofta är av organiskt material med rela- 
tivt kort livslängd bör strålningens nedbrytande in- 
verkan på dem undersökas. För sådana skydd som 
är variabla, t. ex. persienner, bör undersökningar gö- 
ras för olika inställning av lamellerna. 


4) Material och metoder att öka fönstrets isolation 


Man kan förbättra fönstrets isolation genom att öka 
antalet glas. Detta sätt lämpar sig bäst för fasta, her- 
metiska glasenheter. Man kan emellertid kombinera 
de två funktionerna »skydd mot solen» och »isola- 
tion mot kylan». Det gäller ju strålning och värme 
i båda fallen. 

Varje skydd som sätts upp mot solstrålningen har 
en viss isolerande inverkan. Denna verkan beror på 
att fönstret förses med flera luftskikt. Därför förbätt- 
rar en rullgardin eller en fördragsgardin fönstrets 
isolation avsevärt. Om ett sådant skydd ges en strål- 
ningsreflekterande yta blir dess isolerande verkan 
betydligt större. Man kan göra ett skydd av blank 
aluminium eller man kan belägga en plastfolie med 
en aluminiumhinna och i båda dessa fall får man 
ett högisolerande skydd. 

Ett ogenomskinligt skydd sådant som en alumi- 
niumfolie kan användas under mörkertid och vid 
mörkläggning, t. ex. när solen går upp mycket tidigt 
här i Sverige under sommaren eller vid bildvisning 
i ett klassrum. Under dagertid däremot ar det bättre 
med ett halvtransparent skydd mot solstrålningen. Ett 
värmereflekterande och ett halvtransparent skydd 
kan kombineras. 

Nya material och metoder bör sökas för att få 
fram effektiva skydd mot värmeförlust samtidigt som 
de kan avvisa solstrålningen på ett lämpligt sätt. 
Aluminium i kombination med en gardin av något 
slag bör ytterligare prövas. 
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5) Det sammansatta fönstrets tunktion 


Fönstret sammansätts av ramverk, glas och skydd. 
Ramverket tjänar som stöd och anslutning till mur- 
öppningen. Vid hermetiska glas blir ramverket rätt 
obetydligt men vid öppningsbara fönster upptar det 
ca 30 % av den fria muröppningen. Värmeförlusten 
genom ramverket är i det senare fallet betydlig och 
försök bör göras att nedbringa denna. 

I Sverige har man oftast två glas placerade i två 
bågar, som sinsemellan är kopplade. Avståndet mel- 
lan glasen är 3-4 cm. Mellan glasen kan ett skydd 
mot solstrålningen insättas. Ibland sätts det utanför. 
Dessa olika lösningar har olika effektivitet mot så- 
väl solstrålningen som värmeförlusten. 

Vid hermetiskt slutna glas måste skyddet sitta an- 
tingen utanför eller innanför glasenheten. Utanför 
är det effektivast men sitter svåråtkomligt, innanför 
är effektiviteten betydligt mindre, men skyddet är 
lättåtkomligt. Genom experiment med olika material 
kan säkerligen ett effektivt skydd som sitter innanför 
glasen konstrueras. Detta är till mycket stor del en 
fråga om lämplig glaskvalitet. Ett skydd mellan gla- 
sen blir oåtkomligt men skulle kunna regleras på 
magnetisk väg. Det är antagligen inte lämpligt att ha 
något annat än luft mellan glasen, ty varje värme- 
absorption där leder till luftens utvidgning och för- 
seglingens sprängning. Med hänsyn till isoleringen 
kan hermetiskt slutna enheter lämpligen ha tre glas. 

Glasen i dessa fönster, antingen de är två eller 
tre, hermetiska eller kopplade, kan vara av olika 
slag, t. ex. kombination av ofärgade och färgade glas. 
De kan kombineras med skydd av olika slag. An- 
talet kombinationsmöjligheter är mycket stort. Ännu 
finns det inte någon effektiv kombination utexperi- 
menterad. På detta område behövs en forskning, som 
bör vara både teoretisk och praktisk. 

Några olika skydd mot solstrålning och värmeför- 
lust har undersökts med anslag från SNB och några 
enskilda intressenter, se Byggmästaren nr B 9, 1957, 
och SNB:s sartryck nr 5: 1957. 

Projekt till en ny experimentanordning har utar- 
betats. Denna är i korthet följande: 

I standardbaracker (avsedda for byggnadsplatser), 
som kan transporteras som trailers efter en bil eller 
en traktor, insätts (sex) varmeisolerade boxar, ca en 
meter i kub, med fönster i trailerns langvaggar. Tem- 
peraturen i trailern halls automatiskt vid rumstem- 
peratur (tillgång till elström förutsätts). Luft av 
rumstemperatur tillförs boxarna fran en central i 
mangd som noggrant kontrolleras och vars tempera- 
tur mats fore och efter passagen genom boxen. Dar- 
av kan de ay fönstren transmitterade varmekvantite- 
terna matas och deras varmebalans bestammas. Sam- 
tidigt mats även utetemperatur och temperaturen hos 
glasrutor, skydd och luftspalter. 

Aven belysningen registreras ty detta ar en viktig 
funktion hos fönstret. Det sker med fotoceller, som 
placeras sa att den intrangande ljuskvantiteten er- 
halls. 


Barackerna körs till någon öppen plats dar de 
uppställs med fönstren i olika väderstreck. En av 
barackerna förses med fullständig utrustning för re- 
gistrering av klimatet och ljuset utomhus. En stor för- 
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del är att denna experimentanordning kan transpor- 
teras och således användas under olika yttre be- 
tingelser. 


6) Fönstret och glaset såsom en del av byggnaden 


Fönstret upptar endast en del av byggnadens ytter- 
yta, resten är ytterväggar och tak. Byggnadens värme- 
balans beror sålunda inte endast på fönstret utan 
även på de övriga delarnas värmetransmitterande och 
värmeisolerande förmåga. Ju bättre dessa isolerar, 
desto mindre av solstrålningen och himmelsstrålning- 
en transmitteras. I vanliga fall är det en ytterst ringa 
del av denna, som går igenom väggar och tak. 

Huvudparten av den värme som utifrån intränger i 
byggnaden går genom fönstren. För fönster mot sö- 
der är den inträngande kvantiteten betydligt större 
än för fönster mot andra väderstreck. Om man vill 
utnyttja detta värmetillskott bör man därför ge bygg- 
naden stora fönster mot söder. Under vintern är in- 
strålningen obetydlig och fönstret bör under denna 
tid isoleras. När våren kommer blir instrålningen star- 
kare, redan i mars är den större än värmeförlusten 
trots att utetemperaturen i medeltal är omkring 0°. 
Fönstret är då självförsörjande med avseende på 
värme. I april är det stort överskott på värme och en 
tredjedel av instrålningen går till huset i övrigt och 
täcker en del av värmeförlusten genom väggar och 
tak. Längre fram mot sommaren blir överskottet så 
stort och värmeförlusten så liten, att man måste ute- 
stänga en del av strålningen. Som redan omtalats kan 
detta ske genom något skydd i samband med fönst- 
ret. Men det kan också ske genom yttre skärmar, 
t ex utspringande tak som skuggar fönstret. Man be- 
höver då inte dra för något skydd utan kan ha obru- 
ten kontakt genom fönstret. 

En studie av fönstrets värmebalans har utförts 
med anslag från SNB, se Byggmästaren nr 1, 1959 
och SNB:s särtryck nr 3: 1959. 

Solstrålningen är dock inte kontinuerlig utan in- 
träffar endast under några timmar på dagen. Det kan 
då bli mycket hett inomhus och när solen sedan går 
bort blir det kallt rätt snart. Detta beror på att man 
inte har någonting som kan magasinera solvärmen 
under instralningstiden, behålla den och avge den 
långsamt när solen är borta. Genom att göra de sol- 
bestrålade ytorna av material med god värmeabsorp- 
tionsförmåga och god värmeledningsförmåga kan man 
magasinera värmen för ganska lång tid. Möjligheter- 
na att genom magasinering utnyttja solvärmen är 
stora, men husen byggs numera aldrig med hänsyn - 
härtill. Mera nedan om detta. 

Man klagar ofta över drag från fönstren. Utom på 
grund av brister i tätningen, kan detta bero på att 
glasytan har en lägre temperatur än rumsytorna i öv- 
rigt och den svagare strålningen från fönstret för- 
nims som drag. Luften invid den kalla glasytan kyls 
av och faller nedåt. Denna kalla luftström kan böjas 
av inåt rummet och ge upphov till kallt drag i när- 
heten av fönstret eller längs golvet. Man försöker 
motverka detta genom att placera värmeelementet 
under fönstret. Denna placering är säkerligen oekono- 
misk. För att slippa detta kalldrag kunde man kanske 
förfara på ett annat sätt. Under mörkertid bör fönst- 
ret vara väl värmeisolerat. Gör man sedan den inre 


rutan av värmeabsorberande glas kan man under 
dagertid utnyttja den inkommande strålningen till att 
värma denna och på det sättet reducera faran för 
drag. 

Genom fönstret förses byggnaden med dagsljus och 
solljus. Dagsljuset ger oss arbetsbelysning under den 
tid på dagen då det är tillräckligt. Under övrig tid 
använder vi konstljuset. Då dagsljuset har väsentligt 
olika varaktighet under olika årstider och i olika de- 
lar av Sverige bör en undersökning av dagsljustid och 
konstljustid utföras för olika breddgrader. En sådan 
undersökning för skolor är i gång, med anslag från 
SNB, men den borde utsträckas även till andra typer 
av byggnader. Dagsljus och konstljus har väsentligt 
olika kostnader och en ekonomisk undersökning bör 
därför utföras för att med våra resurser komma fram 
till bästa ekonomi. 

De beräkningsmetoder vi har för dagsljus är inte 
så fullständiga att vi kan förutberäkna det med till- 
räcklig precision. Bl. a. är beräkningen av reflex- 
ljuset fortfarande svår att utföra och man måste ofta 


lita till modellförsök under den artificiella himlen. - 


En genomgång av de beräkningsmetoder, som finns 
och bearbetning av beräkningsmetoderna för reflex- 
ljuset är mycket önskvärd. 


7) Dagsljusets och solljusets psykologi 


Vid dagsljusstudier arbetar man just nu mycket med 
rumsmodeller under en artificiell himmel. Man kan 
också placera modellen i ljuset från en strålkastare 
och med hjälp av ett solur, se Byggmästaren nr 12, 
1948, studera hur solstrålningen tränger in i rummet 
vid olika tider på dagen och under olika årstider. Det 
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ar dock svårt att för närvarande studera solstrålning 
och himmelsljus tillsammans ty det senare fordrar att 
modellen står fast uppställd och den förra bygger på 
en rörlig modell. En lösning på denna fråga skulle 
vara att kombinera en artificiell himmel med en sol 
i form av en rörlig strålkastare. Sådana rörliga mo- 
dellsolar finns konstruerade, men ingen som har till- 
räcklig ljuskapacitet, ty solstrålningen måste avvägas 
i styrka i förhållande till himmelsljuset. 

En himmel med rörlig sol har planerats vid Bygg- 
nadsklimatlaboratoriet, men pengar saknas ännu för 
dess förverkligande. Under en sådan skulle man vi- 
suellt kunna studera modellinteriörer och kanske be- 
döma dem belysningstekniskt och även arkitektoniskt. 
Man skulle kunna studera ljusförningen i rummet vid 
olika tillfällen, avvägningen av skuggor, bländfrågor, 
rummets balans och attraktionspunkter, m. fl. sådana 
kvaliteter hos rummet som man nu endast kan stu- 
dera i rum i full skala. Belysnings- och arkitektur- 
forskningen skulle kunna få vidgade arbetsfält, nå- 
got som väl behövs. 


8) Den glasade och den oglasade öppningen som kontakt- 
förmedlare 


De kontakter som kan nås via öppningar mellan 
rum kan indelas i fjärrkontakter och närkontakter. 
Fjärrkontakten är en mera allman kontakt med ute- 
rummet. Genom öppningen kommer sol och dags- 
ljus in i rummet, vi ser den bla eller den gra himlen 
genom öppningen, pa avstånd ser vi horisonten, öpp- 
na fält, hus eller gator, fran högt belägna platser ser 
vi ut Over ett berglandskap, grönskande dalar, en 
hamn med batar, stadens gator i fagelperspektiv, sta- 
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dens silhuett, tak med televisionsantenner osv. Vid 
fjärrkontakter är människorna små och endast de- 
taljer i ett större sammanhang. Se fig. 5. 

Denna fjärrkontakt från det inre av ett rum går 
ofta genom glasade fönster, ty väder och vind kan 
vara obehagliga på högt belägna punkter. Kontakten 
vidgas med fönstrets storlek, den kan bli så stark att 
man kan få en känsla av svindel genom de perspekti- 
viska krafterna hos vida utblickar, som man inte är 
van vid. Kontakten har ett optimum som det gäller 
att utforska. 

Närkontakten är av ett helt annat slag, där är män- 
niskorna ofta huvudsaken. Kontakten mellan olika 
rum genom glasvaggar är en sådan närkontakt, som 
gynnar samarbetet mellan individer eller grupper av 
individer. Kontakten mellan kaféet eller restaurangen 
och gatan utanför är en annan sådan närkontakt. 
Närkontaktens nollpunkt är det stängda rummet utan 
fönster, som kan resultera i claustrofobiska explosio- 
ner för att spränga väggarna. Även genom en liten 
öppning kan kontakt etableras, t. ex. genom en biljett- 
lucka. Att människorna verkligen söker kontakt ge- 
nom fönstren kan man konstatera av deras beteende 
inför ett fönster. Den ensamboende som på kvällen 
sitter och tittar ut över gatan söker ett slags kontakt 
med världen därute, den som föredrar ett fönsterbord 
på en restaurang har också ett kontaktbehov. I vårt 
kalla land måste denna kontakt försiggå genom glas 
under större delen av året, kanske genom dubbla 
glas. 

Glaset hindrar inte den visuella kontakten annat än 
i sådana lägen där det blir speglingar i glasrutorna, 
t ex i ett fönster mot gatan i vilket motstående, kan- 
ske solbelysta fasad speglar sig. Ibland kan denna 
spegling vara till nytta för att hindra nyfikna gran- 
nar att se vad man gör, ibland är den till hinders, 
t. ex. i skyltfönster. Problemet insyn har rätt nyligen 
börjat behandlas med stöd av SNB:s planeringsut- 
skott, men det finns ännu inte publicerat. 

Ett inträngande studium av kontaktproblemen i 
samband med arkitekturen på landet och i staden 
skulle kanske kunna resultera i en människovänli- 
gare stadsplanering. Studierna har påbörjats, men 
medel saknas för att ge dem en bred bas och en 
tillräcklig intensitet. 


9) Fönster i enfamiljs- och flerfamiljshus 

Enligt ovan fyller fönstret i enfamiljshuset fem funk- 
tioner. Dessa är: 1) kontakt mellan bostaden och 
trädgården, 2) skydd mot utomhusklimatet, 3) belys- 
ning, 4) psykisk stimulans av solljuset och 5) värme- 
tillskott genom instrålningen. Dessa fem funktioner 
bör alla studeras för att vi skall få upplysning om 
fönstrens lämpliga konstruktion, placering och orien- 
tering. 

När det gäller bostadens planläggning är dock 
funktionerna legio, fönstret och dess funktioner är 
endast en liten del av det hela, även om det är en 
viktig sådan. Till en viss gräns kan forskningen be- 
träffande enfamiljshuset bestå i projektering på pap- 
peret, och studier av modeller under den ovan nämn- 
da himlen med sol, men till sist måste utslaget fällas 
av utförda byggnader, bebodda av familjer. 

Andra byggnader på vilka forskningen beträffande 
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det variabla fönstret kan tänkas applicerad är sko- 
lor. Dessa har speciella problem beträffande solin- 
strålning och dagsljus. För närvarande pågår en 
forskning beträffande skolornas belysning, där ovan 
berörda frågor kommer att studeras. Resultatet av 
denna kommer naturligtvis att gagna en allmännare 
forskning beträffande fönster och fönsterglas, liksom 
denna senare kan gagna skolutredningen. Ömsesidigt 
utbyte är alltid av värde. 


10) Glasfasader på höghus 


Glasfasaderna bör först och främst studeras ur ar- 
kitektonisk synpunkt, ty det är säkerligen denna som 
i första hand är orsaken till deras förekomst. De har 
speciella färg- och formproblem att bjuda på och 
speglingen, som är karaktäristisk för dessa fasader, 
kommer kanske i framtiden att ge oss oväntade pro- 
blem. Sådana kan man studera i förväg på modeller 
under den artificiella himlen med sol. 

Inifrån sett erbjuder de stora glasytorna också pro- 
blem som man sedan länge känt till men inte gjort 
någonting åt. Solstrålningen har blivit en besvärlig 
faktor, som det gäller att snarast komma till rätta 
med, annars kommer glasarkitekturen att bli en plå- 
ga. Detta gäller speciellt vårt land där instrålningen 
på vertikala ytor är starkare än någon annanstans. 
Skulle det bli nödvändigt att mera allmänt införa 
nedkylning blir ju glädjen av de stora glasytorna inte 
så stor. Detta problem gäller först och främst bygg- 
nadernas planform och orientering, därnäst fasad- 
elementens konstruktion. Experiment bör igångsättas 
för att utröna vilka skärmanordningar som är ef- 
fektiva mot solvärmen. På grund av de speciella pro- 
blem som glasfasaderna ger, räcker det inte med att 
pröva befintliga skärmanordningar, nya sådana måste 
bli forskningens huvuduppgift. Samtidigt bör man 
även ha problemet hur solvärmen skall kunna ut- 
nyttjas för byggnadernas uppvärmning för ögonen. 
Solstrålningen som värmekälla bör vara ett välkom- 
met tillägg, som kan förbättra byggnadernas ekonomi. 

Ur belysningssynpunkt är också de stora glasytor- 
na ett problem. Faran för bländning av solen och 
stora himmelspartier bör observeras. Man kan också 
fråga sig om de stora glasytorna enbart bör bestå 
av klarglas eller om det inte skulle vara fördelaktigt 
att vissa delar görs halvtransparenta eller helt oge- 
nomskinliga. Detta är även en fråga om kontakten 
mellan innerummet och uterummet. Denna kontakt 
kan kanske bli för livlig, åtminstone för oss nordbor, 
det gäller snarare att få ett optimum än ett maximum, 
så att vi inte får agorafobi i stället för claustrofobi. 
För stora glasytor på stora höjder kan som ovan 
nämnts ge upphov till svindelkänslor hos dem som 
sitter nära fönstren. Vi bör inte begå samma misstag 
som amerikanarna, som alltid måste ha gardinerna 
nerdragna och elljuset tänt för att slippa glasarkitek- 
turens avigsidor. Det är inte så underligt att idén med 
fönsterlösa byggnader också kommer från Amerika. 


11) Glasfasader vid butiksgator 


En butiksgata bygger sin tillvaro på att varor säljs 
i butikerna. Utanför på gatan går en ström av män- 
niskor som alla är presumtiva kunder. Det gäller att 


få dessa människor i kontakt med varorna. Fort- 
farande ser man dock ännu skyltfönster med bak- 
sidor som stänger av människorna på gatan från bu- 
tiken. Därför går de förbi och kommer aldrig i 
kontakt med varorna. Om man i stället med glasets 
hjälp öppnade butikerna mot gatan så att man ut- 
ifrån kunde se in och gav det inre en stark belys- 
ning skulle människorna på gatan lockas in i bu- 
tiken i stället för att gå förbi. Skyltfönstren kunde 
ju ändå i begränsad utsträckning användas för pre- 
sentation av sådana varor, som är särskilt attraktiva. 

En sådan öppenhet mellan butikerna och gatan 
skulle inte endast öka omsättningen. Människorna 
skulle tycka om att gå på en sådan gata och söka 
sig dit. Men även i detta fall skall man inte över- 
driva kontakten. Intensivt solsken genom stora föns- 
ter har alltid orsakat affärsinnehavarna förtret, dels 
genom den intensiva hetta som kan bli följden, dels 
på grund av blekningen av solkänsliga varor. Även 
här gäller det att hitta ett optimum och att inte 
pendla mellan överdrifterna. 


12) Solstrålningens tillvaratagande som värmekälla 


Instrålningen från sol och himmel på en kub med 1 
m sida är på 60:e breddgraden ca 2500 Mcal/år. 
Värmeförlusten från samma kub är ca 250 Mcal/ar, 
om den har en innetemperatur av 17? C och väg- 
garna har varmegenomgangstalet 0,5. Varmestralning- 
en är sålunda 10 ggr sa stor som varmeforlusten. 
Kunde man utnyttja 1/19 av strålningen skulle man sa- 
ledes ha gratis uppvärmning. Strålningen ar emeller- 
tid mycket ojämnt fördelad över såväl dagen som 
aret och den kallaste tiden svarar mot den svagaste 
instralningen. Problemet att värma vara byggnader 
blir därför varmens ackumulering, korttidsackumule- 
ring över ett eller ett par dygn och langtidsackumule- 
ring över hela året. 

Utom att genom fornuftig planering av byggna- 
den, med fönster huvudsakligen mot söder, som 
ovan omtalats, kan instralningen mot vissa andra 
ytor tillvaratas, t. ex. den som faller in mot taket. 
Detta måste da byggas som en solfångare, dvs. den 
inkommande solstralningen och himmelsstralningen 
hindras fran att direkt aterga till rymden. I solfanga- 
ren omsätts strålningen i värme som transporteras in 
i byggnaden, dar den antingen används direkt eller 
ackumuleras, se Industritidningen Norden nr 17, 
1958. 

En forskning beträffande uppvärmning med solens 
hjälp måste börja med teoretiska kalkyler i den om- 
fattning sådana är möjliga. Dessa kalkyler byggs på 
de utredningar beträffande strålnings- och tempera- 
turklimatet och glasets egenskaper visavi strålningen, 
som ovan beskrivits. Kalkylerna bör gälla för ett 
visst hus, som man, med ledning av vad man nu vet, 
räknar igenom med avseende på värmevinster och 
- värmeförluster. Experiment måste emellertid företas 
med solfångare så att deras effektivitet kan klarläg- 
gas. Sådana experiment behöver inte bli dyrbara, 
man konstruerar en solfångare med en eller två 
kvadratmeters yta, som man kopplar till en värme- 
ackumulator av den typ man anser lämplig. Detta 
aggregat körs kontinuerligt och man mäter den pas- 


serande luftens temperaturhöjning och mängd. I 
värmeackumulatorn mäts den värmemängd denna 
kan absorbera per timme och totalt. Resultaten från 
experimenten jämförs sedan med de meteorologiska 
registreringarna, varvid solfångarens och ackumula- 
torns kapaciteter erhålls. Dessa experiment skulle 
kunna utföras i de transportabla barackerna, som 
ovan omtalats. 

Resultaten appliceras sedan på huset och värme- 
balansen genomräknas för ett helt år, dag för dag 
och timme för timme. Detaljerade uppgifter om in- 
strålningen kan erhållas med den registrerande an- 
ordningen. Man ser då ungefär hur solvarmningen 
skulle arbeta i vårt klimat, när tillskottsvarme be- 
hövs och när överskottsvärme kan ackumuleras och 
hur länge denna värme räcker. Ur denna kalkyl kan 
erforderlig storlek på solfångaren och ackumulatorn 
erhållas. 

Solfångarens konstruktion bygger på en av glasets 
väsentliga egenskaper, nämligen den att släppa ige- 
nom all strålningsvärme från solen men inte släppa 
ut den igen. I ett kallt klimat måste solfångaren för- 
ses med åtminstone dubbla glas för att värmeförlus- 
terna inte skall bli för stora. För att solfångarna 
skall bli så effektiva som möjligt fordras en speciell 
glaskvalitet, som släpper igenom maximum av sol- 
strålning. 


Fig. 6. Sydvästfasaden på det solvärmda huset på Capri med de stora 
solfångarna 


Fig. 6. South west fagade of the solar heated house at Capri shewing the 
big solar heat collectors 


Här i Sverige är det Kungl. Vetenskapsakademien, 
som visat det största intresset för soluppvärmda hus. 
På förslag av professor Yngve Öhman, chef för 
Svenska astrofysikaliska stationen på Capri i Italien, 
kommer den byggnad, som just nu uppförs där för 
denna institution, att förses med solfångare för att 
tillvarata solvärmen och med hjälp av denna värma 
byggnaden under vintern. Byggmästare Olle Eng- 
kvist har även visat intresse för solvärmning av 
denna byggnad. Fig. 6 visar en skiss till institutionens 
fasad mot sydväst som till stor del upptas av sol- 
fångarna. Detta blir det första experimentet i Europa 
att ordna permanent solvärmning av en byggnad. 

Kalkyler enligt ovan har utförts för Caprihuset, 
men även i det soliga klimat som råder där, är det 
inte ekonomiskt att lägga hela uppvärmningen på sol- 
strålningen. För den kallaste vintern och under längre 
följd av sollösa dagar finns tillsatsvärme. 

Stationen förses också med varmvattenberedning 
för vilken solens värme skall utnyttjas. Experiment 
med enkla solvärmare för varmvatten kommer snart 
att igångsättas även här i Sverige. 
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SOLSTRÅLNINGENS INVERKAN PÅ RUMSKLIMATET 


Av professor Folke Tenelius 


Rubricerade ämne har framför allt behandlats i USA, 
där en byggnads kylbehov med hänsyn till solstrålningen 
är av långt större betydelse än hos oss på grund av det 
geografiska läget. Detta inses lätt om man betänker, 
att exempelvis New York ligger ungefär på samma 
breddgrad som Neapel i Europa. 

I anslutning till vad som offentliggjorts i USA har 
problemet behandlats av professor Matts Bäckström i 
»Kylteknikern» och i ett kompendium av professor 
John Rydberg. Professor Bäckström har på basis av 
tillgängligt meteorologiskt underlag upplagt värdefulla 
kurvor över solstrålningsintensiteten i Sverige. 

I samband med sin undervisning i fläktanläggnings- 
och luftbehandlingsteknik vid CTH har författaren 
ansett ett behov föreligga att ytterligare klargöra sol- 
strålningens inverkan på en lokals värme- och kylbehov 
i avsikt att underlätta förhandsberäkningen av värme- 
och kylbehovet vid en automatiskt hållen konstant 
temperatur hos rumsluften under olika utomhuskli- 
matiska förhållanden. 


Vinjetten: Fig. 1. Exteriör av nyuppförda affärshus i Hannover 


Fig. 1. Exterior of recently completed office block in Hannover 
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DK 697.132.3 
Författaren redogör nedan för resultatet av sina 
strävanden att komma till rätta med problemet. Upp- 
satsen avser praktisk tillämpning med teoretisk bak- 
grund. Den utgör inte något schablonmässigt underlag 
för direkt tillämpning men torde kunna utgöra stöd för 
utarbetande av dylikt underlag på konstruktions- och 
beräkningskontor. 
Fig. 1 visar exteriörer av två moderna byggnader 
med stora fönsterytor, där solstrålningens inverkan på 
rumsklimatet är av största betydelse. 


Solstrålningsvärme under eldningssäsongen 
Under solskensdagar vår och höst inverkar den direkta 
solstrålningen mot sydväst-, väst-, sydöst- och öst- 
fasaderna avsevärt på en byggnads värmebehov. För 
att erhålla bästa möjliga värmeekonomi förlägger man 
om möjligt byggnadernas största fasadytor vinkelrätt 
mot de väderstreck, i vilka solstrålningen uppvisar 
största intensiteten under vår- och höstmånaderna. 
Solstrålningsvärmen kan under mars månad uppgå till 
ca 650 keal/m?h. Man kan spara 5 å 10% av bränsle- 
kostnaden genom minskat eldningsbehoy. 

Man utrustar numera byggnader med automatiska 


regleringsanordningar med utomhustermostater, pla- 
cerade utanpå fasaderna mot olika väderstreck, vilka 
termostater påverka värmetillförseln inomhus alltefter 
värmebehovet. Utomhustermostater placeras ofta på 
solbelysta fasadytor, så att rumsluftens uppvärmning 
innanför resp. fasadytor automatiskt påverkas i de loka- 
ler som utsättas för solstrålningen. 

I stora delar av USA är på grund av det geografiska 
läget solstrålningsintensiteten så hög, att direkta sol- 
strålar mot strålningsabsorberande ytor hos för ända- 
målet konstruerade värmeväxlare möjliggöra dessas an- 
vändning som varmvattenberedare. Ibland får solener- 
gin påverka förångaren till en värmepump, hos vilken 
kondensorn samtidigt får funktionera som varmvatten- 
beredare. I Sverige har det hittills inte lönat sig att 
åstadkomma varmvatten på detta sätt. 


Byggnaders kylbehov 


I lokaler inom byggnader som äro utsatta för solstral- 
ning uppstår lätt ett kylbehov, särskilt under den 


varma årstiden. Detta kylbehov ökas i hög grad om- 


värme även avgives från i lokalerna anhopade levande 
varelser samt uppställda värmeavgivande maskiner och 
apparater.' 


Direkt, diffus och mörk solstrålning 


En byggnads värme- eller kylbehov minskas respektive 
ökas inte endast genom direkt solstrålning mot bygg- 
nadens yttre begränsningsytor, utan även på grund av 
den genom reflektion av solstrålar i olika riktningar upp- 
kommande diffusa solstrålning som träffar ytterytorna. 

En byggnads yttre begränsningsytor träffas i viss ut- 
sträckning även av mörk värmestrålning från marken 
eller från andra föremål, som blivit uppvärmda under 
inverkan av direkt eller diffus solstrålning. En moln- 
täckt himmel och en stoft- eller gasförorenad atmosfär 
dämpar intensiteten av den direkta solstrålningen mot 
jorden. Molntäckets beståndsdelar, huvudsakligen vat- 
tenånga och koldioxid, fritt svävande små vatten- 
partiklar, ofta med »kärnor» av fasta stoftpartiklar, 
reflektera en del av de direkta solstrålarna i olika 
riktningar, varvid diffus solstrålning uppstår samtidigt 
som en del värme upptages, vilken vidarebefordras 
såsom mörk värmestrålning. 

Den direkta solstrålningens intensitet ändras med sol- 
höjden. Uppmätning av strålningsintensiteten har se- 
dan länge pågått och pågår alltjämt i ett flertal länder. 

Värmeöverföringen till en byggnads begränsningsytor 
genom direkt och diffus solstrålning från en molnfri 
himmel genom ren atmosfärsluft följer tämligen regel- 
bundna lagar. 

Intensiteten hos den diffusa solstrålningen har vid 
molnfri himmel och ren atmosfärsluft uppmätts i USA, 
och av de resultat som där framkommit, kan man draga 
den slutsatsen, att temperaturstegringen på insidan av 
tjocka väggar blir så liten, att man i allmänhet vid prak- 
tisk förhandsberäkning av solstrålningens inverkan på 
kylbehovet kan bortse från inverkan av diffus solstrål- 
ning. Åtminstone gäller detta vertikala väggytor. Vid 
horisontella ytor kan ett hänsynstagande i vissa fall vara 
berättigat. Se fig. 11. Den mörka värmestrålningen är 
av underordnad betydelse och kan utan större olägenhet 


inräknas i överförd värmemängd genom konvektion 
enligt ekv. (1) i det följande. 


Uteluftens temperatur 


Denna höjes även väsentligt på grund av att en del av 
den värmemängd, som under solstrålningens inverkan 
tillförts jordytan, genom konvektion överföres till den 
omgivande atmosfärsluften. 


Arstidernas inverkan på byggnaders värme- och kylbehov 


Årstidernas inverkan på en byggnads värme- resp. kyl- 
behov är välkänd. De olika årstidernas varaktighet inne- 
bär, att den med dem sammanhängande föränderliga 
varmeoverforingen från solen till jorden ofta kan be- 
traktas såsom fortfarig under ett flertal på varandra 
följande dygn, om man bortser från de värmemängder, 
som tillföras genom direkt och diffus solstrålning samt 
från inverkan av dygnets temperaturamplitud, dvs. 
variationer i värmeöverföringen, som uppstå på grund 
av uteluftstemperaturens föränderlighet under dygnet. 

De vanliga ekvationerna för fortfarig värmeöver- 
föring genom plana väggar äro: 


Gf eg) (0 ae t;) = Aa (tg = 03) mi a6 Te ta) = kV, —B,) 
(1) 


och «da, = värmeövergångstal mellan luften 
och väggytan på in- resp. utsidan, 
kcal/m? h°C 

t; och ¢, = temperaturen hos inre resp. yttre 

vaggytorna, °C 

Y, och I, = inne- resp. uteluftstemperaturen, °C 

A = varmeledningstalet, kcal/mh°C 

I = vaggtjockleken, m 

k = varmegenomgangstalet, kcal/m?h°C 

q = överförd varmemingd, kcal/m?h 


dar XK; 


Lufttemperaturerna 7, och 7, och vaggtemperatu- 
rerna ft, och ¢; utgör medelvärden under ett eller flera 
dygn med sma temperaturforandringar med hänsyn till 
arstiden, tillfalliga vaderleksforhallanden och anvanda 
uppvarmnings- eller kylningsanordningar. 

Varmeoverforingen ager rum inifrån och utåt om 
0, > Ya och tvärtom om #, > Yr. 

Man kan skriva: 


a; = (ae + (Hi)s 


bg = (Ga) = (a)s 


dar («;), och («,), aro varmedvergangstal med hänsyn 
till konvektion («%;), varmedvergangstalet med hänsyn 
till stralningsforhallandena pa vaggens insida och (Xx); 
varmeovergangstalet med hänsyn till mörk varmestral- 
ning mellan vaggens utsida och dess omgivning. 

Plustecknet gäller nar virmeOverforingen med hänsyn 
till saval konvektion som stralning ar likriktad genom 
väggen och minustecknet nar nämnda komponenter aro 
olika riktade. 


Konstant temperatur hos rumsluften 


Da det gäller att halla en bestämd temperatur hos rums- 
luften, erfordras ofta luftbehandlingsapparater med 
särskilda anordningar for varmning och kylning av den 
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inkommande ventilationsluften och även av rumsluften, 
så att dennas temperatur inte över- eller understiger det 
önskade värdet på grund av den värmeöverföring genom 
fönster, väggar, tak, golv osv. som förorsakas ay 
temperaturskillnader mellan rums- och uteluften och 
av den eventuella solstrålning som direkt eller indirekt 
påverkar byggnaden. 

Rumsluftens temperatur kan hållas konstant under 
hela eller en stor del av dygnet genom automatisk reg- 
lering av värmningen och kylningen i luftbehandlings- 
apparaten, under det att uteluftstemperaturen, den 
eventuella solstrålningens intensitet och övriga väder- 
leksförhållanden ändras. 


Den direkta solstrålningens och uteluftstemperaturens 
variationer 


Under normala väderleksförhållanden föreligger en täm- 
ligen utpräglad regelbundenhet under ett antal på var- 
andra följande dygn respektive samma årstider under 
ett antal år hos den direkta solstrålningens intensitet 
respektive uteluftstemperaturen som funktion av tiden. 
Vid förhandsberäkning av uteluftstemperaturens och 
solstralningens inverkan pa rumsklimatet kan man utga 
fran, att uteluftens temperaturforandring respektive den 
direkta solstralningens intensitet som funktion av 
tiden följer en sinus- eller cosinusfunktion. 


Inverkan av uteluftstemperaturens och solstralningens 
dygnsvariationer pa kylbehovet for en lokal med tjocka 
vaggar 


Antag att en vägg kan betraktas som oändligt tjock, 
att den yttre väggytans temperatur ¢ under dygnet 
ändras långsamt och att temperaturändringen At följer 
en sinus- eller cosinusfunktion med ett maximivärde på 
temperaturstegringen (Af) ox, i förhållande till en viss 
medeltemperatur under dygnet hos vaggytan t,,. 

Fig. 2. Den yttre 


vaggytans tempera- +(4f)max 
tur t som funktion av ——> 


tiden t At 
= 
t 
tm 
-(4t)max 
Fig. 2. The tempera- | J} el tm=0 


ture of the outside sur- 
face of the wall t as Zz T,/; y 
a function of time t 0/2 


Man kan i anslutning till fig. 2 uppställa ekvationen: 


20T 

At = CAt) cos = — (2) 
0 

dar t = tiden vid temperaturstegringen och 


T, = tiden for en hel svangningsperiod. 


Antag att luften berör en oändligt tjock vägg med 
plan yta under värmeöverföring från och till luften och 
att temperaturförändringen hos luften AY följer en 
cosinusfunktion. Då kan man analogt med ekvation 
(2) uppställa ekvationen 


Ad = (AD) max COS = (3) 


0 


I detta fall följer temperaturf6randringen hos vagg- 
ytan vid konvektiv värmeöverföring enligt Gröber 
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nedanstående ekvation (4), i vilken införts en faktor n 
påverkande förhållandet mellan temperaturändringen 
hos väggytan Ar och ytans medeltemperatur t,, och 
motsvarande temperaturändring hos luften Aj samt 


Re ee Dip 
dessutom en tidsfordrojningsterm Bae dar Tr beteck- 
0 
nar tidsfordrdjningen. 


Man far da ekvationen: 
27 
At = (ADP) max COS = (t — Tp) (4) 
0 


(AD) max är den maximala temperaturandringen hos 
luften i förhållande till dess medeltemperatur &,,. 

Cosinuskurvan för uteluftstemperaturens dygnsampli- 
tuder A? i förhållande till medeltemperaturen Y,, mot- 
svarar bättre de verkliga dygnsvariationerna om man 
ger den en ytterligare tidsfördröjning i förhållande till 
uteluftstemperaturens dygnsamplitud, som i varje sär- 
skilt fall bör bestämmas på basis av de genomsnittliga 
temperaturförlopp för respektive dygn under året, 
erhållna ur meteorologiska avläsningar under ett 
antal år. 

Den nämnda tidsfördröjningen synes i allmänhet 
kunna sättas till 3 h, dvs. Pox inträffar kl. 15. 


Tabell I 
(CATAA) 27: os 
N EN 
cya To 
0 0 45,00° 
0,001 0,012 44,50° 
0,002 0,017 44,33° 
0,005 0,028 43,92° 
0,01 0,039 43,50° 
0,02 0,054 42,83° 
0,05 0,084 41,67° 
0,1 0,116 40,33° 
0,2 0,159 38,67° 
0,5 0232 35550 
1 0,304 32°67 
2 0,388 29,08” 
5 0,510 23,83° 
10 0,603 19,83” 
20 0,689 S83 
50 0,784 MESS ie 
100 0,843 8,58° 
200 0,883 6,33° 
500 0,925 4,33° 
1000 0,945 3,00° 


Exempel avpassat for mellansvenska förhållanden (rikt- 
varden) 
maximi-dygnstemperaturen hos uteluften 

74) rage = 4-257 
mimimi-dygnstemperaturen hos uteluften 

Vmin = + 15°C 

medel-dygnstemperaturen hos uteluften &,, = + 20°C 
medeltemperatur hos väggytan t,, =%, = + 20°C 
temperaturandringen (AD max = +5 —C 


Tegelvagg, hos vilken vaggtjockleken antages oandligt 
stor. 


varmeledningstalet A = 0,6 kcal/mh°C 
volymvikten y = 1 800 kg/m? 
spec. varme Cc = 0,2 kcal/kg°C 


varmeovergangstalet med 
hänsyn till konvektion («,), = 15 kcal/m?h°C 


06 
you 180020:2 
Kurvan A i diagrammet enligt fig. 3 visar lufttem- 


peraturens dygnsvariation i detta exempel, som är 
beräknad medelst ekvation (3). 


För erhållande av temperaturstegringen Åt på vägg- 
ytan tillämpas ekv. (4): 


temperaturledningstalet a = = 0,00167 


At = (AP) max NCOS a (t—ty) 
To 


Be 2 PHONE 
Vardet pa 7 respektive al =e erhalles sasom en 
0 
2 
MER 
G To (se tabell och Grdber- 
cya 


Erk-Grigull; Warmeiibertragung, sid. 86). 


Man far: 


funktion av uttrycket: 


CA ee ie 
cyA  ——0,2- 1 800-0,6 
I anslutning till tabell I blir da 7 = 0,71 och 
360 : 
eee ae 
To 


Maximala temperaturstegringen hos luften blir 
(AD) ae = 25- 20= 5°C 


och tidsfordrojningen vid varmeoverforingen till vagg- 
ytan med tiden for en hel svangningsperiod Ty) = 24h 


14,7 
360 
dvs. Tr blir lika med 0,98 h eller 58,8 min. 


Tp = = + 24 = 0,98, 


Vid t = Tr erhålles 
CAD = (AD) rex 4 eller 
(Cb — 0,71.-° 5 = 3:55 °C 
I diagrammet enligt fig. 3 har även inritats en med 


hjälp av ekvation (4) beräknad kurva B över yttem- 
peraturens variationer. 


15 { — 
16 18 20 22 24h 
6 


Fig. 3. Kurva A: beräknad cosinuskurva for temperaturvariationen 
under dygnet hos uteluft av medeltemperaturen + 20°C. Kurva B: 
beräknad kurva för den motsvarande temperaturvariationen hos en 
yttre vaggyta 


Fig. 3. Curve A: the estimated cosine curve for temperature variations during 
the day in outside air af an average temperature of 20° C. Curve B: estimated 
curve for the equivalent temperature variation in the outside surface of an 


_ outer wall 


Temperaturfaltet hos vaggar 

Ekvationen för temperaturfaltet, dvs. temperatursteg- 
ringen At, i ett plan pa avstandet x vinkelratt fran 
vaggytan blir enligt Gréber-Erk-Grigull: Warmeiiber- 
tragung (sid. 81), 


Åt, Te (AD nas e 


där a är temperaturledningstalet för väggmaterialet = 


A 
Hae É 
Denna ekvation har härletts ur Fouriers allmänna 
ekvation för endimensionell värmeöverföring. 


Insättes temperaturen At, = 0 vid en motsvarande 
tidpunkt t = 0 erhålles ekvationen 


(Al) max COS (2 V —) = f(x) 
at, 


och vid f(x) = (Af) ax blir 


Denna ekvation ger våglängden motsvarande vinkeln 
27, som blir 


2Vz at, 
Om en värmeström, dvs. ett flöde av i förhållande till 
varandra tidsförskjutna temperaturvågor med våg- 


längden 2V7z a T, intränger i väggen, blir den hastighet, 
med vilken en punkt i värmeströmmens riktning rör sig 


27 a Ta It a 
yp a Nat _ es 
T9 To” 


Tiden för värmeflödets inträngande i väggen till 
djupet x får en tidsfördröjning i förhållande till tid- 
punkten för värmeflödets passage genom väggytan: 


Genom att betrakta det fall i ekv. (5), då 


fd 


1 a 
x\ / —— —-27 — = 0 

aT 169 
erhallas ekvationerna for en punkt pa avstandet x fran 
vaggytan: 


x, lr 
hs Nf ae (6) 
DUG a 
ca 
-— x — 
a T) 
och (A (as Hö (A Örnar e (7) 


Den förstnämnda ekvationen ger tydligen tidsfördröj- 
ningen T, som funktion av x och den sistnämnda ekva- 
tionen innebär, att amplituden hos temperatursväng- 
ningarna i väggen dämpas i förhållande till temperatur- 
svängningarna hos väggytan med dämpningsfaktorn 


BYGGMASTAREN 1960, nr 3 63 


Fig. 4. Temperatur- 
svängningarnas 
dämpning med av- 
ståndet x från ytan 
av en oändligt tjock 
vägg vid en bestämd 
tidpunkt T 


Fig. 4. The damping 
of the temperature 
variation curve at a 
distance x from the 
outside surface of an 
infinitely thick wall 
at a certain time T 


| VHT | 


Dampningsfaktorn kan skrivas: 


På avståndet x = 0,4 m i ovan angivna exempel 
blir efter insättning 


04\/ Z 
0.00167 - 24 


Den maximala temperaturstegringen på avståndet x 
från väggens utsida erhålles ur ekv. (7). 


(AL) max = (AV max € 

(At) max = (At)max I 
(At)/max = 3,55 enligt ovan 
y = 0,0288 enligt ovan, dvs. 
(Aten = 3302 20,0288 

(At ns = 010226 


Tidsfordrojningen blir enligt ekv. (6): 


cone re 
sta SV eller 
04 fm 
NEN Vä-000167 
se = 13,54 Rh 


Tidpunkten för temperaturstegringen (Åt )max in- 
träffar vid: 


GN 0:938 4 
morgon. 

Fig. 5 visar en kurva över temperaturens t, = At,+ 
+ t,foranderlighet under dygnet i ett plan pa avståndet 
x = 0,4 m hos en oändligt tjock vägg enligt det ovan 
angivna exemplet. 


13,54 = 29,52, dvs. kl. 05.31 följande 


64 BYGGMASTAREN 1960, nr 3 


kl 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 pa 


Fig. 5. En beräknad kurva för den mot kurvan B i fig. 3 svarande tem- 
peraturvariationen pa avstandet x = 0,4 mi en oändligt tjock tegel- 
vägg 

Fig. 5. Curve showing the estimated temperature variation at a distance 
x = 0.4 m comparable with curve B in fig. 3 in an infinitely thick brick wall 


Temperaturstegringen Ar för en aktuell tidpunkt 
(klockslaget) t kan generellt beräknas ur ekvationen 


2 
At = (AV) max 7) COS = (EE) (8) 
0 


och zal 
ee 
SME 
AR = (Ab) max e 
27 ea 
; Se ee eee us 9 
cos & Ht $1) =x V = 2) (9) 


I ekvationerna är t* = tidpunkten för (AV),,¢, dvs. 
Ine 15), 


Vaglangden blir = 2a aT = 
= 2\/x - 0,00167 : 24 = 
= 0,71 Mm 


och värmeströmmens hastighet genom väggen erhålles 
ur: 


|x a 


oN 


‘zt - 0,00167 
==, 9) i 2 
we \ 24 


w = 0,0296 m/h 


I ovan angivna exempel har uteluftens medeltem- 
peratur &,, satts lika med väggytans medeltemperatur 
tm, vilket gäller för den oändligt tjocka väggen. 

Om vid en ändligt tjock vägg på grund av årstiden 
fortfarig värmeöverföring utifrån och in äger rum 
under en temperaturskillnad },—1, blir &,, > I, och 
således #,, inte lika med 1,,. 


Värmeöverföring till följd av direkt solstrålning 


Även om solen belyser jordklotet hela dygnet, belysas 
de olika fasaderna, t. ex. mot norr, öster, väster och 
söder under olika långa tidsperioder, utgörande en del 
av dygnet. Kurvorna över solvärmeintensiteten som 
funktion av tiden för respektive fasader ha i stort sett 


x : : Woes 
alla karaktären av cosinuskurvor med tiden a for en 


halv svangningsperiod 2, men kurvorna dro tidsfér- 
skjutna i forhallande till varandra och respektive vag- 


Tabell II 


Yta 


Färg 
ENTIAL OMe rene FSS SE RR tate ner eatee at 
Blank aluminium 
» ~~ vit 
Matt » 


Peete ee ee 


IBIS BT OTIS kare fas Taste SAS PS) Sr yak. acess 
Mellanröd 


Tak 

VÄL (ES NOTA SN Sto OAS Ene 
COMA plat wevcn. corte cca tala in sus eisenskee 
@farcatetaktecel mamma ee ately Sa 
INO UU A KLE DC leer SR eae isto sis iter ako ae 
(GaN, EWG OL, TRE hg ona rerna Porn) a eae 
INDIES on Bo ken se re ee 
WEMETSPalmcery oi resis crac scr Pas Rite 
TSYRUUYEYE: MIP SRO) I See ss Rc ae 
Bld oraeskilter sans. sesista cists cases 
[ROK AD DES fors reales ore wrk & aesnena aie 
Galvanaris=stltslothm so sov « sider, ees 
(Ciel, Geis as ste acon on SSA DR RR 
SVarimtakteseln pans ac rrewisas oat scree 
PAST ALIS TEV KANT DO se ices duets Siento actus wre 


Väggar 

Wit, (aa iSite so edet le ever 
Graletece|Stemarn = misters el rele kis os ae 
Wills, SSIES there aoe eee ee ee Ree 
iustenlctiontegelemry- serie oe oe ee 
Kramfargad tegelsten. . ss ccs spe ++ 
Glaseratetegelene oi. vests nals n are sec 
Flärdbrant tegel, WuStes es cows esse « 
IMG: TEieimehntiesrelle oe ps Gon cemonsoss 
|| JBVETIOYOIS 5 cid-5 scotia Oren ceo RoR nec trae 


SHOVES le prog: do Sie mC CREE Re RI ar 
RotuKalkstenstegelen secs seke ied secs 
KET: OMP UES eeeetn bred sia a sars Nyon sala oes sr 
INA CRS GTI CIS TOT EE ers nicremcncla-s sr od ej are tecare 
REGIN GV [LITT Die ove fl ale tate aie sie sLe averse eos ors 
RP lamtecelStemery tarts. ar erorieek ennen 


Omgivningar 

Hays- eller sj6vatten (solhdjd 5,5°).... 
SiNG)s mA Bb BOC OG Crono RESER era 
WIPES CUOMO rire re ene, släpas hen site: Sears [sm er folate oars 


GAS eee ee la a i Sass den er fenertnkie öga dee 


HEGVArACHmUItSlAgM As «css såser spies 
Akrar och plojda fält... co... se. sc 
Havs- eller sjövatten (solhöjd 47”) ... 
Svart mark, tali- och granskog, och icke 

widens) SLÖVELAC ere, se Re leus el syee oo uae 


| Diverse 

WiiteMOVAC LICK STAS GT sme s ses eae oer ne 
KAD TIDItMOHÖS — oso sla sl eeler ena [öl sees 
iL wea. NOV Glise (THIS, Goolsdcasccecdous 
(Gul) TO Whee es Se ne Oe AOE oie 
mate thas NY tt. ci ende ba ere ee see 
BESUS STÖDA ÖV es als varp nee een ee 
Omalatetra.cammalt ys. ole sens iel ere =< 
IMOTKStOTa ION. ono non who mo mabe Otc 


Absorp. koeff. för 
solstralning 


0,21 
0,30 
0,30 
0,35 
0,40 
0,48 
0,50 
0,53 
0,63 
0,65 
0,70 
0,71 
0,73 
0,74 
0,85 
0:95 
0,97 
0,97 


0,50 
0,64 
0,67 
0,70 
0,77 
0,79 
0,80 
0,87 
0,87 
0,89 
0,89 
0,90 
0,92 
0,95 


0,30 
0,39 
0,40 
0,45 
0,50 
0,60 
0,64 
0,65 
0,70 
0,70 
0,71 
0,72 
0,75 
0,76 
0,80 
0,88 


0,29 
0,30 
0,70 
0,70 
0,80 
0,82 
0,84 
0,85 
0,92 
0,98 


0,99 


0,20 
0,39 
0,55 
0,58 
0,60 
0,75 
0,80 
0,90 


langder 2\/na To, Motsvarande tiden To, äro olika stora. 
De amplituder, som motsvara genom konvektion res- 
pektive solstrålning maximalt tillförda värmemängder, 
kunna icke adderas till en resulterande amplitud. 


Antag: 

I = den totala värmetillförseln vid direkt solstrål- 
ning från en molnfri himmel. i 

I; = f- I = den av väggen genom solstrålningen upp- 
tagna värmemängden per tidenheten, där f är en ab- 
sorptionskoefficient < 1, som är beroende av väggytans 
beskaffenhet, form, färg, av solhöjden etc. Inom tek- 
niken räknar man för enkelhetens skull gärna med vär- 
den på absorptionskoefficienten f, motsvarande en våg- 
längd hos solstrålarna av 0,5 u samt en solhöjd av 60”. 

Varden pa absorptionskoefficienten f för ytor av 
olika beskaffenhet och färg framgå av tabell II. 


Den direkta solstrålningens inverkan på den bestrålade 
väggens temperatur 


Om värmetillförseln genom konvektion och direkt 
solstrålning båda äro riktade utifrån och in höjes genom 
solstrålningen den yttre väggytans temperatur från tem- 
peraturen ¢ till en temperatur, som betecknas med 7?” 
och man far ? —t = Ar’. 

Temperaturskillnaden Ar =f’ —-t utgör generellt 
den temperaturstegring hos väggytan, som uppstår då 
värmemängden J; tillföres väggen genom den direkta 
solstrålningen. 

Om man vid värmeöverföringen till väggen räknar 
med en ekvivalent lufttemperatur (»solairtemperature») 


( LAK 


De 


(10) 


blir den totalt överförda värmemängden: 

Tp + = (adde — B) + (udd — t) = (a)kDe- t) 
For det fallet att ?= Py, I = tm Och Om = tm blir g=0 
och 

Tr 
Gay. 


+ tm (11) 


e 


Tanker man sig, att väggen innanför ett tunt ytskikt 
fullständigt saknar varmeledningsformaga och att den 
tillforda varmemangden J; vid en temperatur hos vagg- 
ytan £'=r', helt avledes genom konvektion till luften 
blir 


Tp= («ka — Om) eller med Dn = tm 
St: 
(Ga) 


Fi, (12) 


a 


Denna ekvation innebär, att vaggytans temperatur 
t’, i detta fall blir lika med den ekvivalenta temperaturen 
enligt ekvation (11). 

I diagrammet enligt fig. 6 visas principiellt en kurva 
for den ekvivalenta temperaturen 7, såsom funktion av 
tiden, beräknad med hjälp av ekv. (10). En kurva for 
lufttemperaturen I har även inritats enligt fig. 3. 

För insättning i ekv. (10) ha värden pa J, for olika 
tidpunkter hämtats ur ett i litteraturen förekommande 
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exempel, visande J; som funktion av tiden. Såsom 
värde pa värmeövergångstalet har räknats med (%,)x = 
= 15 kcal/m?h°C. 


60 T ] Fig. 6. Ekvivalenta 
lufttemperaturen #, 


vid direkt solstral- 
ning samt lufttem- 
peraturen I som 
funktion av tiden vid 
medellufttempera- 

turen I 


m 


Fig. 6. The equivalent 
air temperature 9, in 
direct radiation from 
the sun and the air 
temperature ® as a 
function of time when 
the average oufer air 
temperature is Or. 


Emedan kurvan for luftens temperaturamplitud inte 
har samma vaglangd som kurvan for temperatursteg- 
ringen pa grund ay solstralningen, maste temperatur- 
stegringarna pa avståndet x fran vaggytan unde in- 
verkan av lufttemperaturen och solstralningen beraknas 
var for sig och den resulterande temperaturstegringen 
därefter beräknas. 

För beräkning av den maximala temperatursteg- 
ringen på avståndet x under inverkan av solstrålningen 
erfordras kännedom om temperaturstegringen på väg- 
gens utsida såsom funktion av tiden. 

Man kan generellt beräkna temperaturstegringen på 
väggens utsida vid varje tidpunkt under solstrålningen i 
förhållande till medeltemperaturen ¢,, ur ekvationen: 


Ir 
Pa=— +t 
rf (ak 


I denna ekvation utgör f’, en tänkt temperatur pa 
väggens utsida, varierande med väggytan tillförd sol- 
strålningsvärmemängd. 

Diagrammet enligt fig. 7 visar ett exempel på den 
tänkta vaggytetemperaturen rr”, såsom funktion av tiden 
under antagande av en medeltemperatur hos väggytan 
tm= 19,7 °C, ett Värmeövergangstal (a), = 15 kcal/ 
m*h°C samt samma värden pa Ir som i diagrammet 
fig. 6. 


60 


Fig. 7. Yttre vagg- 
ytans temperatur t’, 
såsom funktion av 
tiden vid medeltem- 
peraturent m 


°c 


50 


40 


30 


20 


Fig. 7. The tempera- 
ture t’, at the surface 


of a outer wall ex- 
pressed as a function 
of time when the 
average temperature 
is ra 
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For beräkning av den maximala temperaturstegringen 
på avståndet x fran ytan av en oändligt tjock vagg 
under solstralningens inverkan gäller i anslutning till 


ekvation (7): 
y= 
a X: ed 
aT) 


dar (At,) ax är maximala temperaturstegringen och en- 
£6 xo pulls 
ligt ekvation (6) blir tidsfordrojningen T, = 5 7 

För beräkning av temperaturstegringen pa grund av 
direkt solstrålning på avståndet x fran ytan hos den 
oändligt tjocka väggen kan temperaturstegringen (Ar,)° 
for en aktuell tidpunkt (klockslag) t generellt beraknas 
ur ekvationen: 


(At, sa = (fa - Linas ae. 


~ eae 
» UPmax . AT, | 20 T ae | 
VARJE (Ga) 2 cos( To NEG To 
27 = (13) 
To 


dar tT, är tiden for en hel svangningsperiod. 
t* = tidpunkten for Up) max TeSp. Inax_ Och 


(fö äras SA Os 
[oo maha (t a ea) ae 


Tillämpning pa väggar med ändlig tjocklek 


Inverkan av den ändliga väggtjockleken på de tempera- 
turförhållanden, som enligt ovan gälla för oändligt 
tjocka väggar, bör elimineras och angivna ekvationer 
kunna tillämpas även vid ändligt tjocka väggar, om 
den värmekvantitet, som vid varje tidpunkt skulle pas- 
sera den inre väggytan såsom ett plan inom en oändligt 
tjock vägg betraktad på avståndet x = väggtjockleken, 
i stället överföres genom konvektion fran väggytan 
till rumsluften. Denna varmeoverforing kan astadkom- 
mas genom nedkylning respektive varmning av rums- 
luften, och den intraffar i verkligheten, om rumsluftens 
temperatur medelst en luftbehandlingsanlaggning auto- 
matiskt hålles konstant under temperaturandringarna 
hos vaggytan. 

Temperaturdifferensen mellan den inre vaggytan och 
rumsluften koordineras med temperatursvangningarna, 
under förutsättning att varmedvergangstalet x; ar kon- 
stant, vilket praktiskt taget blir forhallandet vid de 
sma temperaturdifferenser och luftrorelser, som van- 
ligen ifragakomma. 


Exempel 


Antag att en lokal enligt fig. 8, belägen pa 60° 
latitud, i mellanvaningen till en fristaende mindre lager- 
byggnad, begränsas av samma slags ytterväggar med 
tjockleken 40 cm, som angivits i exemplet på sid. 64, 
och utan fönster och ytterdörrar, tillföres värme genom 
ytterväggarna under inverkan av konvektion och sol- 
strålning. 


Umeås latitud är 63,8” 
Stockholms » » 59,3” 
Göteborgs  » » 57,7” och 
Malmös » SST 


Hur stort blir lokalens maximala kylbehov på grund 
av utetemperaturens dygnsvariationer och den direkta 
solstrålningen i slutet av juni månad, om rumsluftens 
temperatur automatiskt hålles konstant = I, = 16 °C? 

För värmeöverföringen genom konvektion med 
hänsyn till årstiden gäller ekvationerna (1) 
q=k da = 7) = Aa Oa ~ tg) = cc (; -0,) 

Man far med 

a; = 7 kcal/m*h°C 

da = 1S5kcal/m*h°C = (a), med (a), av 0 

A =0,6 kcal/m h°C 

ke — 1,14 keal/m?h°C€ 

Gua 1 (45(O0= 116) 

q = 4,55 kcal/m*h 
4 


55 = 15 (20 —1,) 


4,55 
= 20 - 2— = 20- 0,30 
fa 15 
19,7 °C 


Man får temperaturskillnaden mellan väggytan och 
rumsluften 


k 1,14 
At; = t;-9, = — (Om —9,) = — (20 — 16) 
XKq Tf 
Mt =\0,65'°C 
Vaggar: vaggyta at 6 21 m? 2 
Se Gh 1 ae 
vie lain $ 
Sn lm? X 0 
tjocklek = 0,4 m 5 
A = 0,6 kcal/m h °C Fig. 8. Plan av 
Cc = 0,2 kcal/kg ie mellanväning 
Y = 1 800 kg/m? Se mite meal 
mediate floor 
A 0,6 1 


oe cy 02 1800 600 


Oändligt tjock FK, LG 
va ON Savi oy, 
39 ta SL 


Vg = Vip 


Andligt tjock 
vagg 


Fig. 9. Schematisk bild av olika temperaturforlopp i sektionen till en 
vägg med ändlig tjocklek respektive oändligt stor väggtjocklek 


Fig. 9. A diagram shewing temperature curves in sections of a wall with a 
definite thickness and a wall which is infinitely thick 


Fig. 9 visar schematiskt sektionen av en vägg med 
ändlig tjocklek x = I! med fortfarig värmeöverföring 
utifrån och in med temperaturen på utsidan ft, °C och 
på insidan £;”C vid uteluftstemperaturen 7, °C och 
inneluftstemperaturen &, °C. Vaggens övre del är tänkt 
såsom oändligt tjock vid en temperatur hos ytan = 


= t, °C. Denna höjes till ¢ °C under inverkan av ute- 
luftstemperaturens dygnsvariationer respektive £, °C 
under inverkan av direkt solstrålning. Motsvarande 
temperaturstegringar At, och (Ar,)’ på avståndet x 
inne i väggen ha markerats. 

Sättes värmemängden per tidsenhet lika med g,, 
som per volymsenhet räknat ackumuleras i ett vägg- 
skikt med tjockleken dx på ett bestämt avstånd x från 
väggytan, där den sammanlagda temperaturstegringen 
med hänsyn till uteluftstemperaturen och solstrålningen 
är At,+(At,)’ vid tidpunkten rt, kan följande ekva- 
tioner uppställas: 


, d[At, + (At,)] ae [At, + (At) 5] 
? dt (dx)? 


qa =C 


Om den övre delen av väggen enligt fig. 9 även far 
en ändlig tjocklek x = I och den ovannämnda varme- 
mängden g, ackumuleras i det yttersta skiktet med 
tjockleken dx pa vaggens insida bor denna ackumulera- 
de varmemangd kontinuerligt kunna överföras till rums- 
luften genom konvektion. Såsom villkor därför kan 
uppställas: 

d? [At, + (At,)5] 


A (de? = «; [At, + (At) 


Vid övergång till ändliga kvantiteter motsvaras andra 
derivatan av 
A [At, + (ARI 
(Ax)? 


Ax ar en bestämd kvantitet och da gäller ekvationen: 


a; [At, + (At,)5] = A- konst. [4t, + (4t,)5] 
Denna ekvation ger som villkor = konstant och da 


forhallandet = i verkligheten kan betraktas som 


konstant blir värmeöverföringen till rumsluften genom 
konvektion möjlig. 

Betecknas den totalt överförda värmemängden kcal/ 
m?h med gq, blir vid en gemensam tidpunkt T: 


q: = 0%; [VA + At, ENARE I (14) 


dar At; = t; — 9, = konstant 


1,2 


oc |_ + 4¢; = temp.skillnad p.g.a. arstidsvariation i yttertemp. | ES AES 
1,0 Clb seer Rete rears ree OV ONS ex rs... 
es (C4100) See ease erica eee solstrålning Algo 
0,8 AG ede nresulterande 
Ati 
0,6 | 
0,4 AZ) 
4 
0,2 
Ate 
0 = T =| + 
-0,2 


08 10 12 14 16 18 20 22 24h 
G 


Fig. 10. Berdknade temperaturstegringar på insidan av väggen mot 
öster 


Fig. 10. Calculated increase in temperature on the inside of a wall facing 
East 
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__| At; =temp.skillnad p.g.o.årstidsvariation i yttertemp. 74 
1,0 = Aibig moan dare ae ös nee ro tee UY QMS aker nas Er hee 
LEAR (Ate solstrålning Lå 


PAS Ren AEA Wis sacct resulterande _| | é el 


| a iE 

a ee | 
[ Temp.stegring p.g.a. diffus solstra 
for horisont 


Kl 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24h 


Fig. 11. Beradknade temperaturstegringar pa insidan av väggen mot 
söder 


Fig. 11. Calculated increase in temperature on the inside of a wall facing 
South 


*C | At; =temp.skillnad p.g.0. årstidsvariation i 
1,2 tf yttertemp. 
t AGES chee Seer dygnsvoriation i 4 
yttertemp, 
1,0 At ds uN 
Sie (Bete ones tenes acs = SOlStrolning 
| — 
0,8 = At, = us resulterande 
At; all | | 
Sines ae a 
06 I EA = TN 
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Fig. 12. Beräknade temperaturstegringar på insidan av väggen mot 
väster 


Fig. 12. Calculated increase in temperature on the inside of a wall facing 
West 


12 At; temp.skillnad p.g.a.drstidsvariation i yttertemp. — 
SÖ Ålborg ere SMa a eeanee: SAY QU Sepa ea eee eee tere 
1,0 (2 eee eae eee solstrålning 


TRANS 2... resulterande 
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0,6 
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Fig. 13. Beraknade temperaturstegringar på vaggens insida mot norr 


Fig. 13. Calculated increase in temperature on the inside of a wall facing 
North 


Med tillampning av vad som ovan anforts ha kurvor 
över temperaturstegringarna At, och (Ar,)° i respektive 
väggar till lokalen enligt fig. 8 beräknats och inritats 
i diagrammet fig. 10 for Ostfasaden 


i » » 11 » sydfasaden 
i » » 12 » västfasaden 
i » » 13 » nordfasaden. 


I diagrammen ha dessutom värdet pa Ar; samt 
kurvor for den totala temperaturstegringen Ar, = 
= At; + At, + (At,)* inritats. 

Vid tillämpningen av ekv. (13) för beräkning av 
temperaturstegringen på grund av direkt solstrålning 
(At,)’ har införts: 
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för östfasaden Inax = 670 kceal/m?h vid t = 07,4 


20 = 9,2 h = den tid den direkta 
2 solstrålningen varar, 
för västfasaden Imax = 670 kcal/m?h vid t = 16,4 
To 
— =92h 
2 
för sydfasaden Img, = 480 keal/m?h vid t = 12 
KSSS 
2 
for nordfasaden Iq, = 220 kcal/m?h vid t = 05 resp. 
14 == 18) 
Eos Por 
2 


Vid beräkningens genomförande har absorptionsfak- 
torn valts f = 0,7. 


v : 
Respektive värden pa Jj,,, och 5 ha huvudsakligen 


hämtats ur de diagram som offentliggjorts i professor 
Matts Bäckströms bok »Kylteknikern». I diagrammet 
enligt fig. 14 äro de solstrålningsintensitetskurvor sam- 
manställda, som på basis av ovanstående data beräk- 
nats såsom cosinusfunktioner. De såsom cosinusfunk- 
tioner beräknade kurvorna synas något så när följa 
motsvarande solstralningsintensitetskurvor i »Kyltek- 
nikern». 


I kcal/m?A 
700 


500 


Kl 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24h 

(5 
Fig. 14. Såsom cosinusfunktioner av tiden beräknade solstrålningsinten- 
sitetskurvor (slutet av juni) 


Fig. 14. Calculated curves of the intensity of sun radiation expressed as a 
cosine function of time (the and of June) 


Tiden for direkt solstralning samt den maximala sol- 
stralningsintensiteten i slutet av juni pa 60° latitud: 


sydvastfasader syd6stfasader 

max. stralningsintensitet 590 kcal/m?h 590 kcal/m?h 
solstraln. början kl. 9,8 355 
» slut kl. 20,5 1472 

nordväst- nordöst- vågräta 


max. strålningsintensi- fasader fasader = ytor! 
tet 530 kcal/m*h 530 680 
solstraln. början kl. 15,1 2,9 250 
» sluts = Kil, =2iel 9,9 21,4 


Kylbehovet med hänsyn till yttertak 


Kylbehovet kan i detta fall beraknas analogt med kyl- 
behovet for vaggar pa basis av solstralningsintensitets- 
diagram for horisontella ytor. Vid sneda plana tak kan 
man beräkna varmetillforseln i anslutning till fig. 15. 
Betecknas solstralningsfl6det mot den vågräta ytan i 
kcal/m*h, som motsvarar sträckan / i figuren, med I, 
och mot den lodräta ytan, som motsvarar sträckan h 


+ Obs. avvikelser från cosinuskurvan i början och slutet 
av solstrålningstidea. 


i figuren, med J, kan strålningsflödet I, mot den takyta 
som representeras av sträckan s beräknas enligt nedan: 


SER EE 1+ i; 

2 h ly 

Man far: I, =- I, + - I, 
S S 


«= I, sin « + I, cosa 


h —— 
ie OST Fig. 15. Lutande yttertak 


Fig. 15. Sloping roof 


Begränsning av den ovan angivna beräkningsmetodens 
användning 


Med full säkerhet kan metoden tillämpas endast för 
ett dygn med solstrålning från en klar himmel, före- 
trätt av ett antal dygn med molntäckt himmel, under 


vilka den årstiden motsvarande fortfariga värmeöver-” 


föringen hunnit inträda, men den är i allmänhet tillämp- 
ningsbar under de solskens- och vindförhållanden som 
råda på våra breddgrader. 

Den vid varje solbestrålningsperiods slut ackumule- 
rade värmemängden hos vanligen använda ytterväggar 
hinner nämligen, utan att rumsluftens temperatur be- 
höver sänkas, i stort sett överföras genom konvektion 
till uteluften på grund av tidvis ökade värden hos vind- 
hastigheten och värmeövergångstalet (a), samt till 
rumsluften fore nästa solbestralningsperiods början. 
Därigenom kan praktiskt taget samma temperaturtill- 
stånd hos väggarna vid solbestralningsperiodernas bör- 
jan återkomma dygn efter dygn. För att detta skall 
kunna inträffa under längre perioder av intensiv sol- 
strålning blir det dock ibland nödvändigt att öka väg- 
garnas nedkylning vilket ofta kan ske medelst fönster- 
vädring eller kraftig fläktventilation under den tid då 
uteluftens temperatur understiger den inre väggytans 
temperatur, t. ex. under natten då lokalernas inte an- 
vändas. 

I byggnader med höga fordringar på ett konstant 
rumsklimat med konstant temperatur hos rumsluften 
och tämligen konstant temperatur på ytterväggarnas 
insida dygnet om hos oss och särskilt på sydligare 
breddgrader än våra kan det i vissa fall vara nöd- 
vändigt att medelst särskilda nedkylningsanordningar 
i väggarna avlägsna de under solstrålningen inträng- 
ande eller ackumulerade värmemängderna. Den värme- 
mängd i kcal/m? som ackumuleras i en oändligt tjock 


T AG 
vägg under tiden t = 5 på grund av solstrålning kan be- 
räknas ur ekvationen 
on Uf) max 
(hak 


Med hänsyn till solstralningen mot Ostfasaden i det 
behandlade exemplet blir 


0,7 - 670 


= 1110 kcal/m? 
15 


= \/ KEN - 1800 - 0,2 - 


Pa grund av att solen belyser horisontella ytor under 
en stor del av dygnet är horisontella yttertak, som 
samtidigt utgöra innertak, ofta besvärliga, emedan de 
ackumulera stora värmemängder under solstrålningen. 
Sådana tak böra därför helst förses med särskilda sol- 
avskärmningsanordningar, t. ex. soltak eller evaporativa 
vattenbestrilningsanordningar. Givetvis kan det även 
vara fördelaktigt att förse vertikala väggar med särskilda 
avskärmningsanordningar. 


Fig. 16. Värmeöver- 
föring under fort- 
farighet vid en vägg 
utan värmekapacitet, 
med hansyn = till 
dygnsvariationerna 


Fig. 16. The conduc- 
ting of heat in a wall 
with good conduction 
without taking into 
account heat capacity, 
as a result of the day 
variation 


Inverkan av uteluftstemperaturens och solstrålningens 
dygnsvariationer på kylbehovet i en lokal med tunna väggar 


Lokaler äro ibland försedda med ganska tunna väggar 
med liten värmeackumuleringsförmåga. I sådana fall 
kan man vid varje tidpunkt approximativt räkna med 
värmeöverföring under fortfarighetstillstånd. Nedan här- 
ledas de ekvationer, som tillämpas ifråga om fortfarig 
varmeoverforing under inverkan av solstrålning. För en 
vägg enligt fig. 16 utan värmeackumuleringsförmåga 
med hänsyn till dygnsvariationerna kan man uppställa 
ekvationerna: 


q uly = a ' Åt, 4 Ip 


A 
=—- Alt, 
I 
= a; - At,;, dar 


q = La (da - ta), samt 
0, —-0, = At, + At, + At; 


Man far: 
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och den totalt överförda värmemängden per ytenhet 
blir: 
Q k 
ey SR EE a 


(15) 


Man kan skriva ekvationen under formen: 
k 
Te Aa (da — ta) == ifs (0, —,) ape 


Léses denna ekvation med avseende pa f, erhålles: 


ay —k 


16 
aye = 


Ip 00 = ane 


Man kan även skriva: 
k 
k (8, - 9) oh as oA: = Tr. 


Léses denna ekvation med avseende pa Ar, blir: 


k-ly I 


At; = = (Os —%,) + —=-=— eller 
(ad Aa 
Ain £ — |e —t, + lew, A dvs. 
CG, Cea 
1\ 
Ane = [9 Ria -£(2-=) (17) 


Antag, att väggarna till den lokal enligt fig. 8, som 
tidigare behandlats, saknar värmeackumuleringsför- 
måga med hänsyn till dygnsvariationerna men att an- 
givna data likväl gälla. 

Tillämpa ekvationen: 


OR £[0.-0) +4] 
med 


Anord, syd = 12 m? pa vardera av nord- och sydsidan 
Aést, vast = 21 m? pa vardera av Ost- och vastsidan 


k = 1,14 kceal/m?h°C 
Ve = 16 C 
if SO 


a, = 15 kealim*h CEN) vid: a= 0 

I diagrammet enligt fig. 17 har inritats en kurva 
for den beräknade sammanlagda varmeoverforingen till 
lokalen genom konvektion och solstralning Q sasom 
funktion ay tiden. 


Varmeinlackning genom solbestralade fonster 


Största delen av solstralningsenergin, vilken till en 
mycket stor del bestar av ljusa solstralar, passerar genom 
genomsynligt dvs. ofargat, draget, slipat eller polerat 
fönsterglas direkt in i rummet. Man räknar med en ge- 
nomslappningskoefficient 6 och far den direkt intran- 
gande stralningsenergin genom en enkel glasruta 


= 6:1. 
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Fig. 17. Varmein- 
lackning som funk- 
tion av tiden genom « 
väggarna till lokalen = 
enligt fig. 8 och § 
utan värmekapacitet ~< 
med hänsyn till ©& 
dygnsvariationerna 


YR 


500 a 


Fig. 17. The leakage 


of heaf through the 

walls to a room as = 

shown in fig. 8 with- mil il 

out taking info account of 

heat capacity but con- NY] | ae 


sidering the day varia- 
tions expressed as a 
function of time 


Kl. 


0 2 4 6) 8) 10:12 014 iGieiz0eeecay 
(5 


För enkla rutor sätter man vanligen 6 = 0,9 och for 
dubbla rutor räknar man med ekv. I, = d? + I och 
0 = 0,81; 

Den del av strålningsenergin, som ej direkt passerar 
genom fönsterglaset, reflekteras till en del mot fönster- 
ytan och den återstående delen uppvärmer fönsterrutan 
och vidarestransporteras genom konvektion till ute- 
luften eller medelst ledning genom rutan. För beräkning 
av den totalt överförda energin tillämpar man van- 
ligen följande enkla ekvation: 


=n:I+ k(,-4%,) (18) 


dar 7 ar en koefficient, i vilken även hänsyn ar tagen 
till inverkan av avskaérmningar eller andra eventuella 
åtgärder, som vidtagas till förhindrande av solstral- 
ningsenergins inträngande i rummet. Termen k (7, — &,) 
i ekvationen motsvarar den värmemängd, som trans- 
porteras genom fönstren på grund av temperaturskill- 
naden mellan uteluften och rumsluften. Värmeinläck- 
ningen på grund av solstrålning kan reduceras genom an- 
vändning av opal- eller ornamentglas, genom att rutorna 
bestrykas med solskyddsfärg och genom sådana anord- 
ningar som fönsterluckor, utomhusjalusier, markiser; 
persienner emellan eller innanför rutorna och genom 
rullgardiner osv. Man placerar särskilt ifråga om större 
byggnader t. ex. i USA gärna fönstren i försänkt läge 
i förhållande till fasadytorna, så att fönsterrutorna 
skuggas av de utskjutande väggarna vid sidan om 
fönstren, då solstrålarna infalla snett emot rutan. 
Markiser framför fönstren måste betraktas som effek- 
tiva avskärmningsanordningar, men de kräva relativt 
stora kostnader för underhåll samt upp- och nedmon- 
tering. Reglerbara jalusier med spjälor av trä eller 
metall utanför rutorna kunna betraktas såsom mycket 
effektiva avskärmningsanordningar. De användas emel- 
lertid inte i så stor utsträckning i Sverige som i Syd- och 
Mellaneuropa och USA. I Sverige använder man nu- 


mera som bekant i stor utsträckning reglerbara jalusier 
med aluminiumlameller mellan rutorna i dubbla fönster. 
Förr voro jalusier, s. k. persienner, på insidan av fönst- 
ren rätt vanliga. Rullgardiner på insidan ha sedan länge 
använts såsom avskärmningsanordningar för solvärme 
och ljus. Avskärmningsanordningar utanför rutorna 
äro i allmänhet effektivare skydd mot solstrålningen 
än anordningar mellan rutorna eller innanför fönstren. 
Avskärmningsanordningar, placerade mellan och innan- 
för rutorna, ha den nackdelen att de släppa in solstrål- 
ningsvärme i utrymmet mellan rutorna och de avskär- 
mande anordningarna, från vilket utrymme betydande 
värmemängder överföras till rumsluften genom kon- 
vektion och mörk strålning. 

Tabell III anger hur stor del av solvärmeenergin som 
insläppes i rummet vid olika fönsteravskärmnings- 
anordningar. 


Tabell III 
Typ av avskärmnings- Sm dv Oe 
anordning het Slappnings- 


koefficient 177 


Rullgardin på insidan, tr 


JAG GICIfA CCI, ere vera in Oooo Glättad 0,68 
Dito, helt neddragen...... » 0,46 
Dito, » Sa eee Aluminium 0,42 
Persienn pa insidan, helt 

meddhagenine ye. » 0,58 
» mellan två fonster- 
rutor, helt ned- 
Gragenimnieg lekte » 0,30 
» på utsidan, helt 
Meda cena es » 0,22 
Markis ay tyg, halv fonster- 

[OG l eco ola oboe eee Slät 0,28 
Dito, halv fönsterhöjd....- Aluminium 0,22 
Persienn med bronsspjälor 

och utvändig montering .| Brons 0,19 


Antag att den i exemplet angivna lokalen är försedd 
med fönster i alla fyra väderstrecken. Hur stor blir 
varmeinlackningen genom fönstren, beräknad vid olika 
tidpunkter på basis av nedanstående ekvationer och 
data? 


Gi = EEE OR —v,) 
Q =A [7 -I1+k(O,-%,)] 


OF Ore Ur 
Ona et 
(Or =A:k- Ad 
Anord, syd = 3,6 m? fonsteryta pa nord- resp. sydsidan 
gst vase = 0,3 MM” » » Ost- » vastsidan 
Nn = 0,28 
k = 3 kcal/m2h°C 
a 16. °C 
kl. 14 
7 = 24,83 °C 


Ostfasaden 
I =0 


Q = 6,3 [3(24,83 — 16)+0] = 167 kcal/h 


Sydfasaden 
I = 400 kcal/h 


Q = [3(24,83 — 16) +0,28 - 400] = 499 keal/h 


Västfasaden 
I = 370 kcal/h 


QO = 6,3[3(24,83 — 16) +0,28 - 370] = 820 kcal/h 


Nordfasaden 
i ==) 


O = 3,6[3(24,83 — 16) +0] = 95 kcal/h. 
Totalt kl. 14: XQ 


167 +499 + 820+95 = 1581 kcal/h 


I diagrammet enligt fig. 18 har en kurva pa basis av 
utraknade värden for ett stort antal klockslag över den 
totalt genom fonsterytorna in i lokalen passerande 
varmemangden Q kcal/h inritats. 


Fig. 18. Värmein- 2000 1 7 STERN 
läckning som funk- FER 
tion av tiden genom I 
fönster till lokalen = 
enligt fig. 8. 3 i 
IF 
1500 
1000 j= TF 
- 
ie 
500 oe ae - 
4 I | 
| | | 
Fig. 18. The leakage 0 
of heat through win- 
dows to rooms as shown 


in fig. 8 expressed as 


KUO} 25 45 Gi 87 10 NRIANEI AB 201024 
a function of time T 


Sammanlagda värmeöverföringen vid olika klockslag för den 
ovan behandlade lokalen enligt fig. 8 


(med värmeackumulerande väggar, i vilken respektive 
väggytor ökas med ovan angivna respektive fönsterytor i 
de olika väderstrecken, varigenom rumsvolymen blir 
större) 

I diagrammet enligt fig. 19 visas för olika klockslag 
den överförda sammanlagda värmemängden kcal/h 
genom rummets värmeackumulerande väggar > Oe 
den sammanlagda överförda varmemangden kcal/h 
genom rummets fonsterytor YQ; och den sammanlagda 
överförda varmemangden kcal/h genom rummets var- 
meackumulerande väggar och fénsterytorna XQ, +2Oy. 
Det framgår av diagrammet, att for denna lokal den 
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överförda värmemängden genom vaggarna utgor en 
liten del av den totalt överförda värmemängden. 
Fönsterytornas dominerande betydelse framträder så- 
lunda kraftigt, trots att fönstren äro avskärmade och 
att deras sammanlagda yta endast utgör 


3,603 G38 99 


= = 0,23 Iveller cars 
3,6 +63 +12+21 429 


av rummets totala vertikala begransningsytor. Detta 
förhållande stämmer bra överens med allmänna erfaren- 
heter, men ovanstående utredning lämnar ett beräk- 
ningsmässigt belägg för förhållandet och underlättar 
metodiskt sett möjligheten att beräkna värmeöver- 
föring i lokalen med väggar och fönster av andra 
konstruktioner. 


Fig. 19. Den över- 
förda sammanlagda 
värmemängden vid 
olika tider på dygnet 
i lokalen enligt fig. 8, 
vilkens väggytor ut- 
ökats med fönster- 
ytor, proportionella 
mot respektive vägg- 
ytors storlek 


Fig. 19. The total 
amount of heat which 
is passed in at different 
times of the day in 
room "as. IN fig. 8 
whose wall surfaces 
have been increased 
with window panes in 
Proportion fo the size 


Ee 


KUO) 2 4) 68 8) 10: 125 14 te. MS FOO 22024, 


2 of the various walls 


Sasom exempel pa vaggar har en enkel 40 cm tjock 
tegelvagg valts, vilken kan betraktas såsom ett re- 
jativt betryggande skydd mot solstrålning i bygg- 
nader på våra breddgrader. Modernare väggkonstruk- 
tioner, som utgöras av skikt av olika material, t. ex. 
betong, siporex, mineralull, glasfiber och wellpapp 
förekomma ofta. Det erbjuder inga stora svårigheter att 
med tillämpning av angivna ekvationer beräkna värme- 
genomgången av sådana sammansatta väggar, men be- 
räkningarna bli mera tidsödande. 

Ytterväggar, utförda i flera skikt av olika material, 
kunna, om de äro väl dimensionerade, utgöra ett 
effektivt skydd mot solstrålningens inverkan på kyl- 
behovet och samtidigt vara utrymmesbesparande och 
ekonomiskt fördelaktiga, då det gäller byggnadskost- 
naden. Det yttersta väggskiktet bör framför allt vara 
motståndskraftigt för utomhusklimatets inverkan, t. ex. 
temperaturväxlingar, olika vindar, regn och snö samt 
uteluftens fuktighet. Det bör också vara solstrålnings- 
reflekterande. 
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Det kan t. ex. vara fördelaktigt att utföra det yttersta 
väggskiktet av ett material med högt temperaturled- 
ningstal och med sådan tjocklek, att värdet på dämp- 
ningsfaktorn: 


e ligger mycket högre än 1 och att utföra 
innanför liggande skikt av sådant material och med 
sådan tjocklek, att värdet på dämpningsfaktorn ligger 
så nära 1, att värmeöverföringen tillnärmelsevis kan 
betraktas såsom fortfarig. 

De inre väggskiktens varmeledningstal A bör vara sa 
lågt, att god värmeisoleringsförmåga erhålles även vid 
små tjocklekar. 

Förhandsberäkningen av den maximala temperatur- 
stegringen på väggarnas insida samt tidpunkten för 
densamma blir relativt enkel vid det ovan angivna 
utförandet. 

Då det gäller att hålla ett konstant rumsklimat, lämp- 
ligt för levande organismer och varor under bearbet- 
ning eller lagring är en med hänsyn till utomhusför- 
hållandena såsom maximal betraktad värmeöverföring 
utslagsgivande för bestämningen av erforderlig tillförsel 
av värme och kyla. 


Det maximalt erforderliga varmebehovet 


I ovanstående exempel har värme på grund av den för 
årstiden gällande uteluftstemperaturen tillförts lokalen 
under fortfarighet utifrån och in, men det kan på grund 
av uteluftens årstidstemperatur, särskilt om den önskade 
temperaturen hos rumsluften är hög, även hända, att den 
fortfariga värmeströmmen blir riktad inifrån och ut. 

Den direkta solstrålningen är givetvis alltid riktad 
mot väggarnas utsida. Beräkningen av den temperatur- 
stegring, som solstrålningen åstadkommer på väggarnas 
insida blir mera komplicerad, om den fortfariga värme- 
strömmen är riktad inifrån och ut än om denna är 
riktad utifrån och in. 

För erhållande av en lokals maximala värmebehov är 
det vanligen tillräckligt att räkna med värmeöverfö- 
ringen vid en lägsta »dimensionerande» uteluftstempera- | 
tur utan speciell hänsyn till inverkan av uteluftstempera- ' | 
turens och den eventuella solstrålningens dygns- 
variationer. 
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FASADER OCH YTTERTAK 


ALLMÄNT 


I Statens byggnadsbesparingsutrednings broschyrserie 
»Offentliga byggnader» utkom vid årsskiftet »Fasa- 
der och yttertak». Syftet med undersökningen är att 
söka klarlägga hur val av fasad- och takmaterial in- 


Vignetten: »Utredningen underkänner helt de senaste decenniernas 
utveckling mot bättre isolerade väggar och rekommenderar en 
återgång till gamla tiders väggar ay 11/2-stens tegel med k-värde 1,0.» 


(Hans A Vinberg) 


DK 69.022.32+69.024.15 
verkar på totala anläggningskostnaden för en bygg- 
nad. 

Liksom i tidigare undersökningar, där inverkan 
på byggnadskostnaden av olika utformningar, mate- 


Vignetfe: »The commission denies the progress of the last decades to- 
wards higher insulation values for outer walls and recommends a reversion 
to the oldfashioned walls of one- and-a-half brick with a thermal 


resistance of 1.0 metric thermal units.» (Hans A Vinberg) 
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Fig. 1. Fasad av schemahus 


Fig. 1. Elevation of house in survey 


= möåtllångd > 11* 4.210 > 46.31 
4.210 


mbdtldngd - 4*4 075 « 16.30 


Fig. 2. Planmatt for kostnadsberakningar av fasadbekladnader 


Fig. 2. The measurements in plan used for costing of outer wall finishes 
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Fig. 3. Fasadfack för kostnadsberäkning av utfackningsvägg 
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Fig. 3. Outer wall panel used in the costing of the panelled wall 


rial och utföranden undersökts, har strävan varit att 
— till skillnad mot vad som i liknande undersökningar 
på andra håll oftast varit fallet — endast låta den 
faktor variera som undersökningen avser, och i öv- 
rigt bibehålla byggnaden oförändrad. Först härige- 
nom kan man få reda på vad olika byggnadsutföran- 
den osv. i just detta hänseende betyder för kostna- 
derna. På grundval av det genom olika sådana kost- 
nadsanalyser erhållna materialet kan därefter i prak- 
tiken en jämförelse göras mellan alternativ, där ett 
flertal faktorer i fråga om utförande och utformning 
varierar. 

Vid ifrågavarande undersökningar har ett eller 
flera av de i den första undersökningen ingående 
schemahusen lagts till grund, i allmänhet har valts 
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trevåningshuset. Så har även skett nu. Vad beträffar 
olika fasad- och sockelutföranden har undersökning- 
en genomförts parallellt för det smala och det breda 
huset, dvs. det med 4,5 och det med 6,5 m rumsdjup, 
beroende på att de båda byggnadstyperna ger olika. 


stora fasadytor, den förra 34 % större än den senare. i 
Däremot är skillnaden i takytan for de båda typerna | 


av schemahuset endast 13 % och det har darfor an- 


setts tillräckligt att låta undersökningen rörande yt- ‘ 


tertak omfatta enbart den bredare byggnaden. 
Vid en riktig ekonomisk kalkyl måste emellertid 


hänsyn tagas icke blott till anskaffningskostnaden 4 


utan även till de årliga kostnaderna. En överslags- 
kalkyl över dessa ingår också i undersökningen. 


Detta har ansetts nödvändigt icke minst ur den syn- 4 
punkten, att i praktiken dyrare konstruktion och ma- | 
terial ofta motiveras med mer eller mindre precise- 


rade uppgifter om besparingar i underhålls- och upp- 
värmningskostnaderna, ej sällan utan tillbörlig hän- 
syn till storleken av anskaffningskostnadens ökning. 
Det framhålls, att det då gäller summan av de årliga 
kostnaderna för anskaffningskapitalets amortering 
och förräntning, för underhållet samt för driften. Då 
underhållsarbeten blir erforderliga med tidsintervall 


på flera år — olika för olika material och konstruk- 4 
tioner — har det i detta sammanhang ansetts lämp- 


ligast att räkna med de till nuläget kapitaliserade 


kostnaderna för det periodiska underhållet och for | 
den årliga driften. Kapitalkostnaderna har räknats / 
för en ekonomisk livslängd av 60 år, ehuru den på- ' 
visas vara väsentligt för lång för byggnaden som | 
helhet. Räntan har satts till 4,5 %. Osäkerheten, | 


speciellt i fråga om nya material och konstruktioner, 
om huru ofta reparationer eller översyn behöver ske, 


har gjort att kalkylen genomförts under alternativa | 


antaganden i dessa hänseenden. Slutligen har ifråga 
om ytterväggar med olika värmeisolering hänsyn ock- 
så tagits till skillnader i uppvärmningskostnad efter 
vissa schematiska antaganden. 

Till en början konstateras i undersökningen, att 
fasadväggar och yttertak i normalfallet icke utgör 
en mera betydande del av kostnaden för en bygg- 
nadsanläggning. Beräkningarna för trevåningshuset 
i »Våningsantal och planform», justerade till kost- 
nadsläget den 1 januari 1959, gav i totala anlägg- 
ningskostnader 1477 000 respektive 1368 000 kro- 
nor. Härav utgjorde kostnaderna för fasadväggarna 
4-5 %. Dock skulle en ökning av byggnadskostna- 
derna med 1 % förorsakas genom en fördyring av 


enbart fasadutförandet med 11-14 kr/m2. Det torde 


vara långt ifrån ovanligt, att man valt fasadmaterial, 
som inneburit kostnadsökningar med flera gånger 
dessa belopp. Sådana fördyringar på flera procent av 
totalkostnaderna enbart genom val av dyrbarare fa- 
sader måste betecknas som betydande, då det gäller 
möjligheterna att hålla byggnadskostnaderna nere. 
Yttertakets andel av byggnadskostnaderna varierar 
naturligtvis i hög grad med våningstalet. För tre- 
vaningshuset utgjorde den endast cirka 2% men 
steg till 5-6 % av totalkostnaderna vid envånings- 
byggnaderna. Mer eller mindre dyrbart utförande av 
takkonstruktion och takbeläggning har därför ett 


icke oväsentligt inflytande på byggnadskostnaderna 
framför allt vid lägre byggnader. 


Vad vidare angår ytterväggarna jämfördes i en ti- 
digare undersökning »Konstruktion och material» en 
del olika ytterväggskonstruktioner. Undersökningen 
gällde då väggarnas stomkonstruktion och samtliga 
undersökta alternativ utgick från en och samma ut- 
vändiga fasadbehandling, nämligen slätputs. Kost- 
nadsskillnaderna vid olika utföranden av dessa mas- 
sivvaggar inskränkte sig till knappt 1% mellan en 
tegelvägg och en lättbetongvägg. Emellertid bedöm- 
des de i samma undersökning beräknade siffrorna för 
korridorvägg, utförd med betongpelare i stället för 
_ tegelmur, kunna ge ett visst underlag för kostnads- 
problemet även i fråga om ytterväggar. Sålunda 
konstaterades, att en yttervägg i detta utförande mås- 
te bli dyrare än en massiv vägg, då själva utfack- 
ningsväggen även med enklaste utförande, exempel- 
vis av 25 cm putsad gasbetong, kostar i det närmaste 
lika mycket som en 1!/2-stens tegelvägg. Slutsatsen 
drogs av denna undersökning, att olika typer av bä- 
rande stomme förorsakar små kostnadsvariationer. 


FASADBEHANDLINGAR OCH FASADBEKLÄDNADER 


i två separata sådana. I första hand har då behand- 
lats ett antal normalt förekommande fasadbehand- 
lingar och fasadbeklädnader på en och samma vägg- 
stomme. För en sådan kostnadsjämförelse är väggar- 
nas utförande av ganska ringa betydelse och som 
förut nämnts är också kostnadsskillnaderna mellan 
olika väggmaterial små. För att kunna bibehålla 
samma stomme, då det gäller att jämföra olika fa- 
sadmaterial, har därför valts schemahusets 11!/2-stens 
tegelvägg. Den där använda fasadbehandlingen med 
slätputs har varit utgångsalternativet. Av andra puts- 
behandlingar har medtagits tunn slamning, sprit- 
puts och s. k. ädelputs. Därutöver har ett utförande 
med väggar av fasadtegel och bakmurning med 1,6- 
tegel undersökts. Av olika i praktiken förekomman- 
de fasadbeklädnader har valts fyra typalternativ: två 
sedan längre tid använda, natursten och keramiska 
plattor, samt två nyare, emaljerad plåt och alumi- 
niumplåt. Ehuru det måhända är mera ovanligt att 
natursten och keramiska plattor i praktiken används 
på fasaden i dess helhet, har det dock ansetts mest 
konsekvent att låta jämförelserna avse samma ytor 
i de olika undersökningsalternativen. Ur kostnads- 
siffrorna kan sedan framräknas kostnadsskillnader 
för sådana fall, då endast en viss del av fasaden be- 
kläds. Emaljerad plåt och aluminiumplåt har mest 
kommit till användning för lättare fasadkonstruktio- 
ner men bådadera har använts även på massivväg- 
gar. Det har här ansetts tillåtligt att räkna med 
samma tegelmur som i Övriga alternativ med hänsyn 
till att det här gäller jämförelse mellan olika fasad- 
material och ej mellan väggstommar. Kostnadsskill- 
naderna kan också relativt lätt omräknas till vissa av 
de lättare väggkonstruktioner, som ingår i undersök- 
ningen. 

Kostnadsjämförelserna visar, att skillnaden i bygg- 
nadskostnad vid olika putsbehandlingar och fasad- 
tegel rör sig om blott 0,8 %. Fasadtegel och ädel- 
puts ger i stort sett samma kostnad, 0,5—0,6 % eller 
5-7 kr/m2 mer än slatputs. Marmor blir däremot 
150-165 kr/m2 dyrare än fasadtegel, motsvarande 


I fråga om fasader har undersökningen uppdelats : 


13-17 % pa byggnadskostnaden. De keramiska plat- 
torna är 40 kr/m? dyrare än fasadtegel. De båda be- 
klädnaderna med emaljerad plåt och aluminium blir 
110 kr/m? respektive cirka 30 kr/m? dyrare än fasad- 
teglet. Den emaljerade plåten ökar byggnadskostna- 
den med 9-11 %. 

Tages hansyn till arskostnaderna, kommer emel- 
lertid en putsad fasad pa 85-91 kr/m? och fasadteg- 
let pa 87 kr/m2, saledes i stort sett samma kostnad. 
Platbekladnaderna blir nu relativt sett an dyrbarare. 
Dessa materials egen beständighet bedöms som god, 
men fogar och infästningsdetaljer, sådana de i regel 
utförs, anses fordra underhåll. 


UTFACKNINGSVÄGGAR 


Den andra delundersökningen rörande fasader av- 
ser utfackningsväggar. Beträffande dylika »icke tra- 
ditionella ytterväggar» konstateras svårigheten att ur 
den rika floran göra ett lämpligt urval. Som av en 
inom byggnadsforskningsnämnden verkställd inven- 
tering framgår, varierar för sådana fasadväggar i hög 
grad såväl material och konstruktion som den bä- 
rande stommens utformning. Då undersökningen en- 
dast avser fasader och sålunda olika utformning av 
den bärande stommen icke bör påverka jämförelser- 
na har för det första samtliga utfackningsväggar räk- 
nats med samma stomme, för det andra har det för 
att få de undersökta utfackningsväggarna jämför- 
bara med de tidigare behandlade massivväggarna 
varit önskvärt att så nära som möjligt ansluta stom- 
konstruktionen till de schemahustyper, som ligger 
till grund för de senare, genom att utbyta schema- 
husens bärande tegelväggar mot betongpelare i fa- 
sad. Olika system för stommen har därvid kunnat 
komma i fråga. Vanligast torde vara att byggnaden 
konstrueras med tvärgående bärande väggar av be- 
tong och mellan dem spända massivplattor men 
— framför allt för andra slag av byggnader än bo- 
stadshus — har de vertikala bärverken i regel ut- 
formats som pelare, stundom med överkragade plat- 
tor mot fasaderna men oftast med pelare i fasaden. 

När det gäller själva väggkonstruktionen har med- 
tagits tre väggar av stenmaterial, dels en mera tra- 
ditionellt utförd av lättbetongblock, dels en vägg 
av l/o-stens fasadtegel med isolering mellan träreg- 
lar och invändig gipsskiva och dels en vägg av va- 
ningshöga lättbetongelement. Av de nu så moderna 
lätta utfackningsväggarna behandlas två alternativ, 
som nära överensstämmer med vad som tillämpats 
vid ett par nyuppförda offentliga byggnader i Stock- 
holm. Båda är träregelväggar, den ena med utvändig 
beklädnad av asbestcementskivor, vilket i olika ut- 
föranden torde vara en vanlig konstruktion, den and- 
ra med en beklädnad av glas i aluminiumprofiler, en 
mera ovanlig konstruktion som dock tillämpats vid 
flera nyare byggnadsanläggningar. 

Av utfackningsväggarna är de i stenmaterial bil- 
ligast, däribland den murade lättbetongväggen. Den 
av lättbetongelement ligger 8-15 kr/m? högre. Det 
utförande, som valts för den senare, är likartat med 
några 1956-57 uppförda hyreshus i Stockholm. Fa- 
sadtegelväggen med regelstomme blir 25-30 kr/m? 
dyrare än lättbetongväggen. Den är här uppbyggd på 
samma sätt som i nya studenthuset i Stockholm och 
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Fig. 4. Utfackningsvägg av eternit på trästomme 


Fig. 4. Panel wall of asbestos cement on timber studding 
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Fig. 5. Utfackningsvagg av glas i aluminiumprofiler 


Fig. 5. Panel wall of glass in aluminium sections 


rätt komplicerad. Ett utförande med isolering av 
träullsplatta med invändig puts skulle bli väsentligt 
billigare. Denna väggtyp anses emellertid enligt gäl- 
fande bestämmelser ej lämplig för exempelvis skolor. 
Däremot har kostnaderna beräknats för ett utförande 
med två !/2-stensmurar med 8 cm mineralull, som ger 
samma värmeisolering som den tidigare väggen. Det- 
ta utförande ger en kostnadsminskning av cirka 20 
kr/m? och kommer då att tillhöra de billigare utfack- 
ningsväggarna. 

De båda exemplen på nyare väggtyper med trä- 
regelstomme och eternit respektive glas blir dyrare, 
den förra kostar cirka 80 kr/m? och den senare 230- 
240 kr/m? mera. De fördyrar byggnaden med 6-8 % 
respektive 18-24% i förhållande till lättbetong- 
väggen. 


JÄMFÖRELSE MELLAN MASSIVVÄGGAR OCH UTFACKNINGS- 
VÄGGAR 


En jämförelse med massivväggar visar vidare, att 
dessa generellt är billigare än fasader med en ba- 
rande stomme och lätta utfackningsväggar. Sålunda är 
utfackningsvaggen av lättbetong 8-10 kr/m? dyrare 
an den putsade 11/s-stens tegelvaggen och ger ett 0,5— 
0,7 % dyrare hus. Sasom i »Konstruktion och mate- 
rial» visats, skulle en bärande lattbetongvagg ge en 
0,5-0,9 % billigare byggnad än i tegel, varför ut- 
fackningsväggar vid lika material, beständighet och 
värmeisolering ger 1,0-1,6 % dyrare byggnad. 

En massiv fasadtegelvägg torde fylla alla tekniska 
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krav och alla anspråk på gedigenhet och beständighet, 
medan sådana väggar som de undersökta typerna 
med asbestcementskivor samt med glas i aluminium- 
profiler är omkring dubbelt och fyrdubbelt så dyra. 
Och dessa senare väggtyper torde i beständighet ligga 
väsentligt under fasadtegelväggen. Båda väggtyperna 
har dock under sista tiden kommit till användning vid 
offentliga byggnader, den förra i Stockholms Skol- 
direktions nybyggnad, den senare i byggnad för 
Konstfackskolan. Den senare väggtypen har fördyrat 
byggnaden mer än vad en hel marmorbeklädnad på 
en tegelvägg skulle gjort. En sådan skulle enligt siff- | 
rorna här gjort byggnaden 13-17 % dyrare än en | 
putsad tegel- eller lättbetongvägg, medan den använ- 
da fasadtypen inneburit en motsvarande fördyring av 
18-24 %, således ytterligare 5-7 %. 

Vad som visas i undersökningen ger också en 
annan intressant upplysning. Under de senaste de- 
cennierna har en strävan inom byggnadstekniken va- 
rit, att uppdela väggens olika funktioner — bärande, 
isolerande, vindskyddande osv. — på olika material 
och konstruktionselement. Man har därvid utgått 
från att en billigare vägg skulle erhållas genom att 
välja det för varje sådan funktion mest lämpliga ma- 
terialet. Strävan har således betraktats som ett bidrag | 
till rationellare byggnader. Såvitt av denna undersök- I 
ning kan bedömas, har detta — i varje fall med nuva- 
rande byggnadsteknik samt nuvarande arbetslöner och 
materialpriser — varit felaktigt och i stället lett till for- | 
dyringar. Den massiva murade vaggen, dar ett och 
samma material samt ett och samma konstruktions- 
element fyller samtliga vaggens funktioner, synes 
sålunda vara den billigaste fasadväggen. 

Utfackningsväggarna har i regel bättre värmeisole- | 
ring än massivvaggarna, oftast fordrar de dock högre | 
underhåll. En beräkning med hänsyn till årskost- 
naderna ger dock alltjämt lägre kostnader för mas- 
sivväggar, med undantag dock för utfackningsväggen 
av lättbetong. En jämförelse bör här emellertid, som 
förut sagts, avse en massivvägg av lättbetong och 
denna beräknas bli omkring 10 kr/m? billigare än 
tegelväggen och 20-25 kr/m? billigare än motsvaran- 
de utfackningsvägg. För de dyrare eternit- och glas- 
väggarna ändrar den bättre värmeisoleringen ej nämn- 
värt på kostnadsrelationerna. Den senare, som helt 
täcker fasaden och således går förbi betongpelar- 
na, ger dock ej större besparing genom bättre isole- 
ring än 26 kr/m? och blir således alltjämt väsentligt 
dyrare än marmorfasaden med tegelvägg. 

Det framgår således av undersökningen, att vissa 
i praktiken använda fasadtyper är ända till fyra gång- 
er så dyra som andra och att valet av fasadutförande 
kan fördyra byggnadens totalkostnad med upp till en 
fjärdedel. I vissa fall ger den dyrare väggen också 
en högre kvalitet — större faktisk beständighet eller 
enbart intryck av större »gedigenhet». I andra fall, 
och dit hör de dyrbaraste utförandena, är däremot 
väggtyperna ej sällan kvalitativt underlägsna billigare 
utföranden. Här nås således en önskad estetisk ef- 
fekt på bekostnad av både kvalitet och ekonomi. 


SOCKLAR 


Socklarna, som behandlats separat, har undersökts 
vad beträffar både olika material och olika höjd. Ut- 
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Fig. 6. Byggnadskostnad vid olika fasader. Fyllda staplar anger vagg- 
kostnad 


Fig. 6. Building costs for various outer walls. The infilled columnsshew the 
cost of the wall 
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Fig. 7. Byggnadskostnad vid olika yttertak. Fyllda staplar anger tak- 


kostnad, tvarstrecket kostnad per m?. | “ 
Taklutning 1:2 till vänster, taklutning 1:3,5 till höger 


Fig. 7. Building costs for various types of roof covering: the infilled columns 
shew the cost of the roof, fhe marking in each column shews the cost per 
square meter, roof slope 1:2 on the left 1:3,5 on the right 


över »normal» höjd, dvs. ej högre än vad som ur tek- 
nisk synpunkt kan anses vara nödvändigt, har valts 
-en sockelhdjd till underkant av fönster i byggnads 
bottenvåning. Ur kostnadssiffrorna för dessa båda 
höjder kan kostnaderna för andra alternativa höjder 
interpoleras. Jämförelsealternativ i denna del av un- 
dersökningen är en cementputsad sockel, vilket förut- 
sattes i de ursprungliga schemahusen. Som ett alterna- 
tivt utförande ingår en s. k. konststensputs. Vidare har 


undersökts granitsockel och skiffersockel samt soc- 
kel med beklädnad av klinkerplattor och med glas- 
mosaik. 

Här blir givetvis den ekonomiska betydelsen mind- 
re än då det gäller fasader, men en hög och dyrbar 
sockel kan dock ge en fördyring av byggnaden med 
6-7 %. Räknat per langdmeter kostar en sockelmur 
med granitbeklädnad 270-670 kr, med skiffer 240— 
600 kr, medan en klinkersockel endast kostar 35—80 
kr och en cementputsad sockel endast 6-8 kr. Den 
senare kostnaden gäller i huvudsak även en betong- 
sockel med slät form och försats. En sockel av glas- 
mosaik blir, utan att vara kvalitativt bättre, 20-50 kr 
dyrare än klinkersockeln. 


YTTERTAK 


Undersökningen rörande yttertak avser i princip 
endast takmaterialen. Som grundalternativ har valts 
tegeltaket i de ursprungliga schemahusen med en 
taklutning av 1:2, som nära motsvarar, vad som i 
allmänhet anses tillåtligt för tegel. De andra behand- 
lade takbeläggningarna medger däremot ofta flackare 
taklutning, vissa av dem mycket flack sådan. Å andra 
sidan kan flera av dem också användas på brantare 
taklutning. En flackare taklutning förbilligar den bä- 
rande konstruktionen genom mindre virkesåtgång 
samt genom att gavelväggar och brandväggar minskar 
i höjd — förutom att beläggningens yta också minskar. 
För sådana beläggningar som stålplåt och papp har 
därför valts en flackare taklutning 1: 3,5, men samt- 
liga beläggningar har sedan omräknats för den flac- 
kare eller brantare taklutningen, i den mån de där 
kan användas. Med två taklutningar har det varit 
nödvändigt att låta jämförelserna omfatta jämväl 
takunderlag och takstolar. Vid kostnadsjämförelserna 
har således hänsyn även tagits till av de olika tak- 
materialen betingade konsekvenser för andra bygg- 
nadsdelar. Den förenklingen har vidtagits, att samma 
dimensioner på takstolarna ansetts kunna tillämpas 
vid en och samma taklutning oavsett beläggningen. 
För taklutningen 1:2 har då räknats med en total 
egenvikt av 90 kg/m? och vid 1:3,5 50 kg/m?. 
Kostnadsskillnaden för takstolar, gavelvaggar, brand- 
vaggar, skorsten o. dyl. mellan de bada taklutningar- 
na uppgår dock ej till mer än 4,7 kr/m? horisontalyta 
och skillnaden i totalyta blir cirka 10 %. 

De i undersökningen ingående yttertaken är, för- 
utom grundalternativet med tegel, tak med korruge- 
rade asbestcementplattor, korrugerad aluminium- 
plåt, förzinkad stålplåt, kopparplåt, slät aluminium- 
plåt samt papp. I samtliga fall har förutsatts inbräd- 
ning av taket. Visserligen utförs exempelvis tak av 
korrugerad eternit utan panel men med hänsyn till att 
tillverkaren anger detta för »tak till bostadshus med 
vindsbjälklag av betong» medan det för »tak med 
krav på fullständig täthet mot regn och snö» re- 
kommenderas undertak av papp och panel eller »In- 
ternit»-skivor, har i undersökningen detta senare för- 
utsatts. Detsamma gäller även det korrugerade alu- 
miniumtaket. Vid användning av korrugerade belägg- 
ningar på den flackare taklutningen har förutsatts 
särskilda åtgärder för tätning av fogarna. 

Kostnadsberäkningarna ger vid handen att tegel, 
eternit och förzinkad plåt ger i stort sett lika kostna- 
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der, 57,6, 58,6 och 59,7 kr/m?, medan de övriga 
plåttaken blir dyrare, koppartaket med 109,4 kr/m? 
dyrast medan slättäckning med aluminium kostar 64 
kr/m2. Papptaket kostar blott 44,0 kr/m?. Dessutom 
bör påpekas, att koppar- och aluminiumpriserna se- 
dan kostnadsberakningen gjordes, stigit, varför taken 
av dessa material blir än dyrare. Taken av korru- 
gerad eternit och korrugerad aluminium ger pa den 
flackare taklutningen kostnader pa 52 kr/m? och 60 
kr/m2. A andra sidan kostar vid det brantare taket 
slattackningen med förzinkad plat 68 kr/m2, med alu- 
miniumplat 72 kr/m? och med kopparplåt 121 kr/m?, 
allt raknat pa horisontalyta. 

Hänsyn till underhallskostnaderna ändrar en del 
pa dessa jamforelsesiffror, framför allt i fråga om 
papptaket, som nu trots den flackare taklutningen ej 
beräknas bli billigare, snarare dyrare än tegeltaket. 
Det förzinkade plåttaket blir nu väsentligt dyrare än 
tegeltaket, trots att för det senare räknats motsva- 
rande underhåll för plåtbeslag o. dyl. vart 10-20 år. 
För aluminiumtak lämnar leverantören 20 års ga- 
ranti, för papptak 15—20 år, varför räknats med 20- 
30 respektive 10-20 års intervall. I stort bibehålls 
kostnadsrelationerna. Koppartaket är alltjämt va- 
sentligt dyrare än övriga tak, mellan vilka å andra 
sidan skillnaden minskat. 


SAMMANFATTNING 

De jämförande kostnadsundersökningarna har, som 
tidigare sagts, endast avsett varje byggnadsdel för sig 
och dessutom ej kunnat taga hänsyn till att med 
dyrbarare fasader och yttertak oftast i verkligheten 
även följer högre standard i övrigt. Vad som i varje 
fall gärna följer fasadernas kvalitet är fönstren, vilka 
behandlats i en föregående undersökning, »Fönstertyp 
och fönsterstorlek». Avslutningsvis har därför i un- 
dersökningen jämförts fyra kombinationer av fasa- 
der, socklar, yttertak och fönster. Den första har ett 
» billigt» utförande med slammad tegelfasad, betong- 
sockel och papptak samt målade kopplade slagfönster 
av furu. Den andra har fasadtegelfasad, klinkersoc- 
kel, tegeltak och samma slags fönster. Dessutom har 


EN MÄRKLIG UTREDNING 
Tekn, lic. Hans A Vinberg: 


Statens byggnadsbesparingsutrednings senaste bro- 
schyr »Fasader och yttertak» utgör onekligen en 
fascinerande läsning. Sällan har man sett en sa kon- 
sekvent genomförd utredning. 

I sammanfattningen konstateras: »... att den ge- 
nomförda undersökningen visat, att de konventionella 
utförandena av fasader och yttertak ger de lägsta 
byggnadskostnaderna, god beständighet och rimliga 
underhållskostnader. De moderna fasadutformningar- 
na, som nu blivit allt vanligare, är dyrbara och i stor 
utsträckning ej tekniskt fullgoda.» 

Det är imponerande, hur man konsekvent lyckats 
forma vartenda uttalande, varenda beräkning i hela 
broschyren så att man skall få grund för denna tes. 
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här förutsatts stuprör, hängrännor och takbeslag av 
koppar, vilket har kunnat beräknas ur de föregående 
detaljsiffrorna. Detta representerar således ett »gedi- 
get» utförande praktiskt taget utan underhållskostna- 
der. Den tredje representerar ett »monumentalt» ut- 
förande med marmorfasader, granitsockel, teakföns- 
ter och koppartak. Den fjärde, slutligen, har getts ett | 
»modernt» utförande med glasfasad, mosaiksockel 
och aluminiumtak samt vridf6nster med tredubbla i 
bagar och aluminiumbekladnad. 


Rumsdjup 4,5m Rumsdjup 6,5 m 


Byggnad Kostnad Kostnad 
1 000 kr Rel.tal 1 000 kr Rel.tal 
SBU 1457,6 97,9 1 353,1 98,0 
»Gedigen» ....| 1488,7 100,0 1 380,9 100,0 
»Monumental» | 1 839,3 123,6 1 648,6 119,4 
»Modern» ....| 1912,1 128,4 173751 125,8 


Även om det »billiga» alternativet, ehuru represen- 
terande en fullgod teknisk standard, måhända anses 
för enkelt för en offentlig byggnad i allmänhet, är i 
varje fall den »gedigna» byggnaden med fasadtegel I 
och tegeltak en fullgod byggnadslösning med stor 
beständighet och mycket små underhållskostnader. : 
Detta har nåtts genom en fördyring av endast cirka | 
2970. »Monumental»-alternativet fyller konventio- { 
nella krav på gedigenhet och dyrbarhet samt har i | 
verkligheten också den största gedigenheten och de | 
lägsta underhållskostnaderna. Ett dylikt utförande | 
torde sannolikt ha betecknats som väl påkostat om I 
det tillämpats på en skola, ett sjukhus eller en för- | 
valtningsbyggnad. Andock kommer kostnaderna för | 
denna byggnad ej upp till det »moderna» utföran- | 
det med glas-aluminiumfasader. Detta, det dyraste 
alternativet, som ur teknisk synpunkt icke innebär 
någon som helst ytterligare vinst, kostar 4-5 % mer 
än marmorfasader och ej mindre än 26-28 % mer 
än fasadtegelbyggnaden. Dessa kostnader, för vilka 
enligt tidigare undersökningar en 30-35 % större 
byggnad kunde erhållits, kan således endast motive- 
ras ur isolerat estetiska eller liknande synpunkter. 


Ann Mari Rietz 


KOMMENTARER TILL VIDSTÅENDE ARTIKEL 


Utredarna: 


Tillräckliga förklaringar och erforderlig redovisning 
finns i broschyren för praktiskt taget alla de förhållan- 
den som berörs i artikeln. Varje omdémesgill läsare 
kan sålunda själv bilda sig en uppfattning om värdet 
av Hans A Vinbergs kritik genom att korrekt läsa 


broschyren (broschyr L i serien Offentliga byggna- 
der). 


Det skulle föra alldeles för långt att har bemöta samt- 
liga felaktiga uppgifter och därpå grundade reflexio- 
ner i Hans A Vinbergs artikel. Endast några me- 


ningar i den ordning motsvarande förhållanden be- 
rors i artikeln. 


De använda typkonstruktionerna med moderna 
material är mycket märkliga. 

Aluminiumplåt som fasadmaterial har medtagits 
på en enda väggtyp: Man har ersatt putsen på en 
1 1/2-stens tegelvägg med aluminiumplåt (sid. 50). 
Har någonsin en sådan vägg utförts i praktiken? Tro- 
ligen inte, ty i praktiken slås sådana konstruktioner 
ut på grund av priset. Det behövs inga statliga utred- 
ningar för att konstatera att denna vägg inte är eko- 
nomiskt jämförbar med en putsad tegelvägg. 

Utfackningsväggen med underhållsfri polerad eter- 
nit har på en yta av 14 m? utrustats med dels 33 m 
synligt trävirke — förutom fönsterbågarna — dels ca 
2,5 m? synliga pelare och balkar med utvändig yta av 
putsad lättbetong. (En del av det horisontella trävir- 
ket har dock skyddats med kopparbleck för 100 kr!) 
(sid. 68-69). Att en sådan vägg antages bli dyr i un- 
derhåll förvånar inte. 

Trästommen till denna vägg har gjorts av »hyvlat 
och profilerat virke med limmade sammansättningar», 
insidan har klätts med »8 mm asbestcementskivor, 
skruvade försänkt till trästommen och med ett under- 


lag av 3/4” slätspont» etc., etc. (sid. 68). Att en sådan 


vägg — utredningens billigaste träregelvägg — blir myc- 
ket dyr och ej kan konkurrera med de billigaste väg- 
garna förvånar ej. Det är en förolämpning mot våra 
modernt tänkande konstruktörer att tro att de inte 
skulle kunna rita en lätt utfackningsvägg, som är eko- 
nomiskt konkurrenskraftig med utredningens 1 1/2- 
stens tegelvägg. 

Exemplen på de tunnaste utfackningsväggarna är 
tagna från byggen i Stockholm. Trots detta nämns 
inte ett ord om den vinst de tunna väggarna ger i 
fråga om större utrymme. Man har endast kalkylerat 
en vinst i minskad schaktning för grunden! Vinsten i 
fråga om rumshyra (eller tomthyra) negligeras, likaså 
vinsten av snabbare byggtakt, lägre vikt, mindre ut- 
torkning etc. 

När man vill studera tak med korrugerad alumi- 
niumplåt, utgår man i broschyren från ett tegeltak. 
Man byter tegelpannorna mot korrugerad aluminium- 
plåt. Punkt och slut! Man har kvar takpanel med 
papp under den korrugerade platen! (sid. 97). Pane- 
len är naturligtvis helt onödig vid tak med korruge- 
rad plat. Vidare har man raknat med samma egen- 
vikt för tegeltaket som för aluminiumtaket, 90 kg/m? 
(sid. 92). Ett aluminiumtak med åsar väger 4 kg/m?. 

Utredningen är helt negativ mot de modernaste 
materialen, men även lättbetong utsättes för en omild 
behandling. Trots att utredningen i sammanfattnings- 
tabellen (sid 132) visar, att den mest ekonomiska fa- 
saden erhålles med utfackad vägg av lättbetong, skri- 
ver man i »slutsatserna»: »... framgår av undersök- 
ningen att konventionella murade väggar av tegel är 
billigare än de nu allt oftare förekommande utfack- 
ningsväggarna» (de angivna värdena är: 75,4—85,9 
kr/m2 för lättbetong, 81,2-87,0 för billigaste tegel- 

- väggen). 


Under rubriken »Tekniska jämförelser» blommar 
utredningen ut i en vacker flora av märkliga påståen- 
den och missvisande uppgifter. 


För kostnadsjämförelserna mellan olika fasadbe- 
klädnadsmaterial saknar underlaget för beklädnad 
nämnvärd betydelse (se s. 47 sp. 2 r. 9 nedifrån, 
Ses MN So HT Dö tad. S.52 Kol, 3 (ON) 


Den valda utfackningsväggens typ existerar (se 
Ss. 68 sp. I r. 9 nedifrån). Beträffande utfacknings- 
väggar i övrigt se SNB:s rapport nr 41 »Icke tradi- 
tionella ytterväggar i hyreshus». 


Med utredningens förutsättningar av givna primär- 
ytor medför en tunnare yttervägg endast mindre ytter- 
OIG (SE Wr HI SDs 2 te, BEE, Se BOSD, I! i DD) 


Detaljutformningen av tak med korrugerad alumi- 
niumplat har valts med tanke på att erhålla samma 
kvalitet som tegeltaket. En ytterligare minskning av 
takstolsdimensiorcerna är knappast möjlig och torde i 
varje fall icke märkbart påverka kostnaderna. 


Citat från s. 132 sp. I r. Il: »De putsade massiv- 
väggarna är således alltjämt billigast med undantag 
för utfackningsväggen av lättbetong, som på grund 
av väsentligt lägre k-värde nu blir billigare». Beträf- 
fande massiva lättbetongväggar hänvisas till broschyr 
B »Konstruktion och material» i serien Offentliga 
byggnader. 
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Tegelväggen som beklätts med korrugerad alumi- 
niumplåt säges t. ex. få sämre värmeisolering än sam- 
ma vägg utan plåtbeklädnad, ty »lufthastigheten i den 
tunna spalten bakom ytbeklädnaden kan... momen- 
tant tänkas bli större än vid en obeklädd vägg» (sid. 
106). Utredningen medger dock att det »emellertid 
torde kunna antagas att den härigenom uppkomman- 
de ökningen av värmeförlusterna är av tämligen ringa 
omfattning.» Sådana floskler hade kunnat undvikas 
om någon expert tillfrågats. 

Utredningen har ej ansett sig behöva anpassa stom- 
konstruktionen så att den lämpar sig för utfackade 
väggar. »I undersökningen har därför, för att förenkla 
arbetet, valts att blott ersätta de bärande ytterväggar- 
na med ett system av balkar och pelare av betong» 
(sid. 53). Man har således »för att förenkla arbetet» 
dragit fram köldbryggor med k-värdet 1,0 genom de 
högisolerade väggarna. De upptar 23 a 26 % av ytan! 
Och detta har räknats till nackdel för väggarna i den 
värmeekonomiska kalkylen! (sid. 108). 

Som exempel på den konsekvent genomförda be- 
dömningen av tegel kontra andra material, kan anges 
de av utredningen uppställda »minimilutningar» för 
respektive takmaterial» (sid. 113) jämförda med de 
av bostadsstyrelsen angivna (broschyr 19, 1959). 


Minimillutning enligt byggn. besp. bost. styr. 
CORE] Meters cutee ne SLA SSE ee AA a 26° Die 
Cternit: cen KSR BRASS Dy NOA SAN 26° 14° 
korrugerad aluminium ......... 26° 14° 
PADD! ecco elas els ees ops suey 16° 2 
slattackning aluminium......... 16° 3° 

» KOPP SE eure ees 16° 0752 

» galvplåt (enkelfals). . 16° 14° 


Saval tegeltaket som taket med korrugerad alumi- 
niumplat hade, som nämnts, försetts med underlag 
av träpanel med papp (sid. 98). Trots detta säges att 
tätheten i alternativet med aluminiumplåt är sämre! 
(sid. 114). 

Exemplen är otaliga. Låt mig endast till sist näm- 
na att utredningen, för att visa aluminiumtakens då- 
liga beständighet, skriver (sid 114): »Det bör också 
påpekas, att leverantörer av färdiglagda aluminium- 
plåttak ej synes lämna längre garanti än 20 år». Ut- 
redningen anser tydligen 20 års garanti kort. Vilka 
andra byggmaterial jämför man då med? 

Man hade hoppats att i denna broschyr finna en 
utredning, som objektivt jämförde olika utföranden, 
som försökte finna de bästa lösningarna, som klart 
visade ekonomin hos olika konstruktioner under olika 
förhållanden, en utredning som samlat de synpunkter 
och erfarenheter som byggexperter kan förmedla, och 
dragit nytta av de resultat forskare hos institutioner 
och industrier fått fram vid sina undersökningar av 
dessa frågor. En sådan utredning hade varit av stort 
värde. 

Det är beklagligt att man i stället finner en utred- 
ning, som förfuskats genom förutfattade meningar, 
brist på objektivitet, missvisande förenklingar, tek- 
niskt löjliga konstruktioner och uttalanden, en utred- 
ning, som drivits så att utredningsmännen ej »haft 
tid» att diskutera med experter. 

Hans A Vinberg 
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Den tunna luftspalten forekommer icke endast vid — 
korrugerad aluminiumplåt utan även vid naturstens- 
beklädnadsalternativet och alternativet med emalje- 
rad plåt. Luftspalten säges icke försämra väggens - 
värmeisolering men antas kunna medföra en momen- 
tan temperatursänkning av massivväggens yttersidor. 


Omkring hälften av väggtyperna i SNB:s rapport 
nr 41 visar balkar och pelare i fasaden (se not 5). 

Citat s. 92 sp. 1 r. 17: »De olika i det följande be- 
handlade takbeliggningarna tillåter i vissa fall flacka- 
re taklutning» ... 1. 28: »Fér att förenkla arbetet har 
emellertid endast två olika taklutningar använts ...». 


Citat s. 113 sp. 1 r. 13 nedifrån: »Jambérdiga sins- 
emellan synes vidare samtliga alternativ med en un- 
derlagspapp vara». Tyvärr har alternativet med korru- 
gerade aluminiumplattor icke medtagits i den féljan- 
de uppräkningen av alternativ med underlagspapp. 


Undersökningen har icke uttalat någon åsikt om 
garantitidens längd beträffande aluminiumtak (se 
s. 114 sp. 1 r. 18 nedifrån. Jämför dock s. 114 sp. 2 
ifs 2). | 


Undersökningen vill icke helt underkänna de se- 
naste decenniernas »utveckling» mot bättre isolerade 
väggar. Inte heller det större värdet av en mer om- 
fattande och allsidigare utredning. Det har emeller- 
tid varit nödvändigt att begränsa uppgiften till det 
genomförbara med givna resurser. Om undersék- 
ningen överhuvud taget kan sägas ha haft någon 
annan avsikt än en objektiv belysning av några i verk- 
ligheten förekommande utföranden av väggar, sock- 
lar och yttertak så skulle det väl i så fall vara att 
söka reducera effekten av ifrågavarande »utveckling» 
på några områden till sina rätta proportioner. Den 
torde emellertid ha sitt berättigande om den lyckats 
ställa de berörda frågorna under en mer allmän de- 
batt och om den kunde föranleda fortsatta utred- 
ningar, särskilt beträffande de ekonomiska konse- 
kvenserna. 


O Bylund S Johansson R Leth 


»... vid tillverkningen och uppförandet av skolpaviljongerna i Mörby (bilden ovan), Sköndal 
och Rågsved. I vårt tycke är RYAB spånskiva ett idealiskt byggnadsmaterial med hänsyn till 


Fackmannen har ordet 


»Vi har förbrukat 
ca 10000 m? RYAB spånskiva 


i golv, väggar och tak...» 


säger byggmästare Ellert Gustafsson, Stuvsta 


standardformatet, och eftersom vi dessutom kan erhålla den i varje önskad längd innebär det 
mindre spill, mindre arbete och därmed lägre kostnader för oss.» 


TEKNISKA DATA 


I ovannämnda skolpaviljonger har följande di- 
mensioner av RY AB spånskiva i avpassade 
längder använts: for tak och väggar 13 och 


10 mm, for golv 22 mm. 


RY AB spånskiva användes i allt större utsträckning inom 
krävande anvandningsomraden tack vare dess höga kvali- 
tet, det lämpliga standardformatet — 122 X 250 cm — samt 
möjligheten att kunna erhålla den i varje önskad längd — 
utan extra kostnad! Många industrier och byggnadsföretag 
i Sverige har redan funnit vilka fördelar vi kan ge dem. Vi 
står alltid redo att med sakliga uppgifter hjälpa Er få fram 


den bästa lösningen för RYAB spånskivans användning. 


RY AKTIEBOLAG 


RYDÖBRUK - Tel 58 


DISTRIKTSREPRESENTANTER: HÄSSLEHOLM: Karl Ljungberg & Co AB, tel 11100 — NÄSSJÖ: Nässjö Trävaru AB, tel 
10013 — VISBY: Gotlands Förenade Snickerifabriker, tel 14943 — GÖTEBORG: Eric Jahrsten AB, tel 235370 — KALMAR: C 
Wilh. Svenssons Byggmaterial AB, tel 15580 — OXELÖSUND: Percy Tham AB, tel 30600 — STOCKHOLM: Fredriksson & Co 
AB, tel 231445 — KARLSTAD: AB Frans Elinder, tel 15970 — SUNDSVALL: AB Wiwall, tel 57525 — ÖSTERSUND: AB J P 


Hård, tel 175 00. 
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Ikruvar for skarvning av aluminiumplåt 
galvaniserad stålplåt 


Valet av rätt skruvsort är av avgörande 
etydelse för att man skall kunna för- 
ikra sig om en varaktig skarv mellan 
luminium och stålplåt, när sådan plåt 
nvänds i omgivning, där korrosion fö- 
ekommer, alltså under vanliga atmosfä- 
iska förhållanden. 

| En provningsanstalt i Italien, Instituto 
sperimentale dei Metalli Leggeri i Mi- 
ano, har gjort en rad försök med alu- 
miniumplåt sammanskruvad med varm- 
Ibalvaniserad stålplåt med olika skruvty- 
; er. Försöksplåtarna var uppställda i ett 
Hag comrade, där luften innehöll sär- 
kilt många korrosionsfrämjande ele- 
ent, och skruvarna som hade olika di- 
ensioner med flata och runda huvuden 
var av aluminium, anodiserad alumi- 
ium, rostfritt stål, cadium-överdraget 
stål, förkromat stål och galvaniserad 
missing. 

Provningsresultaten visar att skruvar 
jav aluminium och rostfritt stål är de 
HWlampligaste, medan t. ex. forkromning- 
en skalades av de forkromade stalskru- 
varna, och de galvaniserade missings- 
skruvarna blev sa starkt angripna att 
de gick sönder i plåten eller när de 
skruvades av. 

| Dessa försök understryker vikten av 
iskruvar av lämpligt material. I och med 
iden tilltagande användningen av curtain- 
‘walls med metallplåtar på stora byggna- 
I der kan valet av felaktiga skruvar åstad- 
i] komma katastrofala nerfall av delar av 
i fasadbekladnader. 

Kalla: European Technical 
(EPA), november 1959. 
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| Poröst isoleringsglas 


| En ny skumglasprodukt, Bisol skumglas, 
| tillhandahålls av Bönnelycke & Thuröe 
| AB. Produkten finns i plattor med for- 
| matet 50 x 50 cm och i tjocklekar fran 
| 4 till 10 cm. Skumglaset består av her- 
metiskt slutna celler och har volymvik- 
ten max. 0,18 kg/dm?. Produkter av detta 
slag brukar och bör vara tillverkade av 
A-glas (alkalifritt glas). Huruvida Bisol 
skumglas är framställt av sådant glas 
framgår inte av lämnade uppgifter. 

BÅ 


Bestrykning med tre funktioner 


Enligt uppgifter från försäljaren har det 
nya bestrykningsmedlet för trä, Cuprinol 
Sealer, såväl grundnings- som porfyll- 
nads- och rötskyddsfunktioner. Prepara- 
tet innehåller salter av naftensyra, penta- 
klorfenol och 8-oxikinolin. Det kan an- 
vändas som grundmålning för lacker och 
andra målningsfärger på olje-, cellulosa- 
eller »plast»-bas. Cuprinol Sealer är färg- 
lös och påförs genom strykning, sprut- 
ning eller doppning i 2 4 3 minuter och 
avses särskilt for snickerier 1 ytterväggar 
och för grundning av trägolv, trädgårds- 

möbler, stegar, flaggstänger m. m. 
BÅ 


Stålfönster i byggblocksmodul 


I USA, där lättbetongblock också har 
stor utbredning, särskilt i de nordligare 
trakterna, kan man nu få stålfönster, som 
i bredd, höjd och djup är anpassade ef- 
ter blocken. Fönstren är utförda i full 
murtjocklek och är försedda med en 
krage, som går utanpå muren såväl ut- 
som invändigt. Fogningsproblemet längs 
karmen har därmed klarats, men denna 
konstruktionsform förutsätter insättning 
av fönstren under uppmurningen, ett 
tillvägagångssätt, som på grund av den 
skadegörelse, som fönstren lätt utsätts för 
under uppmurning och putsning, måhän- 
da bör mötas med någon tveksamhet. 

Stålfönstren finns i två huvudtyper, 
vilka båda har en bredd motsvarande två 
block, knappt en meter. Den ena typen 
finns i två och tre skifts höjd, den andra 
i 5 skifts höjd. Begränsningen i typvalet 
gör dessa fönster mest lämpade för mind- 
re industribyggnader, verkstäder och la- 
gerlokaler. 


Fönstren tillverkas av Kewanee Manu- 
facturing Co, Illinois, USA. 


Källa: Architectural Record, juni 1959 
BIT 
= 


Konsol för friliggande fönsterbänkar 


Placeringen av den vanliga typen föns- 
terbänkar, som går in i en fals i under- 
karmen och delvis understöds av mur- 
verket erbjuder vanligtvis ej några sär- 
skilda svårigheter. Om man vill ha en 
fönsterbänk fri från fönster och mur- 
fals, kan fastsättandet av konsoler där- 
emot i många fall försvåras, då place- 
ring av bultar i de översta skiften i en 
mur kan bli ganska problematisk. 
Firma Axel Hallgren, Åmål, har sökt 
tillmötesgå anspråket att på ett säkert 
sätt fastgöra friliggande fönsterbänkar 
med den patentanmälda A-H konsolen. 
Standardkonsolen, typ 1, fastskruvas i 


underkarmen och har ett justerbart stöd, 


som vilar på bröstningens baksida, vilken 
bör vara avfasad 45 grader. Genom in- 
ställning av stödet försäkrar man sig om, 
att fönsterbänken ligger vågrätt. För- 
utom standardtypen har man tillverkat 
fyra andra modeller, avsedda för sådana 
fall, där fönstrets karmträ ligger på 
samma nivå som den invändiga mur- 
ytan. Dessa typer finns för ytterväggar 
av såväl tegel som trä. 


A-H konsolen, typ 1 
Inom varje typ finns olika storlekar 
med varierande utsprång. Typ 1 kan man 
sålunda få i 8 storlekar från 100-260 
mm, och stödskruvarna finns i längder 
om 40-130 mm. BIT 


Lätt inställbar lastbrygga 


Lastramper utförs i allmänhet med en 
höjd om ca 1,0 m, men då höjden på 
lastbilarnas lastflak varierar en hel del, 
uppstår vid lastningen oftast en nivåskill- 
nad, som kan bli avsevärt generande för 
snabb och bekväm lastning. 

AB Wilh. Sonesson & Co har nume- 
ra konstruerat en inställbar lastbrygga, 
som möjliggör variationer i lastningshöj- 
den pa ca 55 cm, nämligen ca 30 cm 
över lastrampens plan och ca 25 cm un- 
der. I standardutf6randet är lastbryg- 
gans plattform 126 cm djup och 148,5 
cm bred. Den är tillverkad av 6 mm 
durkplat med förstärkningar pa under- 
sidan och ar böjd i främre kanten for 
att säkra en plan anlaggningsyta mot 
lastbilsflaket. 


I laststallning nar platen ca 60 cm 
utanför rampens kant. I fardigstallning 
star lastbryggan upplyft i sin högsta stall- 
ning. Nar en vagn har körts fram till 
rampen, påverkas plattformens balans- 
mekanism av en pedal, och plattformen 
intar stallning for lastning. Nar en vagn 
efter avslutad lastning kör bort fran ram- 
pen, fortsätter plattformen att sjunka till 
sin lägsta ställning, varigenom motvikten 
åter kopplas in och plattformen automa- 
tiskt går tillbaka till utgångsläget. 

Vid lastning fran sidan kan denna tek- 
nik ej begagnas, och plattformen skjuts 
i detta fall manuellt tillbaka till utgangs- 


laget. BET 
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Strålningsvärme av strömförande papper 
Inom kort kommer en amerikansk firma, 
Chemelex Inc att påbörja produktion av 
ett strömförande papper som, inlagt i 
golv, väggar eller tak utvecklar strål- 
ningsvärme. Produktens namn är »Cello- 
therm>. Den liknar tungt kraftpapper. 

Papperet är behandlat med grafit och 
utmed kanterna har man limmat fast 
remsor av kopparfolie. Strömmen sluts 
till kopparfoliet, och tack vare grafitbe- 
handlingen blir hela papperet genast upp- 
värmt, och när man bryter strömmen 
avkyls papperet lika snabbt. 


Utläggning av Cellotherm. Den mörka randen 

är kopparfolie 
Cellotherm kan också användas för 
nedläggning i trottoarer, körbanor och 
landningsbanor för att hålla dessa fria 
från is och snö. Produkten levereras i ba- 
nor. Priset i USA lar vara ca 14 kr/m?2. 
Kalla: Architectural Forum, maj 1959 
BIT 
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Fig. 1 
Fig. 2 
Ny plywoodmarkning 
Svenska Plywoodforeningens medlem- 


mar marker numera sin bekladnads- och 
konstruktionsplywood enligt fig. 

U-plywood limmas med vatten- och 
vaderbestandigt lim och ar avsedd for 
bekladnader utomhus och konstruktions- 
detaljer utom- eller inomhus. 


PLYWOOD 


ee | UTOMHUSKVALITET 


I-plywood är limmad med konstharts- 
lim som är lika starkt som träet om 
plywooden inte utsätts för några högre 
fuktpåkänningar. Denna plywood är av- 
sedd att användas för beklädnader inom- 


PLYWOOD 


INOMHUSKVALITET 


Tillverkningen av U- och I-plywood 
kvalitetskontrolleras i samverkan med 
Svenska Traforskningsinstitutet och lim- 
ningen sker enligt internationella regler. 
Normeringen är genomförd även med 
hänsyn till hållfasthetsegenskaperna. 

Liksom tidigare tillverkar plywood- 
fabrikanterna också formplywood med 
varumärkena Betoform och Formply sär- 
skilt avsedda för formsättningar där be- 
tong skall gjutas mot slät form (s. k. 
putsfri betong. 


BA 


Byggelement av skogsavfall ; 
Hos Fjellmans Mekaniska Verkstads AB. 
i Mariestad har man utarbetat en metod. 
för tillverkning av väggelement av såg-, 
spån, flis eller bark som under värme, 
och med limtillsats pressas till plattor. 
med 4-—15 cm tjocklek, 155 cm bredd och, 
285 cm längd. Plattorna kan delas pa 
bredden i exempelvis 50 cm bredder, 
slipas och spontfräsas (fig. 1). Volym- 
vikterna varierar fran 0,5 kg/dm* for 
flisplattor till 0,6 kg/dm? for barkplat- 
tor. Varmegenomgangstalet k uppges va- 
ra 0,46 kcal/m? h°C för 6” plattor vil- 
ket torde svara mot ett varmelednings- 
tal 2 på ca 0,08 kcal/m h°C. 

Vid vaggresningen limmas plattorna 
vattenfast kant i kant (fig. 2). Vaggar- 
nas insidor malas eller tapetseras och 
utsidorna förses med vattenavvisande be- 
kladnad. 

Man tillhandahaller maskiner och li- 
censer for ca 1 Mkr per pressenhet. 


BA 


Rullar och baljor 


De traditionella rullarna (brukshinkar- 
na) och bruksbaljorna av plat brukar bli 
deformerade tämligen snart av stötar och, 
slag, och i trånga utrymmen är det lätt 
hänt att kakelytor, målning och liknande. 
skadas när man skall fram med rullar-: 
na eller flytta på baljorna. | 


Nu finns det emellertid rullar och bal-? 
jor av plast. Bilderna visar Bull mur-; 
brukshink av etylenplast och Bull gum-; 
mibalja. Enligt tillverkarens uppgifter 
slapper bruket bra från plastytorna, 
plastgodset tal kyla och har en viss mjuk- 
het sa att stétskador och personskador: 
inte behöver befaras. Bruksrullen rym-' 
mer 15 liter, vager 1,2 kg och grepfas- 
tena tal 90 kg last. Bruksbaljan rymmer 
ca 50 liter, väger 7 kg och levereras i 
buntar om sex stycken. Det är järn- och 
byggnadsmaterialhandlarna som säljer 
rullarna och baljorna. 


BA’ 


darstation med vinylplastfärg 


ilden visar en radarstation i Nordatlan- 
en vars metallytor framgångsrikt skyd- 
ats mot korrosion orsakad av tempera- 
urdifferenser och saltvattenstänk genom 
att ytbeläggas med Union Carbide vinyl- 
last. Tidigare använda skyddsfärger var 
förstörda redan efter fjorton månader 
med stark rostning som följd. Den nya 
färgen har klarat sig åtskilligt längre 
och man räknar med en hållbarhet på 
åtminstone fem år. 


BÅ 


Paraplytak 


På USA-utställningen sommaren 1959 i 
Moskva förekom konstruktioner med 
paraplyliknande genomskinliga plasttak 
för såväl utställningspaviljonger som 
regnskydd. Taken monterades av »para- 
ply>-enheter (fig. 1) med ihåliga skaft 
och med kronor av glasfiberarmerad es- 
terplast. Kronorna är förstärkta med 
ribbor av aluminium på översidan 


(fig. 2). 
Kalla: Architectural Record, nr 11, 1959 
BA 


Nedan: Fig. 1 


Nedan i mitten: Fig. 2 
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Rit- och kopieringsplast 


Cronaflex heter en transparent ofärgad 
och rivstark ritfolie av esterplast som 
tillverkas av Du Pont i USA. Den finns 
i tjocklekarna 0,10 och 0,18 mm och 
har mattering på ena eller båda sidorna. 
Enligt tillverkarens uppgifter går det 
bra att rita med blyerts upp till 2H och 
med tusch på ritfolien men hårdheter 
på upp till SH kan också användas. Ra- 
deringar av mindre omfattning ' skall 
man göra med mjuka slipmedelfria ra- 
dergummin och mera omfattande rade- 
ringar utförs bäst genom tvättning med 
fuktig svamp. 

Materialet finns även med filmhinna 
och kan då användas för fotografisk 
kopiering till transparentkopior på vilka 
man sedan kan fortsätta att rita om så 
erfordras. Genom <:materialets höga 
transparens och fotografiskt starka käns- 
lighet kan enligt den svenska agenten, 
AB Nordkopia, nedslitna original av 
exempelvis väv kopieras över till Cro- 
naflex med så gott resultat att omrit- 
ningar kan undvikas. Fig. 1 visar ett 
exempel på en vanlig ljuskopia från ett 
sådant nedslitet vävoriginal och fig. 2 
hur en ljuskopia från en Cronaflexfilm 
tagen från originalet ser ut. 
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BYGGTJÄNST 25 ÅR 


AB Svensk Byggtjänst har nyligen firat 
sitt 25-arsjubileum med en skärmut- 
ställning i Stockholm som belyste ut- 
vecklingen under de gångna 25 åren. 
Denna utställning som utformats av 
Lars Forsberg och Wilhelm Tell torde 
komma att visas på de olika Bygg- 
tjänstfilialerna ute 1 landet. 

I samband med en pressmottagning 
redogjorde Byggtjänst också för sina pla- 
nerade utvidgningar i Hötorgscity med 
en avdelning för småhus liksom för or- 
ganisationens utveckling och samgående 
med Konsumentinstitutet. 

a 


LE Nar NN 


böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 
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Byggindustrins arbetsledare. Byggfackens 
Industriutredning, del 4. Stockholm 1960. 
69 sid. Illustrerad med diagram. Pris 4 kr. 
Distribueras av AB Svensk Byggtjänst, 
Stockholm 


Tre 7. Tre i sommerhuse. Utgiven av 
Trebranschens oplysningsrdd. Rérholms- 
gade 23, Kébenhavn K, 1959. 24 sid. 
Illustrerad. Pris 4 D kr 


Kort om plast. Utgiven av Svenska Plast- 
föreningen. Stockholm 1959. 213 sid. 
Illustrerad. Pris 5 kr 


24 


BYGGMASTAREN 1960, nr 3, notisavdelning 


Sanering av tyska stader av Arne T 
Bergqvist. Stockholm 1959. 36 sid. Du- 
plicerad. 2 illustrationsblad 


The Oresund Power Cable Project of 
1958 av G von Geijer, W Carlshem och 
A Bergman. Utgiven av Kungl. Vatten- 
fallsstyrelsen, Bld-vita serien 24. Stock- 
holm 1959. 14 sid. Illustrerad 


Sveriges Standardiseringskommission 
1960. Verksamheten 1958/1959, kom- 
missionens organ, märkning, stadgar. 
104 sid. Illustrerad 


Transportvägar inom industrin. Plane- 
ring, anläggning och dimensionering. 
Tekniskt meddelande Ve 37 utgivet av 
Sveriges Mekanförbund. Stockholm 1959. 
52 sid. Illustrerad. Pris 16 kr 


ByggAMA 1960. Förhandssärtryck av 
kapitlen B Allmänna föreskrifter, C 
Markarbeten, L Arbeten med papp m. m. 
asfaltarbeten, M Arbeten med slätplåt, 
T Arbeten med golvbeläggninger och 
V Målningsarbeten. Utgivna av AB 
ByggAMA, Stockholm 1959. 8, 29, 18, 
48, 18 och 81 sid. Illustrerade. Pris per 
häfte 4,70 kr, per sats 25 kr 


Byggnadskalendern for ar 1960 utgiven 
av Svenska Byggmdastareforeningen i 
Helsingfors under redaktion av diplom- 
ingenjör Svante Svedlin, arkitekt SAFA 
Egil Nicklin, byggmästare Birger Fors 
och redaktör Nils Hedengren. Helsing- 
fors 1959. 788 sid. Illustrerad. Pris 
800 Fmk 


Industrisamhällets utvecklingsstadier, ett 
icke-kommunistiskt manifest av Walt 
Whitman Rostow. Utgiven av Byrån för 
ekonomisk information. Stockholm 1959. 
76 sid. Pris 5 kr 


SNB-litteratur nr I, 1960. Handböcker, 
Handlingar, Rapporter, Småskrifter, Sär- i 
tryck, Verksamhetsberättelser, Övriga 
publikationer, Publikationer utgivna avi 
andra institutioner. Utgiven av Statens 
nämnd för byggnadsforskning. 16 sid. 
Distribueras av AB Svensk Byggtjänst, 
Stockholm 


Les politiques gouvernementales et Ile 
cout de la construction. Utarbetad av 
sekretariatet för Commission Econo- 
mique pour VEurope, Nations Unies. 
Geneve 1959. 184 sid. Illustrerad med} 
diagram och tabeller. Pris 1,75 $, 12 s 
6 d, 7,50 Sfrs | 


KM. Kjessler & Mannerstråle AB. Rdad- 
givande ingenjörer och arkitekter. 40 sid.' 
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Uppgift 


Inlamn.- 


tid tektur 
Uterummet vid en- | 28 april pe 
familjshus ....... : | 
amiljshus 1960 sid. VIII 
Möbeltyper för AB | 28 maj a, 3; 4 
Nässjö Stolfabrik..| 1960 | DOtsavd. 
sid. 24 
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Originell vägg, inte sant? Arki- 
tekten har använt svart och vit 
BYGG-GA LON. (Jackan och 
väskan är förresten också av 
GA LON.) I Singapore klär man 
hissar med BYGG-GALON 
på väggar och tak för att det är ren- 
ligt och lättstädat. En lyxrestaurang 
Paris har BYGG-GA LON 


i baren för att ge en intim och 


me 


förnäm atmosfär. ”Vi ar glada att 
vi funnit BYGG-GALON som 
är stilfullt och samtidigt hygieniskt 
och lättskött”, säger O. Gresser, 
direktör för det pampiga Ameri- 
kanska Sjukhuset i Paris. Vad säger 
Ni? Ring gärna, så visar vi prover 
med många fina färger! Vi kanske 
också kan hjälpa Er med kalkyler 
och uppsättningsanvisningar? Men 
tänk pa, att BYGG-GALON® 
tillverkas endast av GALON AB, 
Gamlestadsvägen 14, Göteborg 13. 
Tel, Göteborg (031) 250220, 
Stockholm (010) 1083 40. 
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RÖTSKYDD + FÄRG 
i samma strykning 


färger som kan 
blandas inbördes 


HÅBINOL-FÄRG FÖR ALL 


Forts. fr. sid. XXVIII 
Bostadsbyggande pa hög och jämn nivå 


Av vikt är vidare att undersökningen av bostadsefterfrå- 
gan kompletteras med en utredning av hur behov och 
önskemål i framtiden kan ställa sig beträffande bostads- 
miljön: det gäller behovet av olika slags kollektiva an- 
ordningar i bostadsområden, såsom butiker, samlingslo- 
kaler, lekplatser, daghem, parkeringsplatser. Det kan an- 
tagas att en fortsatt snabb förbättring av levnadsförhållan- 
dena betyder att kraven på dylika anordningar skärpes. 
Behoven är mångskiftande: barnfamiljerna, ungdomen 
och åldringarna har sina särskilda behov. En ytterligare 
stark ökning av bilismen föranleder bl. a. snabbt stigande 
behov av parkeringsutrymme. 

Frågan om önskvärda förändringar i bostadsmiljön får 
särskild tyngd, därest det antages att i framtiden en om- 
fattande sanering av äldre bebyggelse kommer till stånd: 
För större orter blir det fråga om en genomgripande om- 
daning av dessa sambhällens struktur, där bostädernas in- 
passande i sambhällsbildningen är ett lika svårt som vik- 
tigt problem. För de många små tätorter på landsbygden, 
som på grund av en fortgående avfolkning hotas till sin 
existens, gäller frågan ytterst hur en sådan upprustning 
av dessa skall bli möjlig, att relativt högt ställda anspråk 

fråga om skolor, samlingslokaler, butiker m. m. kan 
tillgodoses. 

Utvecklingen av en liten ort, som rymmer låt vara små 
men expansiva företag, kan i hög grad bli beroende av 
att en förutseende planering för en genomgripande för- 
bättring av bostadsbeståndet, anordnande av vatten- och 
avloppsanläggningar, nybyggnad eller upprustning av sam- 
lingslokaler m. m. kommer till stånd. Det kan också för- 
hålla sig så, att en dylik upprustning av ortens bygg- 
nadsbestånd, som är motiverad inte bara med tanke på 
att göra orten attraktiv och underlätta för företagsam- 
heten att täcka sitt behov av arbetskraft utan även ur 
bostadssociala synpunkter, inte kommer att genomföras 
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tackande 


därför att tveksamhet råder beträffande de ber6rc 
företagens ekonomiska styrka. Det är angeläget att j 
denna fråga belyst, närmast för att det skall bli mojli: 
att ta ståndpunkt till i vad mån samhället, då d 
gäller investering i byggnader — t. ex. beviljande av bi 
stadslån för ny- eller ombyggnad — bör påtaga sig vist 
risker för förluster. 


Framtida önskemål om bostadsmiljön 


Sambanden mellan sysselsättningsfrågor och bebyggels: 
frågor är inte de enda som i detta sammanhang bör up 
märksammas. Ur bostadspolitisk synpunkt är det naturli; 
att hävda, att bostadsbyggandet bör ligga på en år för i 
hög och jämn nivå. Arbetsmarknadssynpunkter talar fö 
att i vissa lägen volymen förändras. Hur de bostadspol 
tiska och arbetsmarknadspolitiska synpunkterna i denr 
fråga skall kunna sammanjämkas bör utredas. | 

Det är viktigt att olika såväl statliga som kommunal 
myndigheter bör så kunna samordna sin handläggning 2 
byggnadsärenden, att planeringen av byggnadsföretag m 
derlättas och nya företag kan komma igång snabbt. Di 
kan därför visa sig lämpligt att som ett led i utredning 
arbetet på detta område på försök, t. e. i ett eller ett pz 
län, praktiskt genomföra en starkt förenklad ordning ft 
handläggning av byggnads- och arbetsmarknadsirende) 

Det utredningsuppdrag, som härmed angivits spär 
ner över vida områden. Det avser i första hand bc 
stadsförsörjningen på längre sikt men har anknytnin 
till arbetsmarknadspolitiken och bebyggelseplaneringen 
stort. Att strikt avgränsa utredningsuppdraget synt 
med hänsyn härtill inte ändamålsenligt. Det tord 
tvärtom vara en fördel att till en början ge utrec 
ningsmännen i uppdrag att med ledning av de anförd 
synpunkterna diskutera, vilka särskilda undersökning: 
som kan behöva utföras inom uppdragets ram, och ren 
lägga förslag härom. 


(Ur från Departement och Nämnder, nr 3 1960) 


Allmänna Betongbyggnadsbyrån 


Bergendahl & Höckert 
Bygg-Oleba 

Anders Diös 

Granit & Betong 
Yngve Kullenberg 
Samuelsson & Bonnier 


(ee 


Skånska Cementgjuteriet 
Ohlsson & Skarne 

SIAB 

Bröderna Olsson 

Öberg & Co 

Södra Entreprenad 
Göteborgs Byggnadsgille 
Henningsson Byggnadsfirma 
Telgebostäder 

Armerad Betong 
Norrbottens Entreprenad 
Östgötabyggen 

Carl A Lilliesköld 


Några av de företag 
som använder Telebygg 


{ 


® TELEBYGG är propp- och jackan- 
sluten och synnerligen enkel att in- 
stallera. 


@ TELEBYGG är utbyggbar i takt med 
bygget och kan lätt flyttas fran arbets- 
plats till arbetsplats. 


S5= 
Sa Ol eee 


AB SNABBTELEFON 


TELEBYGG — den specialkon- 
struerade byggtelefonen — ger 
alla snabb och effektiv kontakt 
överallt i bygget. 


TELEBYGG hjälper Er att bättre 
organisera arbetet och att ned- 
bringa spilltiden till ett minimum. 


Kontakta oss redan i dag 
för närmare upplysningar. 


STOCKHOLM 
Norrtullsgat. 9. Tel. 341610, 11, 12 


GÖTEBORG 
Nordenskioldsgat. 19. Tel. 120006 


MALMO 
S. Forstadsgatan 23 C. Tel. 16687 


Linoleum betyder inte bara vacker 
färg, dekorativa mönster, slitstyrka, 
ekonomi och lättskötthet för golven. 
Linoleum erbjuder också väsentliga 
fördelar när det gäller bjälklagens 
ljudisolering. 

För att uppnå Byggnadsstadgans 
fordringar på stegljudsisolering (55 
dB i bostadshus) fyller här visade 
bjälklagstyper kraven på moderna 
bostadsbjälklag, ur såväl praktiska 
som ekonomiska synpunkter. 
Massivbjälklag g jutna på byggnads- 
platsen ar de oftast förekommande. 
Med en tjocklek på 16—18 cm och 
med stålslipad betongavjämning er- 
hålles en stegljudsisolering på ca 50 
dB. Den erforderliga | ökningen av 
isoleringsvardet uppnås genom en 
beläggning av 2—2,5 mm linoleum 
i kombination med ytbelagd lump- 
papp YL 400/400 (t. ex. Isolino 26), 


Linoleum ar e stegdampande e slitstark e dekorativ e lätt att halla ren e ekonomisk e triv 


Välj 


effekt 


bästa 
stegljudsisolerande 


see gjutet pa platsen. 
Stegljudsisolering 56—58 dB 


som ger ett isoleringstillskott pa 6—8 
dB: (enl. bl’a: (CINSL ga A 2124, 
Ay 23001 El ERT LS 

Tjockleken pa fabrikstillverkade mas- 
siva bjalklagsplattor av betong eller 
lattbetong ar ibland endast 14—18 


LINOLEUM 
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Modernt fyllnadsbjalklag. 
Stegljudsisolering drygt 6 


: 


cm. För att uppnå tillräcklig s 
ljudsisolering kan man då med fö 
använda ovanstående förenk] 
form av fyllnadsbjälklag. Rätt ut 
ger detta en stegljudsisolering på di 


60 dB (enl. intyg CTH nr 181 


IEVERISERAD TAKPAPP + EVRIDUR glasfiberfilt ger absolut täta tak. 


Asfalt är sedan länge känt som ett av de bästa isoleringsmaterial som finns. EVRIDUR glas- 


iberfilt (asfalt och glasfiber) som underlag för EVERISERAD TAKPAPP ger ett full- 


tandigt tätt tak med mycket lang varaktighet. 


EVERISERAD TAKPAPP ger ”asfalttak” — inte papptak! Pappen 
ar en stomme som ger materialet en mera lätthanterlig form. 
EVERISERAD TAKPAPP ar sa fullständigt mättad med asfalt, att 


dess egenskaper och motstandskraft till fullo ar asfaltens. 


EVRIDUR är ett underlagsmaterial som består av asfalt, buren av 
glasfiber, som är ett oorganiskt material. Det kraftiga asfaltskiktet 
gor EVRIDUR absolut tat, och glasfiberstommen gor att den inte 
kan ruttna, svälla eller krympa. EVRIDUR är alltså helt okänslig 
för fukt och kan heller inte utvidgas genom vattenupptagning. 
Försök vid Statens Provningsanstalt visar att inget vatten tränger 
igenom ens vid stort vattentryck, och att vattenupptagningen är 
reducerad till ett minimum. På grund härav har EVRIDUR inga 
tendenser att bilda blåsor eller vågor — EVRIDUR har verkligen 
formstabilitet och är därför särskilt lämplig under ogynnsamma 
förhållanden, såsom när underlagsmaterialet ensamt skall skydda 
taket under längre tid, t. ex. över en vinter. 


Därför föreskriver nu allt fler arkitekter, att taken skall förses med 


EVRIDUR glasfiberfilt som underlag för EVERISERAD TAKPAPP. 


EVERISERAD TAKPAPP oc EVRIDUR” 


Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter- 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
takpapp, Evrisol takfönster och tak- 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
plastplattor, Ecophon akustikplatta, 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kakel- 
fix och Everfix-T vaggplattcement 
samt Evermix golvklister. 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 
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...OCH ALLT 


LJUS ÄR 
JU GRATIS! 


Dagsljus kostar inget — det är ett behagligt ekonomiskt konsta- 
terande. Därför ar det så självklart, att allt fler går in för att 
ta ut mer av dagsljuset — genom att ta in det med Bofors Tak- 
ljuskupoler. 


Bilderna här, är ett typiskt exempel på rätt ljustänkande. I affärs- 
fastigheter, industrier, skolor, sjukhus, offentliga byggnader m.m. 
klaras ljusproblemen med kupoler från Bofors. 


Bostads- och affärsfastighet 
Rosvikstorg 

Lysekil 

Årkitekt SAR Stig Henrik Lundgren 


90 %/a ljusgenomsläpp 


vdderbestandiga 


eleganta, starka 


BOFORS TAKLJUSKUPOLE RR Cattmonterade 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN 
Tel. 1323 Tidaholm Telex 5066 
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underhallsfria 


slagtaliga 


= stimulerande arbetsklimat 


Tekniska Läroverket i Karlstad. Ca 1700 m2 frengertak 


rengertak .«... 


@ stralningsuppvarmning 
@ kylning 

®@ ventilation 

®@ akustikbehandling 


given förutsättning 


engertak 


engertak 


irmestrips 


Rationalisering skärper kraven på människans presta- 
tioner. Ett bättre arbetsresultat förutsätter ett stimu- 
lerande arbetsklimat. Dit hör även: behaglig arbets- 
temperatur, effektiv dragfri ventilation, frihet från 
störande arbetsbuller. Lös dessa problem definitivt 
och på en gång med: 


ekonomiskt och tekniskt rationellt system för strålnings- 
uppvärmning, kylning, dragfri ventilation, bullerdämp- 
ning. Lättreglerad temperaturbalans, utrymmesbesparande 
låga underhålls- och bränslekostnader, ett vackert undertak 
som täcker alla rörledningar. 


för kontor, varuhus, butiker, lunchrum, res- 
tauranger, konferensrum, samlingslokaler, la- 
boratorier, sjukhus, skolor m. m. 


för strålningsuppvärmning av industrilokaler, 
lager och hallar. 


problem på en gång 


Clips håller kassetterna i rätt läge och gör 
det lätt att montera och demontera en kassett 
oberoende av de intilliggande. Styrvårta ger 
rätt spalt för inblåsning av luft mellan kasset- 
terna. 


Det lönar sig att kon- 


takta oss redan på 


projekteringsstadiet! 


L 


00 
Nordiska Värme- och Ventilationsaktiebolaget, VAR M = BO LAG ET 


Box 5140, Göteborg 5 tel. 031/275040 Férsdljningskontor, Stockholm C, Teatergatan 3 Tel 010/214072 


BYGGMASTAREN 1960, nr 3 XLII 


XLIV 


RATT PLYWOOD UTE RATT PLYWOOD INNE 


— det är vad Svenska Plywoodféreningens medlemsföretag efter omfattande 
provningar nu kan erbjuda. 


kvalitetskontrollerad 


PLYWOOD REW)PLYWOOD 


UTOMHUSKVALITET INOMHUSKVALITET 


Svenska Plywoodféreningens medlemsföretag levererar kvalitetskontrollerad 
plywood, limmad i enlighet med internationella regler och normerad även 
med avseende på hållfasthetsegenskaper. 


Tillverkningen kontrollerad i samverkan med Träforskningsinstitutet. 


-PLYWO00D ar svensk furuplywood för utomhusbruk, limmad 
med vatten- och väderbeständigt lim. Limfogarna i U-plywood 
motstaér enl. provningar manga ars vaderlekspafrestningar. 


-PLYWO0O0D för inomhusbruk, är limmad med fuktbestandigt 
konsthartslim, som är lika starkt som träet, om plywooden inte 
utsattes for högre fuktpakanningar. 


lattare att valja 


Produkten fran samtliga fabriker ar tillverkad enligt gemensamma normer 
och den nya (registrerade) märkningen U-plywood och I-plywood gör det 
enklare —även för en fackman—att få rätt limmad plywood för rätt ändamål. 


detta gör plywood överlägsen 


@ Plywood är i förhållande till volymvikten starkast av alla skivmaterial 
och tillåter högre belastningar än solitt virke. 


e Plywood har en obetydlig maximal svällning — mindre än 0,2% i ski- 
vans plan. Man kan därför också räkna med högre spik- och skruvhållfasthet 
än i vanligt virke. 
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Plywood (kryssfaner) är en naturlig 
träskiva med stor bärstyrka, uppbyggd 
av i kryss hoplimmade faner. 


använd U-plywood 


för alla bärande konstruktionsända- 
mål: till ytterväggar, golv, bjälkar, 
knutplåtar, tak, garage, lantmanna- 
byggnader, olika skal- och stress-skin- 
konstruktioner . .. 


använd I-plywood 


för inomhusarbeten där fuktpåkän- 
ningarna inte är onormalt höga t.ex. 
väggbeklädnader, inredningar, möbler 
och andra snickeriarbeten. 


använd formplywood 


för gjutning av putsfri betong. Form- 


plywood är en specialkvalitet, som | 


säljes under varumärken ”Betoform” 
och ”Formply.” 


vanliga dimensioner: 


Tjocklekar 4—18 mm. 
Varierande format, även våningshöga. 


det blir bättre med 
PLYWOOD 


U- och I-plywood säljes i fackhandeln. 
Tillverkas endast av: 

Edsbyns Träförädlings AB, Edsbyn 
AB Furuplywood, Kristinehamn 

AB Iggesunds Bruk, Iggesund 
Ljusne-Woxna AB, Ljusne 

Scandia Plywood AB, Skattkärr 
Svenska Cellulosa AB, Sundsvall 
Torsviks Sågverks AB, Härnösand 
Rekvirera från oss vårt senaste infor- 


mationsmaterial Over plywoodens 
egenskaper och anvandningsomraden? 


SVENSKA 
PLY WOODFORENINGEN 
Gemensamt organ för svensk piywood- 


industri, Stureplan 19, Stockholm C. 
Telefon 20 85 98. 


ba 


Gårdagens 
Arkitektur 


Dagens 
Arkitektur 


M. L. C. Building 
Brisbane-Australia 


Vitr Glasat med 
Univerbelglas 


Glasets Arkitektur 


Univerbel maskinglas 


UNION DES VERRERIES MECANIQUES BELGES S. A. - 29, QUAI DE BRABANT - CHARLEROI - BELGIEN 
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Elementhuskonstruktioner, rörliga fogar oc 
elastiska fogmassor är tre saker som står 
direkt samband med varandra. B.B.C. i Hä 
singborg har sedan många ar en Css 
forsknings- och utvecklingsverksamhet p 
detta viktiga område och har med produkte 
BOSTIK 667 VULKSEAL stora, praktiska e 
farenheter betr. permanent elastisk tätning a 
rörliga byggnadsfogar i hela landet. Betydlic 
över 100.000 lOopmeter fog tatades under laa 


BOSTIK 66 
VULKSEAL' 


— ett högelastiskt | 
KOnstgummibaserat tatningsmedel| 
> med bestående elasticitj 


|| 


CE eee) eis 


B. B. CHEMICAL COMPANY AB 
INDUSTRIAVD. TEL. 26020 - HALSINGBORG 


oe en Thiokol-produkt 
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PÅLITLIG PUMPNING 


I trevliga, färgglada papplador 
levereras nu FLYGTS 


DRÄNKBARA GRUNDVATTENPUMPAI 


ETT PAKET 


I grund och botten — d.v.s. där grundvatter 
problemet finns — erbjuder Flygts grundvatter 
pumpar GP -32 -50 helt nya möjligheter i billi 


och enkel installation och maximal driftsäkerhe 


är oberoende av gropdjup oc 
É takhöjd - möjliggör valfri pl 


cering av pumpgropen » behöver inget fundame! 


- sparar golvutrymme - klarar föroreningar, t.e| 


textilfibrer - är lätta att inspektera - är dränkba' 


aa, 


Kan det bli enklare? 


Aggregatet placeras i pumpgropens botten och 
anslutes till galvaniserade tryckrör. Funda- 
ment behövs inte — endast tryckr6rens längd 
maste avpassas efter pumpgropens djup. 

Flygts grundvattenpumpar finns i tva storle- 
kar med motorer pa 0.5 resp. 1 hk. Pumparna 
vager 32 resp. 34 kg — alltsa latta att hantera 
och transportera. Maximal uppfordringsh6jd ar AKTIEBOLAGET 


11 m/vp, kapaciteten uppgår till 450 l/min. FLYGTS PUM PAE 


Ring oss gärna — wvår forsdljningsavdelning *! ÖCKHOLM © GOTEBORG N MALMO C SUNDSVAI 
‘ ; iis) A i Riddargatan 12 — Kortedala torg 6 Grabrédersgatan5 Grénborgsgat @ 
står till tjänst med alla önskade upplysningar! Tel. 010/630440 = Tel. 031/4601 00 Tel. 0401712 73 Tel. 060/502 3) 
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Bygg så det lönar sig — gör en riktig 
avvägning mellan väggens k-värde och 
dess byggkostnad. 


Årskostnaden för en vägg är summan av kapital- 
kostnad (ränta och amortering) och driftskostnad 
(huvudsakligen bränslekostnad). En vägg som är 
dyrare att bygga ger högre kapitalkostnad och en 
vägg som har bättre värmeisolering ger lägre drifts- 
kostnad. Bästa ekonomi ger den vägg där summan 
av kapitalkostnad och driftskostnad blir lägst. Man 
får alltså inte betala för mycket för ett lågt k-värde, 
ty då blir ökningen av kapitalkostnaden större än 
bränslebesparingen. Tyvärr har dagens jakt på låga 
k-värden ofta visat sig oekonomisk. 


Lat YTONG Aus 
hjälpa Fr att bygga 
ekonomiskt- 
trivsamt — tryggt 


Vart tar värmen vägen? 


PANNFÖRLUSTER 
40% 


VINDSBJALKLAG 6% 
72 AA, VENTILATION 16% 


k=0,5 
YTTERVÄGGAR 
1270 7% 
FONSTER OCH 
DORRAR 


HANNAS HL ES MIME WEE ANNA DANSENS 


9% KALLARBJALKLAG 


Ovanstaende schematiska illustration visar att endast 
7% av värmen, d.v.s. branslef6rbrukningen, gar ut 
genom vaggen. Exemplet avser ett YTONG-hus 
dar ytterväggarna har ett k-varde=0,5. Branslefor- 
brukningen i övrigt fördelar sig pa varmvatten, för- 
luster genom ventilation, fönster och dörrar, golv 
och tak samt pannfo6rluster. De senare är de ojäm- 
förligt största — ca 40%. Provningsresultatet har vi- 
sat att forlusten hos manga oljeeldade villapannor 
har ett arsmedelvirde sa högt som 35—55%. I figu- 
ren är räknat med 40%. 


2 vaggyta/ 


tim. om temperaturskillnaden mellan vaggens ut- och insida är 1 °C. 


ee Å o 
k-värdet anger hur mycket värme som går ut genom I m 


AB YTONG-hus 


Warfvinges vag 28, Stockholm K 


BYGGMASTAREN 1960, nr 3 


XLIX 


L 


till varje vatt 
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”Tag inga risker 
när det gäller 


enledning bör man välja 


farliga avlagringar 


kan lätt bildas i vattenrören om rörets 
nre yta inte ar korrosionsbeständig samt 
ullständigt jämn och slät. Kalk i vatt- 
gt kan liksom rostbildning leda till att 
fen vanlig vattenledning blir igensatt pa 
Mc tid och måste bytas ut. Det blir 
billigare att sätta in märkta SM kop- 
betror 


SOM FACKMAN vet hur viktigt det är 


rattenledningarna blir av högsta kvalitet. 


Era kunder det bästa — märkta kopparrör 
Svenska Metallverken. Gäller problemet 
och varmvattenledningen vet Ni vad 
gka svara: ”SM-koppar i båda” 
par frätes inte sönder, rostar inte, ger 
| avlagringar och behåller sitt värde. Ni 
r tjänar på koppar, dessutom är det lät- 
Katt arbeta med, att böja och gänga. 
se kriciskt på valet av kopparrör, sträva 
det bästa marknaden kan erbjuda: SM 
Iparrör. Skillnaden har alltid varit stor 
kh nu märks det redan på utanskriften: 
iparrör från SM är märkta! Er garanti för 


i får äkta vara. 


Tel: VASTERAS 371 20 
(riktnr 021) 


Göteborg 17 1170 (031) 


Stockholm 23 67 60, riks 2367 80 (010) 


Frätande föroreningar 


förekommer ofta i vatten, t.ex. aggressiv 
kolsyra. Ett sådant vatten kan föror- 
saka svåra frätskador redan efter några 
ar, Väljer man SM kopparrör även till 
kallvattenledningar behöver man aldrig 
räkna med sådana risker. 


Obetydlig merkostnad 
= stora framtida besparingar 


Man brukar tala om att snålheten bedrar visheten. Att detta 
är alldeles särskilt sant ifråga om rörinstallationer vid ny- 
byggnad och omläggningar i äldre fastigheter visar en nog- 
grann kalkyl. Merkostnaden för installation av SM koppar- 
ror även till kallvattenledningarna i en ny fastighet repre- 
senterar endast 0,2—0,3 9/9 av den totala byggnadskostnaden 
— och för denna obetydliga merkostnad far man da en 
rorinstallation som för all framtid fyller sin funktion. Ja, 
kopparn har t.o.m. sitt varde kvar nar huset en gang rives! 


Kopparror for Farao! 


För 5.000 ar sedan lät Farao installera en 
vattenledning med kopparrér till sin pri- 
vata simbassäng i Kairo. Röret är allt- 
jämt fullt användbart. 


Än i dag kan Ni inte välja ett bättre ma- 
terial till vattenledningar än koppar- 
rör... och Ni kan inte välja bättre kva- 
litet än SM kopparrör. 


VILL NI VETA MERA 


tveka inte att rådfråga oss om Ni har några problem som 
gäller kopparrör. Vi är glada att kunna ställa vårt kunnande 
och vår erfarenhet till "förfogande för alla. Ring till vårt 
närmaste, filialkontor, Telefonnumret finner Ni har nedan. 


Malmö 73090 (040) 
Jönköping 19475 (036) 
Eskilstuna 373 30 (016) 
Sundsvall 114 11, 114 26 (060) 


IB SVENSKA METALLVERKEN .. 
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Vid vara speciella anläggningar utföres denna tryck- 
impregnering med Swedcelcure, som är : 


Effektivt virkesskydd 
Giftfritt Luktfritt 
Tilltalande i farg 


Smetfritt 
Latt att maia 


Bestandig mot urlakning 
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GUMMIGOLV 


Exklusivt, mjukt och 
halkfritt. Nastan under- 
hallsfritt och obegran- 
sad livslängd. Arkitekt- 
trummade färger. 


VINYLGOLV 


med asbest, prisbilligt, 
lättskött och praktiskt 
taget självbonande, | 
Arkitekttrimmade_ färger. | 


-Gumnii- eller vinylgolv? 


Vilket golvmaterial bör Ni välja? Ratt och opartisk 
radgivning ger Trelleborg, som tillverkar bade 


gummi- och vinylgolv. 


Komplett sortiment av golvtillbehor i bade gummi 


och plast. 


TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 


SWEDCELCURE 


skyddar mot röta och husbock | 


Nu är den tiden förbi, då röta och traférstérande in- 
sekter ostért fick spoliera miljonvarden. Swedcelcure 
— det svenska namnet pa ett engelskt patenterat 


impregneringssalt — sätter effektivt stopp for dessa 
harjningstag. , 


Swedcelcure-impregnerat virke angrips ej av de mik- 
roorganismer som är orsak till röta. Detta virke lim- 
nar ej heller någon föda åt marodören husbocken. 
Tack vara Swedcelcures förnämliga egenskaper kan 
virket användas lika väl inomhus som utomhus. 


Tänk efter om inte Ni också behöver detta skydd för 
Edra trävärden. 


Begär närmare upplysningar från 


SVENSKA TRÄIMPREGNERINGS AB 


LUDVIKA TEL. 0240/136 20 (växel) 


poluglass 


@ 


Pall 


YGLASS 


Réalisations RICHARD 


‘kitekt Adolphe Leimbackers villa, Baden, Schweiz. 


Aven för så stora matt som 500 Xx 300 cm ger isoler- 


glaset POLYGLASS en perfekt varmeisolering. 


1. Galvaniserad stdlprofil. 
2. Silicagel. 


Till denna väsentliga egenskap kommer som ett obe- Ko 3. Plastisk fog (No. 1). 

| stridligt mervärde enhetens konstruktion och den ele- RN i Mole KA na Sr 
gans, som erhålles genom den perfekta planimetrin hos arr an Å ie Rå es ; ae 
det Duplexpolerade glaset, vilket oavsett synvinkeln pene os 5. U-formad plastisk fog 


(No. 2). 
6. U-profil av polyeten. 


ger isolerglaset en genomsikt utan deformation. 


5 6 


Försäljes genom alla glasgrossister. 


Agent: AUG. EKLOW AB 


Brunkebergstorg 11, STOCKHOLM 


| LES GLACERIES DE LA SAMBRE S.A. — AUVELAIS — BELGIEN 


TIRFOR 


en smidig tyngdlyftare med stor dragkraft 


SN ns Nn INS NOR MN EN Vv. Vg 


TIRFOR är en patenterad lyft- och dragapparat, som arbetar lika 


Tirfor flyttar t. ex. 
effektivt i höjd- som sidled. 


arbetsbryggor på 
Väggar . .. 


TIRFOR har stor räckvidd, linlängden är obegränsad. 
TIRFOR passar varje arbetsplats. 


TIRFOR är lättmanövrerad och skötes av en man som inte be- 
höver befinna sig i närheten av flyttningsföremålet — en fördel 
framför allt på sådana arbetsplaiser där rasrisk föreligger. 


TIRFOR är godkänd av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen. Besikt- 
ningsintyg från auktoriserad besiktningsman medföljer vid le- 
veransen. 


Tirfor lägger 
ned cement- 
i) eee TIRFOR finns i två utföranden 

TIRFOR SUPER T 13 med en dragkapacitet 


pa 2,5 ton och en lyftkraft pa 1,5 ton. 


TIRFOR SUPER T 35 med en dragka- 
pacitet pa 5 ton och en lyftkraft pa 3 ton. 


in Nn Nas ANNAN, Rs an PW Ns NA PN ENA IE a NN ATO ENN 


SA 
SSA Sa Nad A I SGN MSR NRSC Ni NR SOON NN NT NI NIN NIN NN ON Re cA TNA 


Vi önskar utan förbindelse närmare 
upplysningar om Tirfor. 


| 
| Namind eee ais orotate rcs teens citer 


re . 
PERSONER REE RL RA RB rar Titer ete 
Tirfor lastar bygg- LJ ACING SSK cede cette ee oe ra en tae tates 
maskiner pa last: Avd. S Ystad Tel. 0411/138 00 | Ws Sens SE ra MEelefOnins toate eet 
bilarna... 


EE I I NN I MI II TB, NI DE 
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er an 
vartannat hus 
som byggs i Sverige idag 
har isolering 
av 


ROCKY#SS 


bergsaker isolering 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET Huvudkontor i Skövde — Fabriker i Skévde och Gimo — 


Férsaljningskontor i Sundsvall, tel. 523 40 @ Göteborg, tel. 1971 40 @ Stockholm, tel. 34 07 60 @ Malmö, tel. 759 65 


Skandinaviens största företag i branschen 


T Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snatrt blir det 
aterfall pa nytt... 


Era boardverktyg lider 


val inte av sandsuka* ? 


Vid tillverkningen av Holmen an = = 

Board tar vi årligen bort hela alt ordination 
32.000 kg sand. Det innebär 

stora besparingar for Er i form 

av mindre slitage pa board- - 
verktygen. Sandfriheten till- eter Såll ir 
sammans med Holmen Boards a ea se er nh ee 
övriga förnämliga egenskaper 
ger Er en board som fackmin- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. | 


HOLMENS BRUKS OCH FABRIKS AB 


Travaru- och Boardavdelningen — SPARREHOLM 
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villapannan med 30% lägre bränslekostnader 


Mer än hälften av landets villapannor ger enligt Statens Nämnd for Byggnadsforskning ett varmeutbyte som är 


mycket lagt — i genomsnitt knappt 50 %. Valdiga belopp gar alltsa arligen upp i rok pa grund av oekonomisk 
| eldning. Pa Norrahammar arbetar vi for att komma till rätta med missforhallandet och presenterar nu en god lös- 
| ning pa villaigarens värmeproblem — NORAH 1500 med helt... 


Genom en rätt avpassad rékgastemperatur, toppmonterad oljebrannare och 
konvektiv varmeavgivning via varmvattenberedaren ger NORAH 1500 en 


mycket hög drsmedelverkningsgrad — ca 70%. Det innebär i genomsnitt 


Vv A RMEE KONOMI 30% lägre branslekostnader for dagens villaägare. 


NORAH 1500 har inbyggt manéverrum med samtliga kontrollorgan, all 
automatik, varmvattenberedare etc. samlade och med alla elledningar 


dragna. Den ar därför lätt och snabb att installera. 


KONSTRUKTION 


NORAH 1500 är villapannan som kräver ett minimum av utrymme (golvyta 
= 450X 850 mm) — och ger ett maximum av trivsel tack vare sin bekväma 


skötsel och sitt formrena utförande. 


NORRAHAMMAR 


Nordens panncentral 


VÄRMETRIVSEL 
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VÄRNAMO ie det rätta 
GUMMIGOLV | Ce mot rota 


CUPRINO| 
CUPRINOL 
(UPRINO| 
(UPRINOL 


WUPRINGL 
CUPRINOL 


WPRINOL 
(UPRINOL 
(WPRINOL 


Gummiparkett och mattor i 
moderna mönster och färger 


AB VÄRNAMO dill 
GUMMIFABRIK Tränger lätt in i träet 


= Stoppar alla rötangrepp 
VISST GASTER Urlakas inte 
STOCKHOLM MALMO GOTEBORG 


MURARSTALLNING 
ar lätt 
att montera 


i konstruktionen 


e Tillverkad av prima granvirke 

6 Impregnerad och har lång livslängd 

e Kan transporteras i planhiss och tippkärra 
@ Lättmonterad och stabil 


‘ Esse murarstdllning lovordas av bygg- 
e Jämn och ren att arbeta pa ee 


mästaren, murare och hantlangare 


Tar litet utrymme vid lagrin 
e dr 2 G = eg för dess konstruktion samt av yr- 
e Förorsakar inget virkesspill 


é : kesinspektionen pd grund av 1 
e Behöver ej rensas, da den varken spi- 0 | 


ställningens = stabilitet och 
kas eller skruvas 
säkerhet. 


ESSE BYGGNADSMATERIAL MURAR- 
SÖDERBÄRKE TEL. LUDVIKA 503 71 STÄLLNING i) 
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KTÄMPLÅS 
kar 


jakerheten 


N 


e& Hållfast 
Axon stämplås är ett efter 
moderna principer kon- 
struerat friktionsstämp, 
som kombinerar träets 
låga vikt och »arbetsvän- 
lighet» med stålets styrka. 


= @ Lättmonterat 
Axon stämplås har en säker 
FA och lättmanövrerad lås- 
Tacks 
WIT 
UV 


trapphus och balkonger. 


@ Ekonomiskt 

Axon stämplås monteras 
på ohyvlat virke 2” x 4” 
och blir genom möjlighe- 
ten att utnyttja spillbitar 
marknadens mest ekono- 
miska stämp för bostads- 
valv, utan att säkerhets- 


3) 
; kravet minskas. 


Axon stämplås har alla delar rost- 
skyddsbehandlade och är genom 
sin konstruktion okänslig för me- 
kanisk åverkan och kan utan att 
förstöras eller bringas ur funktion 
genom cementvatten eller rost- 
bildning användas på de mest ut- 
satta ställen. 


SR ning, som i förening med 

| 3 stor omställbarhet gör 
stämpet oberoende av 
våningshöjden för t. ex. 


Axon stämplås har ingen rens- 
ningskostnad och blir därigenom 
billigare per användningstillfälle. 


Beslagens inträngning 
i virket vid 


Glidning | Utböjning i 


elastning mellan sidled vid 
i kg virkess stämpens övre Nedre 
delarna beslaget beslaget 


1500 616 a 


[illverkare: FER G S | 


INKOPING - TEL. (013) 46175 VÄXEL 


-den pålitliga pumpen för 


”DYCNET-RUNT"JOBB - 


BYGGNADSINDUSTRINS 
UNDERVATTENSPUMPAR 
2 storlekar M-500 och M-2000 


@ lag vikt @ hégeffektiv 
e enastående slit- tätning 

styrka ® specialisolerad 
e patentsökt elmotor 


Marinit centrifugalpumpar tål kon- 
tinuerlig drift under vattenytan. Detta 
har möjliggjorts genom en väl inkaps- 
lad konstruktion med sådan tätning 
av rotoraxeln att den elektriska ut- 
rustningen helt skyddas. Normal kon- 
densfukt i motorutrymmet upptages 
av en absorbator; dessutom är den 
elektriska motorn specialisolerad, vil- 
ket ger extra trygghet. 

Sugsilen har hel botten. Vattenintaget 
sker genom tre hålrader i mantelytan. 
M-500 har en kapacitet av 500 1/min. 
och M-2000 en kapacitet av 2000 1/min. 
vid 5 m tryckhöjd. Vattenkanalernas 
utformning möjliggör lätt slamgenom- 


gång. 


Tornborg (Lundberg 


Årstadalshamnen, Stockholm 9. Tel. 45 27 00 


STOCKHOLM e GÖTEBORG e MALMÖ e SUNDSVALL 
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Låt inte vinter- 
bygget frysa 
inne... 


från Solvay & Cie 
klarar gjutningen! 


Stark kyla fördröjer eller hindrar cementens hårdnande. 
Redan vid + 10° C blir fördröjningen avsevärd. Ett 
medel för snabbare och effektivare gjutning vintertid 
är ($)- KLORKALCIUM från SOLVAY & Cie. 


$- KLORKALCIUM 


— ökar betongens begynnelsehdllfasthet 
— påskyndar bindningen och hdrdnandet 
— förbättrar sluthdllfastheten 

— möjliggör betonggjutning trots kyla 


— ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


Begär broschyr och offert! 

Försäljes ej ($- KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av 
SOLVAY & Cies representanter: 

Jean O. Erikson & Co, Stora Badhusg. 20, Göteborg C, tel. 131634 
Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 4, Malmö C, tel. växel 24818 
Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm O, tel. 6707 60 


Gratis och utan förbindelse for Er, sändes Er alla upplysningar 


om ($)- KLORKALCIUM. 


Ee ee ee ee ee 
Adressera denna kupong till någon av ovan- 
stående tre adresser. 

Sänd mig gratis och portofritt Er broschyr 

- "Gjut snabbare och säkrare under alla 
erties med klorkalcium fran Solvay & 

ie”. 


IN GIN = segt up vdends sydposgrs pe svonssn tider senor aeons ere 


DAV CSG faa arrose errr ösasss akad atk ar B Ms 8) 
oon 8 Ff 8 FF FT eg Ff FF fF ge 
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MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 | 


Nybyggnads- och Reparationsarbeten 
Fackkunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 


| 


| 

| 
oc 
GERADE 
PLAST- 
PLATTO 


4 av glasfiberarmerad 
esterplast och 
acrylglas i alla 
färger och format 


/ 
/ 


Tala med 
R RAGNAR 
BERGSTEDT A 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 19 76! 


fit | 


FAETALLFASADER 


FRI-TERMO | 
GENEVAD Bul 0220-70262 


ISOLERINGEN KOMMER FRÅN LAXA 


Laxå mineralull har hög isoleringsförmåga, den är elastisk, 
obrännbar, vattenavvisande, formbeständig och lättarbetad. 
Laxå-plattan är dessutom skaksäker och styv. 


Återförsäljare: Trävaru- och Byggnadsmaterialaffärer över 
hela landet. 


BRUK 


LAXA BRUK 


Mangsidigt 
användbar << 
LZ 250 - 30-250 A 


SVETSOMFORMARE 
| för upp till 5 mm normala elektroder 


Generatorn är av helt ny konstruktion, byggd på 


ASEAS:s stora erfarenhet. LS 

2s 2 ae LZ 250 

Svetsstrommen ar reglerbar 30—250 A i tva grov- En AsadioreuukiweltMod f ae CR 

regleringssteg, inom vilka finreglering sker steglöst. SHL odern tormgivning 
Tystgående Lättransportabel — Vikt 220 kg 


Fjärregleringsmotstånd kan erhållas mot merpris. 


Tomgångsspänningen är hög och praktiskt taget 
oberoende av ströminställningen. ASEASV ETS 


Andring av polariteten sker bekvämt med en vrid- 
strömställare. 


Omformaren är utförd i enlighet med SEN 8301 och AKTIEBOLAGET ASEA SVETSMASKINER 


Kommerskollegii nya sdkerhetsforeskrifter. STOCKHOLM e GOTEBORG e MALMO e GAVLE 
Tel. 44 92 20 Tel. 17 31 70 Tel. 70260 Tel. 11880 


ASEA 
SVETS 


Begär närmare uppgifter! 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 1 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholn 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten 
ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJOR SBR 
Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm Ö. 62 23 0, 
Murningsfragor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


INGENIOR ANDERS AMILON 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersékningar 


GOSTA BORINDER, Civilingenjér SVR 
ODEENS INGENJORSBYRA AB 
Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik i 
Husbyggnadskonstruktioner 


ASPGREN & ERICSSON BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


KONSULTERANDE INGENJORSFIRMA Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128 32 
Bostadshus Utredningar 
Stockholm K, Hun geo eee 69 Tel. 54 56 26 Kommunala byggnader Förslag 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- Vattenförsörjning och avlopp Konstruktioner 
nader, Projekteringar Vägar Kontroll 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


BYGGANALYS AB i 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mangdberadkningar och ekonomisk kontroll 


T. BJERMERS INGENJORSBYRA 


Brunnsjégatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
varderingar o. d. for husbyggnader 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 


Ingenjörsfirman 
BYGGKONSULT 

Tekn. lic. Göran Larsson 

Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 


Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. Kaje| 
Kontroll | 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 


Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 

Avd.kont.: Göteborg, Karlstad. Lidköping 
Grundundersékningar for samhallsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


LX 


CIVILING. SVERKER BLOM 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 


Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 

Tel. 31 08 70, 34 50 50 

Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 
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BYGGNADSTEKNISKA BYRAN, Jénképing 


AB Byggnadstekn. Radfragningsbyran B R 


Langholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or « 
Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdférteck- § 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningal 


Civilingenjör SVR Ake Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 | 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskar:' 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 or 30 
Mass- o. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsférslag. I 
tradande vid tvisteférhandlingar o. utredningar. Skil} 


domsuppdrag for partstalan m. m. Rådgivning i byg 
nadstekniska fragor 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


| GENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


ENTERLÖF & HOLMBERG AB 
| Malmö Lund Växjö 


Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 
Tvister. Besiktningar. Grunder. 


: .-0. DOVNER KONSULTERANDE 
GENJÖRSBYRÅ 


Biblioteksgatan 5, Östersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


KÄLLMANS INGENJORSBYRA AB 

GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
| BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 

| Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
_ troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
' m.m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 


byggnader 
Möcajörsfirman 
FANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V. Ganslandt. 

Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


BEOTEKNISKA BYRÅN 


| John Marve, Civilingenjör SVR 

Gétabergsg. 1, Göteborg C 

Tel. 11 83 05, 13 20 30 

| Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
| Kontroll. 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
| — Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 
Grundundersökning 


FRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


IVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 


INGENIÖR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 7 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité: Oljelagringsanlaggningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
Bestamning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 
Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt 


CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT 


Konsulterande Ingenjérsbyra 
Ryttmastaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersékningar. 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. o10/230360 
GÄVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadskon- 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av 
SKIF Svenska konsulterande ingenjörers förening 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
F. Jacobson, G. Lénnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stalkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJORSBYRA 
Storgatan 7, Örebro. Tel. 019/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJORSBYRA AB 
Huvudkontor: Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torégatan 33, Stockholm-Enskede 48 o1 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. for Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m.m. 
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KONSULTERANDE 


INGENJÖRER 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 
Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 


Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 OI 02 


KJELLGREN & MELLIN \. 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA AB 


Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


G. KARRHOLM 


Tekn. dr 
Kungsgatan 17, Göteborg C. Tel. 112474, 112475 
Byggnadskonstruktioner 


KOKSPLANERINGEN 


Ingenjor Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 


Konsulterande byrå for planering av storkök och 
privatkok 


S. LARSSONS INGENJORSBYRA 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTROM 
Blockgrand 5, Visby. Tel. 134 51, 13008 


Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTROM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersoékningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 
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CIVILINGENJOR SVR SIGVARD NORDGA 


OO Eee 
AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING/ 


rrr ev 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs 
anläggningar 


LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR 


Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 


Tel. 49 61 32 
Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision 


CIVILINGENJÖR BERTIL MÖLLER | 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB ; 
S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 q 
Grundundersökningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


Konsulterande Ingenjörsbyrå | 
Becksjudarvagen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 | 
Industri- och husbyggnader 
Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 
4 
| 
MN 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt syste 
»Leobar 


BERTIL OLANDER 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö : 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 q 
Industri- och Bostadsbyggnader, i 

i 


Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Göteborg C. N. Liden 6. 
Dele Sy lO 1 OO 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjörsfirma | 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 | 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geotekni! 


STOCKHOLM, Malgomajy. 1. Telefon Vx 18 02 35 1 
NORRKOPING, Norralundsgatan 50, Telefon 011/670 35 | 
VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 fi 
Rådgivande ingenjörer och geologer. | 
Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grun') 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geol | 
giska utredningar m, m. i 


| 
I 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby | 


@ 


Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- © 
byggnader. Kontroll, Besiktningar i 


Ir. Joreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJORER 


N TYREN AB 

Rådgivande ingenjörer 

Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


| 
| 


F. WINTER AB 


Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


TARALD WALE INGENIORSBYRA AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. vaxel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRA 
| Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel 018/151 40, 161 40 
| Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 
| Si 
LIVILINGENJOR BERNT WENNQVIST 
Konsulterande byra 
Herrgardsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 
Konstruktioner fér Bro-, Hus- och Industribyggnader 
_ Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 
— 
SIVILINGENJOR SVR 
LENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORAS 
Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


: VERT WESTERLIND KONSULTERANDE 


NGENIORSBYRA 

Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJORSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Laroverksvagen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjor SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenférsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJOR SVR 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 
NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. 0155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 
Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 


konstruktioner, Grundundersökningar 


VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN 
Tel. Umeå 169 98, Luleå 185 81 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 
Göteborg 2766 00 
Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 
Vi lämnar gärna kostnadstak för våra uppdrag 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


ERIK ÖRNEBRING 

SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRÅ 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad 
Melei2zans 
Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Konsulterande Elektroteknisk Byra 
Civilingenjérerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Lofgren 


Ledaméter av Svenska Konsulterande Ingenjorers Förening 
Drottninggatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 23 09 40 


INGENJOR STIG BERGSTROM 
Tekniska konsulteringsbyran 
Pilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 
Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniérsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 
(Overingenior Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. for 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsm4n för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 


Ferkensgrand 6, Stockholm 


Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN 
G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 4494 10 


Program och ritningar for Elanlaggningar 


Forts. på nästa sida 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


L. A. GRANQUIST 


KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 543 36 
Projektering och leveransprogram för 
elektriska anläggningar. 


GÄVLEBORGS LÄNSELEKTRISKA FÖRENING 
Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 
Ingenjör Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o 
Revisionsbesiktning 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 20 85 32 
Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRÅ 


Sveavägen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfrågor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


Varnamo Tel. 121 35 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 
Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanlaggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfragor. 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 559 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära ar 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- oc 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggninga1 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktninge 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 | 
Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventilz 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besik 
ningar 

C. G. COLLEEN, CIVILINGENJOR 


Alviksvagen 37, Bromma. Tel. Vaxel 25 25 15 { 
Varme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 
Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjére: 
Förening 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyr, 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 


Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Lindstedtsvägen 2, Stockholm 70 

Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60, 20 25 32 


lie 


Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 | 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- oc 
sanitära anläggningar q 
Ansluten till S. K. V. S. 1 


BÖRJE JOHNSSON 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap fi 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


Virme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMANNA KOLDBYRAN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spanga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjoérsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 


KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 
L. S. T. F 

Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanll | 

ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 4) 

Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kol 

troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar : 


F. LARSSON u 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 
Konsulterande ingenjérsbyra for varme-, ventilations- oc: 
sanitara anlaggningar m. m. | 


Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V. S. 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 

Stockholm O. Tel. 63 09 75 


RSSON & Co, L. B. 


LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
IONTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 


| Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
| Projekterar anläggningar for: 

nga, varme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Férslag, Utredningar 
Rékgasanalys och verkningsgradskontroll 


| 


| ALMFELDT & WOLLTER 
TIONSTRUKTIONSBYRÅ 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 24 0071, 24 80 06 
Varme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


JUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


4. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 
Varme — anga — ventilation — sanitet 
| 
*RENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Ferkensgränd 611, Stockholm C 

Tel. 10 25 34, 10 25 79, I1 83 00 

Avd.k. Safflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


RIBA, RORINGENJORSBYRAN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer for varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


LIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 


Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitaranlaggningar. Utovar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


_Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö 
Tel. 44 30 34, 44 30 36 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem iS. K. V.S. 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRA 
Séderképingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 


Utredning, konstruktioner, kontroller 
och besiktningar for varme-, ventilations- 
och sanitaranlaggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 I0, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 
Konsulterande ingeniérsbyra 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitära 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Varme, ventilation, sanitet, kyla 


WILSON & DAHL INGENIORSBYRA 
Vanskapsvagen 45, Stockholm K, Tel. 52 32 83, 51 75 10 
Konsulterande ingeniérsfirma for varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 


VARMEKONSULTBYRAN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Angteknik 


Varme — Ventilation — Sanitet 


VARMEKONSULTEN 


F. SORENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anlaggningar. Kontroll och besiktningar. 


VARMETEKNISKA BYRAN 
Ingenjor Ake Persson 


Vastra Sjégatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 ; Gt 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitar- 


anlaggningar 
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Akustikplattor 

AB H. LINDSTRÖM & SON 
Kostervägen 4, Lidingö 

Tel. 65 74 00, 65 74 40 


Aluminium och -legeringar 
AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg. 28, Sthlm 
Tel. 23 09 20 


Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALTSREP. & ISOLERINGAR 
Bandhagen. Tel. 79 16 20 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STROM Stockholm Tel. 112154 
CEGUS ASFALT AB 

Groneg. 19, Malmö. Tel. Vx 759 35 
Asfaltbelaggningar av alla slag 
Industrigolv, Syra- och oljebe- 
ständiga golv, Gardsplaner, Parke- 
ringsplatser, Gangbanor, Balkong- 
er, Isoleringar m. m. 
GARANTIASFALT AB 

S. Langgatan 13, Solna 

Tel. 82 70 02, 27 32 74 

Utför alla slag av asfaltbelaggningar 
FALK & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 

Asfalt o. Isoleringsarb. Taktackn. 
GUSTAFL. LINDQUIST, Box 260, 
Nacka 2. T. 16 52 00, -01, -02 

AB SINGELASFALT. Edestav. 10 
Bandhagen. Tel. 47 51 17 


Badrumsinredningar 

J. H. CARLSSON & SON Bleck- 
&Platslageri, Smålandsstenar. T. 29 
AB Kungsörs Bleckkarlsfabrik 
Kungsör. Tel. 110 20 


Badrumsisolering 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 27735 Tat-o-lon Fogkitt 


Belysningsarmatur 

AXEL ANNELL AB 
Drottningholmsvagen 16 
Stockholm K. Tel. Vaxel 52 06 10 
Utställningar: Sveavägen 17, 
Karlavägen 7 

ÅKE ÖSTERGÅRD & Co AB 
Elsa Brändströms gata 60 
Stockholm Hä. Tel. växel 46 25 30 
Även projektering 


Betong och betongvaror 

AB BETONGINDUSTRI 
Stockholm 30, Tel. 5416 80 

AB BETONGSANDER 

Hednoret. Tel. Boden 650 16— 60 
AB BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 


Bleck- och platslageri 

BACKA BLECK- & PLATSLAGE- 
RIVERKSTAD. Box 44052. Gbg 44 
Tel. verkst. 235989. Bost. 23 68 76 
BRÖD. JOHANSSONS PLAT- 
SLAGERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
BRÖDERNA LINDSTRÖMS 
Koppar- o. Plåtslageriverkstad 
Gällivare Tel. 101 43 
MAGNUSSON & LUNDBERG 
Plåtslageri. Västerås. Tel. 483 38 
NORDBRANDTS PLATSLA- - 
GERI Luleå 2 

Tel. 129 74 
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B. K. OLANDERS EFTR. 
Bleck- & Platslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 


Branddorrar 

HJO MEKANISKA VERKSTAD 
Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
G6teborgskontoret T. 19 21 80 
Malmékontoret T. 75090 


Brandredskap 
DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksinredningar 
AKTIEBOLAGET 
HYMA INDUSTRIER 
Malmö. Tel. 716 30 


Byggmastare och byggnads- 
entreprenorer 

BORLANGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlange 

Tel. 13690, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybygenader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

OLOF AF FORSELLES 

Linneg. 57, Sthlm T. 62 15 15 
Bost. 62 12 14 Nybyggnader, Repa- 
rationer Spec. Grundfoérstdrkningar 
MAURITZ LARSSON 

BY GGNADSAKTIEBOLAC 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 

Byggnadsf:a HANS LINDAHL AB 
Grycksboväg. 60, Enskede 

Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMAST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 
BERTIL REIBO BYGGMASTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Boras, Rosendalsg. 10. Tel. vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 

AB SVENSK BYGGN.-TEKNIK 
Kungsg. 10 A, Goteborg T. 11 17 82, 
13 38 82 Hus- och industrbyggn. 
Ombyggn. Rep., värderingar, besiktn. 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 
BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

AB SANDBYMASKINER 

Sodra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjevaljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmo » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 


F:A FINNO, Sthlm 0 

Tel. 60 00 10 »Record- Automat» 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Jutevdy for tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE, Sthlm O 

Tel. 60 00 10 »Fix-Rammer>y 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 


F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 


CEDERS SNICKERI 
Hakans6, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsstallningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
ställn. valvstimp & stdllningstrall. 
STALLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Cement 


CEMENTA Sthlm, Malmö, Gote- — 


borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela Jandet. 


Cementvarufabriker 


ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 436516, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 


Diskmaskiner 


DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dorrar och portar 


JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dérrstdngare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEK( 
MENTERS RIKSFÖRBUN 
Huvudstavägen 12, Stockhc 
tel. 54 15 00 

Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Halsingb 
260 75, Halmstad tel. 171 00, 
tel. 169 60, Karlskrona tel. | 
Kalmar tel. 169 47, Gotebc 
19 70 20, Borås tel. 193 10, 

ping tel. 158 00, Skövde tel. 
Norrköping tel. 341 50, K 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 
kilstuna tel. 349 01, Borlär 
139 57, Gävle tel. 155 50, 

vall tel. 575 85, Ornskélds 
115 80, Östersund tel. 168 27, 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA 
TIONSAFFÄREN J. LÖF( 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171: 
ELEKTRISKA KOMPANI 
Västerås Tel. 379 50 ( 
AB GYLLING & CO, Stoch 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 
Malmö T. 70 720, Sundsvall 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralante | 


Fasadelement d 
AMALS SAGVERKS AB | 
Tel. Växel 0532/12000 


Fasadputs | 
STENMAN & TOLF, Sund 
T. 134 09, 140 45. Utför fas: 
sandblastr., behandl. av nya 
cementkalkfarger under gar: 


Fasadtegel 
AB MÄLARDALENS TEC 
BRUK Stockholm Tel. 23 3: 
SALA TEGELBRUKS AF 
Sala Tel. 0224/131 60 | 
AB S:T ERIKS FABRIK El 
Uppsala Tel. 328 20 | 
AB WAKSALA TEGELBR. 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 5:) 
Brillinge Gula Fasadtegel 4 
TEGELBRUKS AB WALI) 
KATRINEHOLM Box 13, | 
Tel. 32. Fasadtegel | 
Flakt- och ventilationsaj 
ningar | 
G. E. C. ELEKTROTEMP! 
ELEKTRONIKBOLAGETI 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 6( 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 j 
Den böjliga Skalex-luckan ¥ 
Frysfacksanlaggningar} 
SVENSKA KYL AB CAL#¢ 
Kristinelundsvagen 31, Mal} 
Tel. 040/640 30-649 21 
Spec.: Kollektiv Frysfacksan} 
GENERAL MOTORS NOR! 
AB, Sthlm 20. T.440180 Hi 


Farger o. fernissor | 
¢ 


Hallbergsg. 3 Boras T. vx 20 
Fönster | 
OLOF ANDERSSONS ER! 
Trelleborg Tel. Vx (0410) iff 
Vagrat eller lodrät vridnin& 
Panoramafonster i 
ESKILSTUNA FABRIKS 


|. VERKENS FONSTER- 

TUR Tel. Sthlm 21 8701. 
prg 105992, Malmö 709 00 
plast- och aluminiumfonster 


| DS SNICKERIFABR. 
=BOLAG, Gimo. Tel.18. 

;. LISSAKER, Leksand. 

134 »VE-Fönster» 2 o. 3-glas 
fentilation, original, p. 

| QVIST & WINDT, Säve 
Hlöteborg 65 00 53 

ALA TRÄINDUSTRI 

4 8/360 46 


tvidabergs Inredningar 
olm Tel. 23 75 80 


ye- och industriportar 
SMATERIAL CARL ALME- 
IM, de Geersgatan 18, Gote- 
. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
AGE & INDUSTRIPORTAR 
is 863, Goteborg 8. T. 6601 86 
i BORGS BYGGNADSVA- 

I Gbgsv. 101, Mölndal 27 5120 
HSK RORFORADLING 
lellby. Tel. Alingsås 410 33 
PORTAR, Ing. N. A. Green 
4, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
| a L. Kilströmer, Kyrkog. 4, 
IT. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
', 5, Malmö. T. 706 00. 


Selaggning 

MANS KEM. TEKN. FABR. 
IT. 27735 Fabr. KinnaT.707 61 
“LLGOLV AB 

holm Tel. 23 34 65 

AAVASS, Stockholm 9 

msv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SKA GUMMIFABRIKS 

lel. »Gummifabriken» Gislaved 


dlvesborg 272 50 (växel) 


maskiner 


NNK:A GRÄVMASKINER 
6, T.47 1933, 86 53 93 


maskiner uthyres 
ANDERSTORPS SCHAKT- 
KINER Anderstorp T. 740 
BORÅS GRÄVMASKINER 
175 70, Borås 

VBOLAGET NIWA 

rasmark T. Sunne 460 16 
ASKINLAST 

na Tel. 109 51. Utför: 

och vattenbyggnadsarbeten 


dningsmaterial 
TRO IWO AKTIEBOLAG 


- Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
NSKA ATTIKFABRIKEN 
erstorp, tillverkar 

nal Perstorp-Plattan 
0435—306 00 

holm 23 30 85 

borg 20 04 20 


eringsmaterial 

ESHOLMS GLASULLS 
MEBOLAG Billesholm Tel. se 
ands-Billesholms AB i Riks- 
onkatalogen 


ROCKWOOL, Skövde 
106 50 


KOPSREGISTER 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB BUTANGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 44.0595 


AB KARLSKOGA SyHTSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


KAXHOLMENS SMIDESVERK- 
STAD Gisebo Tel. Jönköping 501 52 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 


LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 

Jarnkonstruktioner - Cisterner - 
Rör - Grovplatrér 

SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


AB ORSAKALK, Orsa 
Tel. 500 21 och 500 52 


AB STRA KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjérntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tei. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


Kylrumsdorrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 311 49, 312 49 
RÖLANDA SNICKERI- & TRÄ- 
VARUAFFÄR Rölanda Tel. 58 
ÖSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1.275575 


Lim 
HERNIA LIMFIRMAN AB 


Norrköping Tel. Vx 397 00 
For all tapetuppsattning 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg. 4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 


Lattbetong 
SKOVDE GASBETONG AB, 
Skovde.T.10670.DUROXIattbetong 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hägersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Lev. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ANO VERKEN 

Stockholm Kaggeholmsv. 16 

Tel. 49 82 19, 48 41 44 

DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 15417 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm © T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslagg, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 

Tel. Växel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 
LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 

NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 

STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Strängnäs Tel. 251 19 
Puts och Murbruk 


Malaremastare 

CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 19 38 76 


HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. for statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 


T. JEPSSON AB 
Ö. Storg. 168. Jönköping. T. 228 00 


ARTHUR SODERLINDH Maleri- 
firma, Stockholm. Tel. 67 21 27 


Oljeeldningsanlaggningar 

Ing. firma OILKRAFT, Hégerudsg. 
21, Malmo. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 591859. Göteborg 24 94 96 


AB PEGASUS 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrannaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Göteborg C 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 

Aukt. firma med el. behörighet 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 44 84 05 


VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 
Tel. väx. 23 01 95 


Plast och plastprodukter 
RAGNAR BERGSTEDT AB. Box 
92 Göteborg 1 Tel. vx 19 76 90 
Snabblev. fr. lager o. fabr. plana 
skivor Plexiglas, Perspex, Isocryl i 
stand.format o. tillskurna bitar. 
Korr.plastplattor: glasfiberplast o. 
Plexiglas XT m. alla monterings- 
tillbehör. 

Plastfolier: SM. Uvetenfolie m. fl. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstangsprofiler 

NORELIUS & THORSSEL AB 
CARLBAUM & SONER 
Drottningg.6, Gävle T.vx. 026/151 90 
»Plant och korrugerat» 
PLASTIC-PRODUKTER Riddar- 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 6290 
Allt i Plastglas 


Plattsattningar 

BODENS PLATTSATTNING 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. 154 44 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSATTNINGS AB 

Norr Mälarstrand 74, Sthlm 

Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


MODINS KAKELAFFÄR 
Hedemora Tel. 617, Repr. för 
Upsala-Ekeby. Vägg- o. golvpl. 


Presenningar 


AB GUNNAR GORDON Öster- 
långg. 19 Sthlm T. 105417, 2143 00 
Nyao. beg. samt Murtäckningsdukar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm Tel. 111136 
Värmlandsg. 1, Gbg T. 145216 
Carlsg. 14, Malmö T. 18929 
Linnég. 21, N-köp. T. 21744 
Vallg. 22, Sundsvall T. 55149 
Stdld- o. brandfors. pres. 

Ombud över hela landet 
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Pumpar 

MODERNA MASKINER AB 
Sundsvall. Tel. 574 45, 112 60 
Fischer - Länspumpar 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 


AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 
SVENSKA AB GASACCUMU- 
LATOR Stockholm-Lidingö 


Rostfria plåtarbeten 


AB HÖGSTRÖM & WIDEBÄCK 
Alströmergatan 16, Sthlm 

Tel. 51 15 33, 53 26 03 

SUNDS VERKSTADER AB 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


Rorentreprenorer 


ANDERSSON & ARNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 

Tel. 32 58 90, 32 58 91 
BENGTSSON & GJERDMAN AB 
V. Kvarngatan 8, Nyköping 

Tel. 109 65, 119 65 

CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 

Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 

Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 

BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussm6tev. 259, Enskede 

Te . Växel 71 02 20 

GOSTA KARLSSON ROR F:a 
Helmutsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 
AB P NAUMBURG & Co 
Norrlandsgatan 24, Stockholm C 
Tel. 23 00 80 

AB P A SJOGREN 

Master Samuelsgatan 16, Sthlm 
Tel. 22 21 60 Etabl. 1888 


Sand, grus, singel, makadam 
TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 


Sandblästring 


STENMAN & TOLF, Sundsvall 
Tel. 13409, 140 45. 


Sanitetsporslin 


AB IFÖVERKEN 
Bromölla 
Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 


VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 
Tel. väx. 230195 


Skottkärror 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 10383, 11383 
Ekebykärran 


Skyltar 
AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkärl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 8080 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING,Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslo6sa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Strykerskev. 1, Sthlm K, Tel.5045 71 
AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 20 04 80, 20 82 40 


AB GUSTA 

Stenforaddlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB GLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 
TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43,701 43 
Tornby- och jamtlandskalksten 
Grön marmor — Ekebergsmarmor 


OLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnäs Tel. 12, 112, 212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storkéksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Goteborg Malmo 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. F6r- 
säljare ay Kosta glasmosaik. 


Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmo Tel. 730 00 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 


BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 
1- o. 2-kupigt taktegel 


SEVALLA SÅG & TEGELBRUK 
Hedensberg Tel. Västerås 620 39 


TEGELBRUKENS FÖRSÄLJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo. Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


Trappor 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit . 
KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


Ny upplaga 


Kr. 5:20 inkl. oms. 


ånga o. kallyatten. Alla kapa 


AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Svea 
Stockholm 1. Tel. 22 11 40 


Trdimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 


Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Travaror 

BORENSBERGS SAG&TRAI 
ADL. Borensberg. T. Motala4 
FINNES AB. Lingbo. Tel. & 
Bolidenimpregnerade 


BR. LUNDBERGS TRAV/ 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel.Akka 


BR. LUNDSTROMS SAG & I 
LERI Vannasby T. Vännäs 20 


Tvattmaskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAG 
CALOR | 
Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Tel. 28 25 10 
Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 


JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 
Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial | 
AB HENRY WALLENBERG 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 
»Seelastik» 


Vattenvarmare 


ABCA MORCK, Goteb. T. I" 
Vattenvarmaren BAYER f. blar 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna | 
Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27.651 


Värmeledningspumpar | 
AB PUMPINDUSTRI | 
Göteborg Tel. 20 00 20 | 
Stockholm Tel. 20 20 64 | 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE B 
Karlbergsy. 45, Sthlm Va. 
Tel. 32 93 61, 32.93 63 
KuR helautomatiska adngpann 


BROD. BACKMANS M 
VERKST. Göteborg Tel. 7: 
Bassde hög- och lagtryckspa's 


|D 
MASKINEF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 IP 
Lox-Mobil, helaut. högtryg 
panna. Ang-Jenny, ånggenera'' 


| 


| 


RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET 
Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band 1 av BYGG (3:e uppl.) har tryckts med tanke på 
att det på ritkontoret torde vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett lätthanterligt 
häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord. Pris 
AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32 - Stockholm - Postgiro 3124 
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RB GENEVAD 0430-70262 


Vand Eder till fackmannen 


nar det gäller 


BYGGNADSSMIDEN — OLJECISTERNER — 
MASKINREPARATIONER — 


TRANSPORTTANKAR M. M. 


I 
I 
I 


I 
I 
I 


I MÅLSRYDS 
IMEKANISKA VERKSTAD 


| (Allan Gustafsson) 


Pa. Målsryd. Tel. Boras 033/492 22 - 492 11 


| Innehar svetsningslicens för oljecisterner 


DURAJOINT 


— tätband av PVC 
| för 100 2/0 
sy tata betongfogar 


Tala med 
R RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


Följ spåret genom tiderna... 
ygg med ALMNAS FASADTEGEL 


| e Vackert 
e Starkt 
e Frostbeständigt 
© Originellt 
e Billigt 
Beställ i god tid 
specialfasad! 
Ring Hjo 27 
Almnäs Tegelbruk 
HJO 


Tvättstugeutrustningar 
Elspisar 
Kylskåp 
Frysskåp 
Frysboxar 


Se vår utställning 


— INFORDRA OFFERT — 


Omgående service av specialutbildade 
servicemän 


Elektriska AB 
Utanbygatan 11, Västerås Tel. 441 70 växel 


Grund- 


förstärkning 
med hydrauliskt nedtryckta 
Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under trafik- 
leder 


A.-B. Grundförstärkningar 


Folkungagatan 3 Goteberg Tel. 15 22 00 


| 
| 


BERGFORANKRING nes 


Bilden visar schematiskt 
en kamjärnsbult ingjuten 
i |berg med PERFOÖO- 


metoden. 


PERFO är ett perforerat 
plåtrör, som levereras i 
halvor. Sedan dessa hal- 
vor fyllts med cement- 
bruk läggs de mot var- 
andra och najas ihop till 
ett rör, som förs in i borr- 
hålet. Då kamjärnsbulten 
trycks in genom PERFO- 
röret pressas bruket ut 


genom perforeringen och 


fyller borrhålet helt. 


Begär vår broschyr! 


AB SVENSKA - PRODUKTER 


BARKARBY 


TELEFON STOCKHOLM 36 4412 — 364413 — 36 44 14 


PERFO-metoden 


Svenskt patent nr 146256 


ger fullständig kringgjutning av den bult som drivs in i 
bruket — en stark och permanent infästning som skyd- 
dar bulten mot korrosion. 


Exempel på anvandningsomraden 


Perfo-bult för förstärkning av bergtak och fästning av 
nät som skydd mot ev. nedfallande stenblock. 


Perfo-bult för berg förstärkning och fästning av form ;för 
sprutbetongvalv. 


Perfo, eller vid små belastningar Plugg-Perfo, för 
fastgjutning av maskiner, kranställningar o. dyl. 


ESSELTE, STHLM 60 


